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1 Introduction 

1 .1 Nous voulons que vous soyez un client satisfait 

Merci d'avoir porte votre choix sur hp. 

Pour obtenir les meilleurs resultats possibles et une utilisation efficace de 
votre systeme, ce manuel d'utilisation vous apporte entre autre des 
informations sur 

• les manipulations standard 

• les fonctions de base 

• les applications speciales 

• les reglages en mode operateur 

• la detection et I'elimination des incidents. 

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant de mettre votre systeme 
en service. Ayez toujours le manuel d'utilisation a portee de main. A cet 
effet, un support a ete prevu a I'arriere du systeme pour y glisser celui-ci. 

Les services ci-dessous restent a votre disposition pour vous fournir des 
informations supplementaires et une assistance concrete en cas de 
panne : 

• le service apres-vente hp. 

Lorsque vous demandez de I'assistance, munissez-vous du numero de 
serie et la plaque d'identification de votre systeme et de la date d'achat du 
systeme : nous pourrons ainsi vous depanner rapidement et efficacement 
en cas d'anomalie de fonctionnement. 

. . . Car nous voulons que vous soyez un client satisfait. 
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1 .2 Par respect pour I'environnement . . . 

hp veut repondre aux exigences ecologiques et essaie par tous les 
moyens d'apporter sa contribution active pour surmonter et eliminer les 
problemes d'environnement. Notre production est certifiee selon les 
normes ISO 9001 (gestion de la qualite) et ISO14001 (gestion de 
I'environnement). 

Reprise et recyclage 

Les cartouches de toner vides ainsi que les residus de toner generes par 
les operations de maintenance ne doivent pas etre elimines en mime 
temps que les dechets usuels domestiques et industriels. Les emballer de 
fagon hermetique pour eviter toute emission de poussieres. A chacune 
des cartouches de toner fournies est jointe une carte deja remplie au nom 
de I'adresse de I'entreprise de depollution agreee par hp. Une fois la 
nouvelle cartouche de toner en place, veuillez expedier gratuitement la 
cartouche de toner usagee dans son emballage d'origine a I'entreprise de 
depollution. Les cartouches de toner sont recyclees ou depolluees de 
maniere conforme. 

hp garantit que les tambours photoconducteurs utilises dans 
I'appareil sont soumis a un recyclage materiel. 

hp s'engage a reprendre et a recycler les appareils marques de I'ange 
bleu. Dans la mesure ou un recyclage s'avere impossible, I'appareil est 
soumis a une depollution convenable. Au besoin, veuillez-vous adresser 
a votre distributeur hp qui vous fournira volontiers des informations 
precises sur le processus de depollution. 
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Energy Star® : qu'est-ce que c'est ? 




Les systemes ayant le label Energy Star® passent en mode d'economie 
d'energie apres un certain temps d'inactivite ou s'eteignent 
automatiquement en cas d'inactivite prolongee. Cette fonction 
automatique peut contribuer a reduire les frais annuels d'electricite d'un 
systeme photocopieur/impression de plus de 60%. 

De plus, les systemes ultrarapides sont regies pour produire des copies 
recto-verso automatiquement. Le budget papier d'une societe peut ainsi 
etre reduit. 

Saviez-vous qu'il faut 10 fois plus d'energie pour produire une feuille de 
papier qu'il n'en faut pour faire une seule copie de cette feuille? 

De ce fait, une reduction de la quantite de papier utilise a done un impact 
direct sur la consommation d'energie de I'economie nationale. 

Ce systeme remplit les criteres d'economie d'energie du label Energy 



Utilisation possible de papier recycle 

Ce systeme convient a I'utilisation de papier recycle repondant aux 
exigences DIN 19309. Votre partenaire hp vous fournira les details sur 
place. 
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Pour s'orienter a travers ce manuel d'utilisation 



Oil trouver quoi dans ce manuel d'utilisation? 

Vous ne savez pas dans quel chapitre chercher I'information souhaitee? 
Le tableau suivant vous aide a la trouver rapidement. Pour obtenir des 
informations concernant un probleme, utilisez I'index a la fin de ce manuel 
d'explication. 





1 


Introduction 


Ce chapitre vous fournit des informations d'or- 
dre general, en particulier sur I'utilisation de ce 
manuel. 


2 


Elements et accessoires 
du sy steme 


Dans ce chapitre, vous allez faire connaissan- 
ce de votre systeme et de ses details comme 
par exemple : 

• Structure du systeme 

• Consignes de securite 

• Branchement du systeme 


3 


Premiers pas . . . 


Dans ce chapitre, vous faites connaissance 
des manipulations toujours executees comme 
p. ex. : 

• Mettre en place I'original 

• Lancer un cycle d'impression 

• Reserver des travaux 


4 


Fonctions de base 


Ce chapitre vous montre comment selection- 
ner les fonctions de base comme p. ex. : 

• Reglage densite 

• Regler le taux de restitution 

• Reglage mode copie 


5 


Applications 


Ce chapitre vous montre comment utiliser les 
applications speciales comme p. ex. : 

• Ajouter des intercalaires et des couvertures 

• Inversion de polarite 

• Creer une marge 


6 


Fonctions serveur 


Ce chapitre vous montre comment memoriser, 
effacer et appeler les travaux de copie sur le 
disque. 


7 


Reglages en mode ope- 
rateur 


Ce chapitre vous montre comment modifier la 
configuration par defaut du systeme. 


8 


Incidents : diagnostic et 
remedes 


Vous trouverez dans ce chapitre les instruc- 
tions a suivre pour localiser et eliminer les inci- 
dents. 
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9 


Annexe 


Ce chapitre contient des informations comple- 






mentaires teiles que : 






• Entretien du systeme 






• Caracteristiques techniques 






• Index (repertoire alphabetique) 
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Conventions typographiques et presentations particulieres 

Des caracteristiques typographiques ainsi que la presentation particuliere 
vous permettent d'identifier visuellement des situations differentes. Les 
exemples suivants illustrent ces caracteristiques et vous indiquent ce qu'il 
convient de faire si vous les rencontrez. 

A 

DANGER 

Voici une signalisation de danger ! 

Une signalisation de danger attire votre attention sur un danger corporel 
ou de mort. Le non respect de cette signalisation de danger peut entramer 
des blessures corporelles graves. 

-* La fleche indique une mesure de precaution a prendre pour ecarter le 
danger. 



A 

AVERTISSEMENT 
Voici un avertissement ! 

L'avertissement attire votre attention sur une situation dangereuse pour 
une personne et/ou le produit. Le non respect de cet avertissement peut 
entramer des blessures corporelles et/ou un endommagement grave du 
systeme. 

-» La fleche indique une mesure de precaution a prendre pour ecarter le 
danger. 



A 

ATTENTION 

Voici une invitation a la prudence ! 

L'invitation a la prudence attire votre attention sur une eventuelle situation 
dangereuse. Le non respect de cette mesure de prudence peut porter 
prejudice aux personnes et/ou au systeme. 

-» La fleche indique une mesure de precaution a prendre pour ecarter le 
danger. 
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[IMPRESSION] p. ex. touche panneau de controle [IMPRESSION] = 
touche panneau de controle 
p. ex. touche [IMPRESSION] = 
touche sur I'ecran tactile 

ERREUR Message sur I'ecran, le texte du message etant ERREUR 

-» Action simple a executer 

(n'est suivie d'aucune autre action) 

Une liste va commencer : 

• Ces points caracterisent une liste. 

• Les listes precedees de points n'ont pas d'ordre obligatoire. 

o Si une liste avec des points blancs suit un point noir, les points blancs 
sont subordonnes aux points noirs. 

o 

• Voici la fin de la liste. 



Etape 1 d'une suite d'actions 

2 Etape 2 d'une suite d'actions 

Le point d'interrogation introduit 
une aide supplementaire. 

-» En executant I'action indiquee, 
vous arriverez au resultat 
escompte. 



L'illustration montre 
ce qui est a faire 




2 Etape 3 d'une suite d'actions 

o Ces points caracterisent une liste dans une suite d'actions. 

o 

Ce pictogramme indique une astuce 

Ce texte decrit une astuce utile pour copier des originaux. 
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Explication sommaire de notions et symboles definis 

Les termes utilises pour le sens de defilement, la largeur, la hauteur, le 
sens du papier sont definis. Ces termes sont expliques ici. 

Original et copie 

L'original est le modele a partir duquel vous faites des copies, done des 
doubles de l'original. 



Original Copie 

(modele) (doubles de l'original) 






Operation ^ 

agrandir, 

reduire, 

tri. 






h 





Sens de defilement (parcours de la copie et de /'original) 

Le sens de defilement est le chemin que parcourt le papier dans le 
systeme. 

Largeur et longueur 

Lorsque nous indiquons les dimensions d'une feuille de papier, la 
premiere valeur est appelee la largeur du papier (cote A) et la deuxieme 
la longueur du papier (cote B). 



21 x 29,7 cm 

Largeur de la feuille —I L Longueur de la feuille 

(cote A) (cote B) 
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Sens longitudinal et sens transversal 



Lorsque le cote A d'une feuille de papier est plus court que le cote B, nous 
parlons du sens longitudinal ou sens de la longueur. Le format indique est 
complete par un "R", p. ex. A4R. 

Lorsque le cote A d'une feuille de papier est plus long que le cote B, nous 
parlons du sens transversal ou sens de la largeur. Le format indique ne 
comporte pas de precision supplemental, p. ex. A4. 



A/ID 




A4 


21 x 29,7 cm 


29,7 x 21 cm 


Sens longitudinal 


Sens transversal 


UP 




U 


























^r* ^ ^\ 







v.. 

Indications de format avec ou sans "R"? 

Les formats longitudinaux sont identifies par un "Ft". Pour les formats 
pour lequels le sens de pose est evident, comme p. ex. pour les 
formats A3 (ne peut etre insere qu'en format longitudinal), le "Ft" 
disparait. 
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1 .4 Vue d'ensemble des fonctions du systeme 

La technique numerique et la capacite de memoire de ce systeme 
permettent une gamme de fonctions qui depasse largement la gamme 
des fonctions habituelles. 

Les pages suivantes vous donnent une vue d'ensemble sommaire du 
volume de fonctions de ce systeme. 

Fonctions generates 
Agrafage 

Selectionnez un type d'agrafage et le nombre d'agrafes par jeu de copie. 
Arret manuel 

Activation manuelle de I'arret du systeme pour economiser de I'energie. 
Cadrage original 

Copie avec couvercle d'original ouvert sans qu'il y ait apparition du bord 
noir habituel. 

Capacite Papier 

En tout jusqu'a 2.1 50 feuilles (2 magasins de 500 feuilles, 1 magasin de 
1.000 feuilles et 150 feuilles en introduction manuelle. Disponible en 
option Bac grande capacite jusqu'a 4.000 feuilles (80g/m 2 ). 

Centrage Auto 

Centrage automatique d'une copie sur le papier. 
Contraste (mode texte/photo) 

Amelioration du processus d'exposition pour ameliorer la copie 
d'originaux avec texte, photo ou zones tres claires. 

Copie de livre (page par page) 

Copie de deux pages d'un livre ouvert sur deux feuilles A4/B5 distinctes 
(1-1) ou sur une seule feuille A4/B5 (1-2). Vous pouvez combiner cette 
fonction avec la fonction couverture. 

Copie test 

Test des reglages a I'aide d'une copie test avant de demarrer un travail de 
copie volumineux. 

Creation de chapitres 

Copie automatique de titres de chapitres determines au prealable sur les 
bords droits. Cette fonction est uniquement disponible en mode recto/ 
verso (1-2). 

Economie d'energie 

Economie d'energie par : Fonction d'economie d'energie et arret 
automatique. 
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Effacer Marge/Pli 

Effacement de marges de copies de 1 a 300 mm et/ou de zones de pliage 
de 1 a 99 mm p. ex. pour les copies de livres. 

Etats des compteurs 

Affichage d'une liste comprenant differents etats de compteurs : p. ex. 
compteur totalisateur, compteur photocopieur, compteur imprimante et 
compteur de maintenance. 

Fonction de massicotage du module de finition Q3220A 
(uniquement avec unite de massicotage Q3224A - en option) 

Massicotage du bord avant d'un livret agrafe/plie pour obtenir un bloc 
uniforme. 

Fonction de perforation pour le module de finition Q3219A (en option) 
ou Q3220A (en option) 

(uniquement avec les modules de perforation Q3222A/Q5684A 
ou Q3223A/Q5685A - en option) 

Perfore les copies terminees en quatre points. 

Fonctionnement en tandem (uniquement avec deux systemes) 

Interconnexion de deux systemes pour ne former qu'une seule unite. Ce 
qui permet d'effectuer un travail de copie en moitie moins de temps. 

Format special pour Insertion Groupe 

Definition de formats speciaux pour I'insertion de groupe (pour eviter les 
erreurs d'insertion papier). 

Formats + 

Traitement de papiers qui sont plus grands que les formats standard. 
Formats standard (special) 

Detection de formats standard qui ne sont normalement pas detectes 
avec une detection automatique de format. 

Impression pleine page 

Copie d'originaux sans la perte de marge habituelle. 
Indicateur d'etat 

Montre I'etat actuel du systeme pour faciliter le controle. 
Insertion image 

Formation d'un jeu de copies a partir d'originaux en partie lus sur la vitre 
d'exposition et en partie introduits par le RADF. 
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Intercalaires/Couvertures 

Alimentation de jusqu'a 30 intercalaires et/ou couverture et dos a partir de 
I'un des bacs d'alimentation ou du passe-copie. Les intercalaires, 
couvertures ou dos peuvent etre au choix imprimes ou vierges. 

Interruption 

Interruption d'un cycle d'impression pour intercaler des copies urgentes. 
Inversion de polarite 

Creation de copies avec des couleurs inversees (le noir devient blanc, le 
blanc noir). 

Liste d'etat 

Affichage d'une vue d'ensemble des travaux de copie actuels, des travaux 
de copie reserves et des travaux de copie deja executes. Via la liste d'etat 
I'ordre des travaux de copie a effectuer peut egalement etre modifie. 

Livret 

Rassemblement d'originaux A4 (1-2 ou 2-2) en livrets format A5 ou A4. 
Marge 

Definition d'une marge entre 0 et 250 mm par increments de 1 mm, la 
zone d'image pouvant etre decalee et meme reduite si necessaire. 

Melange de format (Originaux de tallies differentes) 

Copie d'un melange de formats avec les fonctions APS et AMS. 
AMS = Selection automatique d'un taux de restitution pour copier un 
melange de formats sur un format de papier selectionne. 
APS = Selection automatique d'un papier adequat en fonction de I'original 
utilise et du taux de restitution 

Memoire d'originaux 

Memorisation d'originaux lus a I'aide du RADF ou de la vitre d'exposition. 
Memoire de superposition 

Memorisation de documents pour utilisation avec la fonction de 
superposition d'images. 

Memoire de superposition d'images 

Fonction identique a la superposition d'images. Mais I'image superposee 
est enregistree de maniere durable sur le disque dur et peut etre appelee 
si necessaire. 

Mise en page 

Copie de 2, 4 ou 8 pages originales sur une seule feuille de papier. 
Originaux de format non standard 

Determination de formats non standard pour les originaux. Cela permet la 
selection automatique d'un papier adequat. 
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Papiers a onglet 

La copie a partir de et sur papier a onglet permet par exemple la copie 
exacte de textes a onglet. 

Plage de contraste 

Reglage de neuf zones de contraste pour quatre types de copie 
(automatique, augmenter le contraste, photo, texte). 

Pliage en Z pour le module de finition Q3219A (en option) ou Q3220A 
(en option) 

(uniquement avec le module de perforation Q3223A/Q5685A pour 
pliage enZ-en option) 

Plie les copies A3 en Z ou les copies B4 en double. 
Plie en Z 

Introduction automatique avec le RADF d'originaux plies en Z. 
Programmation travail 

Numerisation d'originaux avec differents reglages de systeme suivie de 
I'impression des copies en une seule demarche. 

Programme 

Memorisation et appel de jusqu'a 30 reglages systeme. 
Recto-verso 

Copie recto-verso d'originaux rectos ou recto-verso. 
Reglage de I'intensite programmable 

Determination de deux reglages d'intensite definis par I'utilisateur qui 
peuvent etre appeles via I'ecran tactile. 

Reglage individuel 

Determinez les periodes ou le systeme doit etre active et desactive. Des 
temps individuels ou en bloc peuvent etre saisis. Via la fonction calendrier 
les periodes de vacances peuvent etre fixees jusqu'a un an a I'avance. 

Repetition d'images 

Copies multiples d'un original sur une copie (copies simultanees). 
Reservation de travaux 

Preparation d'autres travaux de copie pendant que le systeme est encore 
occupe a imprimer un autre travail. 

Rotation- Tri/Rotation Groupe 

Sortie de jeux de copie groupes ou tries en format alternativement 
longitudinal et transversal. 

Simplex 

Copie recto d'originaux recto-verso (1-1). 
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Superposition d'images 

Copie combinee de deux originaux pour ne former qu'une photocopie. 
Vous pouvez ainsi, p. ex. copier en une seule fois une en-tete de lettre et 
un texte sur une seule feuille. 

Tampon 

Surimpression de copie avec un tampon ou copies avec un filigrane. 
Taux de restitution (fixe, variable) 

Selection d'un taux de restitution. Huit taux de restitution fixes et trois 
programmables sont a disposition. II est possible de choisir un taux de 
restitution dans une plage de 25% a 400% en tranches de 1%. 

Taux de restitution programmables 

Determination de trois taux de restitution programmables qui peuvent etre 
appeles sur I'ecran tactile. 

Transparents 

Insertion de feuilles vierges ou imprimees lors de la copie sur des 
transparents. 
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Fonctions automatiques 

Basculement auto sources papier (ATS) 

Passage automatique a un autre bac d'alimentation de papier en cas de 
manque de papier. Ce qui permet de poursuivre la copie sans interruption 
quand un bac d'alimentation papier est vide. 

Economie d'energie 

Arret automatique du systeme apres une periode de temps determine. 
Initialisation automatique du systeme 

Retour automatique du systeme a la configuration par defaut apres un 
temps determine. 

Mode rotation 

Rotation automatique de la zone d'image quand I'orientation des originaux 
ne correspond pas a I'alignement papier. 

Selection automatique du format (APS) 

Selection automatique d'un papier adequat en fonction de I'original utilise 
et d'un taux de restitution. 

Selection automatique du niveau d'exposition (AE) 

Selection automatique du niveau d'exposition le plus favorable en fonction 
de I'original utilise. 

Selection automatique du taux de restitution (AMS) 

Selection automatique d'un taux de restitution, p. ex. pour copier un 
melange de formats (originaux de tailles differentes) sur un format de 
papier selectionne. 

Veille 

Diminution automatique de la consommation de courant apres un temps 
determine sans copie. 
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Fonctions de finition 

Sortie avec module de finition Q3219A (en option) ou Q3220A (en 
option) 

Les finitions possibles disponibles sont les suivantes : 

• Bac principal 

Non tri, tri, agrafage et groupe 

• Bac de sortie superieur 

Non tri (recto vers le bas), non tri (recto vers le haut), groupe (recto 
vers le bas), groupe (recto vers le haut) 

• Sortie livret (uniquement Q321 9A) 
Agrafage & Pliage, pliage 

• Sortie Massicot (uniquement Q3220A avec 

unite de massicotage installee Q3224A - en option) 
Massicoter. 

Sortie avec module de finition Q3219A (en option) ou Q3220A (en 
option) avec unite d'insertion Q3221A (en option) 

Ajout Intercalaires/Couverture et agrafage manuel. 

Sortie sans module de finition 

Les finitions possibles disponibles sont les suivantes : 

• Non tri 

Les copies sont sorties dans I'ordre dans lequel les originaux ont ete 
lus. 

• Rotation tri 

Les copies sont sorties dans I'ordre dans lequel les originaux ont ete 
lus. Les jeux de copies sont tour a tour en format longitudinal et 
transversal. 

• Groupe 

Les copies sont groupees. 

• Rotation groupe 

Les copies sont groupees. Les jeux de copies sont tour a tour en 
format longitudinal et transversal. 
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Fonctions qui doivent etre mises en place par le technicien de 
maintenance 



Les fonctions suivantes peuvent seulement etre mises en place par un 
technicien de maintenance. Adressez-vous en cas de besoin a votre 
service technique apres-vente si vous desirez que soit mise en place une 
des fonctions suivantes. 

Affichage des heures du programmateur hebdomadaire via 
I'affichage de I'aide 

Le technicien de maintenance peut parametrer une touche dans 
I'affichage d'aide pour I'appel des heures du programmateur 
hebdomadaire. A I'aide de cette touche il est possible de consulter les 
heures du programmateur hebdomadaire. 

Code cle pour le compteur electronique 

Le technicien de maintenance peut regler un code a 8 chiffres pour le 
compteur electronique. Un acces au reglage du compteur electronique 
n'est alors possible que via le code. 

Code cle pour le programmateur hebdomadaire 

Le technicien de maintenance peut regler un code cle a 4 chiffres pour le 
programmateur hebdomadaire. Un acces au reglage du programmateur 
hebdomadaire n'est alors possible que via le code. 

Code utilisateur 

Le technicien de maintenance peut regler un code cle a 4 chiffres pour le 
mode operateur. Un acces au mode operateur n'est alors possible que via 
le code. 

Messages : TONER et APPEL SA V 

Le technicien de maintenance peut regler le systeme de maniere a ce que 
les messages suivants s'affichent automatiquement : 
Quand le niveau de toner de la cartouche est tres bas : TONER 
Quand un intervalle de maintenance est necessaire : APPEL SAV. 

Reglage du contraste de I'ecran tactile via I'affichage d'aide 

Le technicien de maintenance peut parametrer une touche dans 
I'affichage d'aide pour le reglage du contraste de I'ecran tactile. 
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2 Elements et accessoires du systeme 

2.1 Vue d'ensemble du systeme 

Vue exterieure du systeme 




12 11 10 9 8 7 6 5 



Ref. 


Designation 


Description 


1 


RADF 


Introducteur automatique de documents, 
introduit automatiquement les originaux 


2 


Surface de depot 


Surface pour le depot des originaux/copies 


3 


Passe-copies 


max. 1 50 feuilles (80 g/m 2 ) ou 1 feuille de papier 
dedie 


4 


Bac grande capacite 
HCI (en option) 


max. 4.000 feuilles (80 g/m 2 ) 


5 


Trappe laterale droite 


Ouvrez pour eliminer un serrage papier 


6 


Bac 3 


Bac universel contenant jusqu'a 1 .000 feuilles 
(80 g/m 2 ) de differents formats 



. . . suite a la page suivante 
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Ref. 


Designation 


Description 


7 


Bac 2 


Bac universel contenant jusqu'a 500 feuilles 
(80g/m 2 ) de differents formats 


8 


Bac 1 


Bac universel, contenant jusqu'a 500 feuilles 
(80g/m 2 ) de differents formats 


9 


Trappes frontales 


Ouvrez cette trappe pour eliminer un serrage 
papier ou remplacer le toner. 


10 


Trappe gauche 


Ouvrez cette trappe ainsi que la trappe frontale 
pour eliminer un serrage papier. 
Acces au controleur d'impression. 


11 


Unite de perforation 
(en option) 


Pour la perforation ou le phage en Z de copies 


12 


Module de finition (en 
option) 


Pour la confection et la finition programmers de 
copies 


13 


Unite de massicotage 
(en option) 


Pour massicoter le bord avant d'un livret agrafe/ 
plie 


14 


Interrupteur d'alimenta- 
tion 


Pour Marche/Arret du systeme 


15 


Unite d'insertion (en 
option) 


Pour inserer des pages de couverture 


16 


Ecran tactile LCD 


Surface sensible au toucher pour la saisie et 
I'affichage des cycles/reglages systeme 


17 


Panneau de controle 


Contient les touches pour la commande du sys- 
teme 
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Vue interieure du systeme 



1 




5 



Ref. 


Designation 


Description 


1 


Cartouche de toner 


• Contient le toner 

• Doit etre remplacee en cas de manque de to- 
ner 


2 


Support de toner 


Pour accrocher la cartouche de toner 


3 


Unite de transport/fixa- 
tion 


Fait passer le papier a travers I'unite tambour et 
I'unite de fixation Le chariot de transport peut 
etre sorti pour eliminer un serrage papier 


4 


Levier A 


Desserrer ce levier pour sortir le chariot de 
transport et eliminer un serrage papier dans 
cette zone 


5 


Unite tambour 


L'image de copie est produite sur I'unite tam- 
bour 


6 


Unite de fixation 


Fixe le toner sur le papier de copie 


7 


Interrupteur REINIT. 


(uniquement pour le personnel de maintenance) 
coupe la tension secteur quand I'interrupteur 
est enfonce 
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Elements et accessoires du systeme 



Module de finition Q3219A/Q3220A 

Les modules de finition permettent une finition et une confection 
programmees des copies. 

Le Q321 9A dispose des fonctions : 

• Tri 

• Agrafage 

• Groupe. 

Le Q3220A dispose des fonctions supplementaires : 

• Pliage 

• Agrafage & pliage (pour la confection de livrets). 

• Massicotage (avec unite de massicotage installee Q3224A - en 
option). 

A 

ATTENTION 

Endommagement du systeme occasionne par un mauvaise 
appreciation de I'encombrement 

Pendant I'operation de sortie, les plateaux de reception du module de 
finition se deplacent vers le bas. Tout objet situe en dessous est 
susceptible de serieusement endommager le plateau de reception 
inferieur. 

-» Ne deposez pas d'objets sous le plateau de reception du module de 
finition. 



A 

ATTENTION 

Risque de blessures ! 

La sortie livret du module de finition Q3220A est equipee d'une unite 
tambour. 

-» Ne mettez pas la main dans la sortie livret du module de finition quand 
vous sortez des livrets plies ou agrafes. 
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Ne pas depasser la limite de capacite de reception des plateaux ! 

Ne pas depasser la capacite de reception des plateaux de finition sous 
peine de provoquer un serrage papier. Dans le cas d'une tache 
volumineuse, nous vous conseillons de vider les plateaux au fur et a 
mesure pour eviter de depasser la capacite de reception. Pour des 
informations plus detaillees, voir page 9-16 et suivantes. 
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Ref. 


Designation 


Description 


1 


Bac principal 


C'est ici que sortent les copies 

• Non-tri 

• Tri (avec decalage) 

• Agrafage 

• Groupe (avec decalage) 


2 


Bac auxiliaire 


C'est ici que sortent les copies 

• Non-tri 

• Groupe (legende vers le bas/haut) 


3 


Trappe serrage papier 
magasin superieur 


Ouvrez cette trappe pour eliminer un serrage 
papier 


4 


Trappe du module de 
finition 


Ouvrez cette trappe pour : 

• Eliminer un serrage papier 

• Remplir les cartouches d'agrafes 


5 


Sortie livret 
(uniquement Q3220A) 


C'est ici que sortent les copies traitees avec les 
fonctions "Phage" et "Agrafage&Pliage" 


6 


Corbeille de reception 
(uniquement Q3220A) 


Pour recuperer les copies de la sortie de livrets 
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Ref. 


Designation 


Description 


1 


Levier d'ouverture de la 
trappe de serrage pa- 
pier 


Ouvrez la trappe de serrage papier pour elimi- 
ner le papier bloque 


2 


Molette de transport 


Tournez la molette de transport pour faire sortir 
le papier coince 


3 


Levier d'ouverture de la 
trappe de serrage pa- 
pier 


Ouvrez la trappe de serrage papier pour elimi- 
ner le papier bloque 


4 


5 


Unite d'agrafage 


C'est ici que sont agrafees les copies et egale- 
ment regroupees en livret pour le module Q3220A 


6 


Poignee sur I'unite 
d'agrafage 


Sortez I'unite d'agrafage en tirant sur cette poi- 
gnee pour eliminer un serrage papier ou remplir 
les cartouches d'agrafes 


7 


Levier d'ouverture de la 
trappe de serrage pa- 
pier 


Ouvrez la trappe de serrage papier pour elimi- 
ner le papier bloque 


8 


Molette de transport 


Tournez la molette de transport pour extraire le 
papier bloque dans I'unite d'agrafage 


9 


Bacs d'agrafes 


Remplacez les bacs d'agrafes quand une penu- 
rie d'agrafes est signalee 
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Unite d'insertion Q3221 A pour module de finition 



L'unite d'insertion est une unite d'insertion de papier pour le module de 
finition. Avec l'unite d'insertion vous pouvez p. ex. ajouter des couvertures 
pour la confection d'une brochure. 

Le papier de l'unite d'insertion est directement alimente dans le module de 
finition et ne passe pas par le systeme de copie. Le papier de l'unite 
d'insertion ne peut done pas etre imprime pendant le processus 
d'insertion. 



2 



3 




Ref. 


Designation 


Description 


1 


Panneau de controle 


Touches de commande manuelle de l'unite d'in- 
sertion B 


2 


Magasin 


C'est ici que vous pouvez deposer les pages de 
couverture pour introduction automatique 


3 


Guides papier 


Assurent un alignement correct de la pile de pa- 
pier 
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Bac grande capacite (HCI) Q3637A/Q3638A 

Bac d'alimentation papier supplementaire avec une capacite pouvant aller 
jusqu'a 4.000 feuilles de papier (80g/m 2 ). 



-1 




A 




Q3637A 



Q3638A 



Ref. 


Designation 


Description 


1 


Couvercle superieur 


Relevez ce couvercle pour ajouter du papier 


2 


Trappe gauche 


Ouvrez ce trappe pour eliminer un serrage pa- 
pier 


3 


Levier d'ouverture de la 
trappe de serrage pa- 
pier 


Ouvrez la trappe de serrage papier pour elimi- 
ner le papier bloque 


4 


Guides papier 


Assurent un alignement correct de la pile de pa- 
pier 


5 


Bouton d'abaissement 
de la plaque de soule- 
vement de papier 


Appuyez sur ce bouton pour abaisser la plaque 
de soulevement de papier et rajouter du papier 


6 


Plaque de souleve- 
ment de papier 


Leve automatiquement la pile de papier 


7 


Guide arriere 


Assure un alignement correct de la pile de pa- 
pier 
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Elements et accessoires du systeme 



Unite de massicotage Q3224A (en option pour le module de finition 
Q3220A) 

L'unite de massicotage permet de massicoter le bord avant de livrets 
agrafes ou plies. Ce qui permet d'obtenir un bord de livret impeccable. 



ATTENTION 

Endommagement du systeme suite a une utilisation non conforme ! 

Une utilisation non conforme peut endommager le systeme. Respectez 
les mesures de securite suivantes pour eviter tout endommagement du 
systeme. 

-» Ne pas deposer d'objets sur ou dans l'unite de massicotage. 

-» Ne vous servez pas de l'unite de massicotage pour stacker des 
consommables ou d'autres objets. 



Toujours maintenir le couvercle du magasin ferme ! 

Un cycle de copie ne peut demarrer que si le couvercle du magasin 
est ferme. 

Si le couvercle du magasin de l'unite de massicotage est ouvert 
pendant un cycle de copie, le systeme s'arrete immediatement de 
copier. II se produit alors un serrage papier. 
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Ref. 


Designation 


Description 


1 


Couvercle avant droit 


Ouvrez ce couvercle pour eliminer un serrage 
papier 


2 


Trappes frontales 


Ouvrez la trappe frontale pour eliminer un ser- 
rage papier ou vider le bac de dechets 


3 


Bac 


Receptionne les livrets dument massicotes 


4 


Magasin 


Se decale petit a petit vers la gauche lors de la 
sortie de livrets dument massicotes 


5 


Couvercle de bac 


Ouvrez le couvercle pour sortir les livrets du- 
ment massicotes 


6 


Molette de transport 


Tournez la molette de transport pour extraire le 
papier bloque dans I'unite 


7 


Bac de dechets 


Receptionne les dechets de papier generes 


8 


Levier d'ouverture de la 
trappe de serrage pa- 
pier 


Ouvrez la trappe de serrage papier pour elimi- 
ner le papier bloque 
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Elements et accessoires du systeme 



Unite de perforation Q3222A/Q5684A 

Perfore les copies en 4/2 ou 3/2 points. 




Ref. 


Designation 


Description 


1 


Trappes frontales 


Ouvrez les trappes frontales. 

• pour eliminer le papier bloque 

• pour vider le bac de dechets 


2 


Levierd'ouverturede la 
trappe de serrage pa- 
pier 


Ouvrez la trappe de serrage papier pour elimi- 
ner le papier bloque 


3 


4 


Molette de transport 


Tournez la molette de transport pour faire sortir 
le papier coince 


5 


Levierd'ouverturede la 
trappe de serrage pa- 
pier 


Ouvrez la trappe de serrage papier pour elimi- 
ner le papier bloque 


6 


Bac de dechets 


C'est ici que sont collectes les dechets de per- 
foration 
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Elements et accessoires du systeme 



Unite de perforation/pliage en Z Q3223A/Q5685A 

Perfore les copies en 4/2 ou 3/2 points et/ou les plie en Z. 




Ref. 


Designation 


Description 


1 


Trappes frontales 


Ouvrez les trappes frontales. 

• pour eliminer le papier bloque 

• pour vider le bac de dechets 


2 


Levier d'ouverture de la 
trappe de serrage pa- 
pier 


Ouvrez la trappe de serrage papier pour elimi- 
ner le papier bloque 


3 


Molette de transport 


Tournez la molette de transport pour faire sortir 
le papier coince 


4 


Poignee 


Sortez I'unite en la tirant par la poignee pour eli- 
miner un serrage papier 


5 


Levier d'ouverture de la 
trappe de serrage pa- 
pier 


Ouvrez la trappe de serrage papier pour elimi- 
ner le papier bloque 


6 


Bac de dechets 


C'est ici que sont collectes les dechets de per- 
foration 
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Elements et accessoires du systeme 



Extensions de memoire 

Augmente la capacite de memoire du systeme. Un nombre plus important 
d'originaux peut ainsi etre mis dans la memoire. 

Les extensions de memoire suivantes sont disponibles : C9653A (256 MB 
DIMMS) 

Contrdleur d'impression EFI, Q5681 A 

Permet d'utiliser le systeme comme imprimante. 

Interface video 

Permet de piloter le systeme par I'intermediaire d'une interface video, et 
branche le controleur d'impression. 
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Elements et accessoires du systeme 



2.3 Consignes de securite 



Des blessures corporelles, des electrocutions et meme un incendie 
peuvent etre entraTnes par une manipulation incorrecte du systeme. Par 
consequent, respectez et faites respecter les consignes de securite 
suivantes. 

A 

DANGER 

Risque d'incendie et/ou d'electrocution en cas d'utilisation non 
conforme du systeme ! 

Le systeme est equipe d'elements conducteurs haute tension. Une 
utilisation du systeme non conforme aux instructions ou aux consignes de 
securite peut provoquer un incendie ou expose I'utilisateur a des risques 
d'electrocution. Respectez les mesures de securite suivantes pour eviter 
toute blessure corporelle et/ou tout endommagement du systeme. 

-» N'utilisez et ne deposez pas d'aerosols, de liquides ou de gaz 
inflammables a proximite du systeme. 

-» Ne demontez aucun dispositif de securite. 

-» Ne touchez aucune zone reperee par une etiquette de securite. 

-» Lors de I'elimination d'un serrage papier, ne touchez que les secteurs 
specialement identifies. 

-» Ne modifiez pas la construction du systeme. 

-» Ne debranchez pas la prise electrique de la prise murale avec les 
mains mouillees. 

-» Assurez-vous que le systeme est correctement raccorde a la tension 
de secteur. 

-* Ne branchez pas le systeme sur une prise multiple 

-* Ne deposez pas votre tasse de cafe sur le systeme, ni aucune 
bouteille ni aucun autre recipient contenant du liquide. Si cependant 
du liquide penetre dans le systeme, eteignez-le immediatement. 
Debranchez-le. Avertissez le service apres-vente. 

-* Ne faites pas tomber de trombones, d'agrafes ou de petit objet 
metallique dans les ouvertures du systeme. Si cependant des objets 
metalliques tombent dans le systeme, eteignez-le immediatement. 
Debranchez-le. Avertissez le service apres-vente. 

-» Ne demontez pas le systeme. 

-» Ne confiez les travaux d'entretien et de reparation qu'a un personnel 

qualifie et autorise. 
-» Ne touchez pas I'unite tambour. 
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Elements et accessoires du systeme 



A 

DANGER 

Risque d'incendie et/ou d'electrocution en cas d'utilisation non 
conforme du systeme ! 

Le systeme est equipe d'elements conducteurs haute tension. Une 
utilisation du systeme non conforme aux instructions ou aux consignes de 
securite peut provoquer un incendie ou expose I'utilisateur a des risques 
d'electrocution. Respectez les mesures de securite suivantes pour eviter 
toute blessure corporelle et/ou tout endommagement du systeme. 

-» N'oubliez pas que le systeme est encore allume quand il se trouve en 
mode economie d'energie ou en mode programmateur hebdo. 

-* Arretez le systeme avec I'interrupteur principal quand le systeme n'a 
pas ete utilise pendant une periode prolongee. 

-* Debranchez la prise electrique de la prise murale si le systeme n'est 
pas utilise pendant un certain temps. 
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Elements et accessoires du systeme 



A 

DANGER 

Risque d'incendie et/ou d'electrocution en cas d'utilisation non 
conforme du cable de reseau ! 

Le systeme est equipe d'elements conducteurs haute tension. Une 
utilisation non conforme du cable de reseau peut entramer son 
endommagement. Un risque d'incendie et/ou d'electrocution peut en etre 
la consequence. Respectez les mesures de securite suivantes pour eviter 
toute blessure corporelle et/ou tout endommagement du systeme. 

-* Assurez-vous que le cable de reseau n'est pas endommage. Si tel est 
le cas, eteignez immediatement le systeme. Debranchez-le. 
Avertissez le service apres-vente. Ne reparez pas le cable secteur. 

-» Ne tirez pas sur le cable pour sortir la prise electrique de la prise 
murale. 

-* Ne deplacez le systeme qu'apres avoir debranche la prise electrique 
de la prise murale. 

-* Ne deposez pas d'objets lourds sur le cable de reseau. 

-» Ne tirez et ne tordez pas le cable de reseau. 

-» Ne placez pas le systeme sur les cables d'autres appareils. 

-» Assurez-vous qu'aucun cable d'autres appareils n'est coince dans le 
systeme. 

-* Assurez-vous que la prise electrique est bien inseree dans la prise 
murale. 

-» Assurez-vous que la prise murale est visible et accessible en toute 
circonstance. 

-» Eviter que la prise secteur et la prise murale ne prennent la poussiere. 

-» Ne pas utiliser de rallonge pour brancher le systeme a une prise de 
courant. 

-» Ne branchez pas le systeme sur une prise multiple. 
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Elements et accessoires du systeme 



A 

DANGER 

Risque d'incendie et/ou d'electrocution en cas de surchauffe du 
systeme ! 

Le systeme est equipe d'elements conducteurs haute tension. Une 
utilisation non conforme ou un dysfonctionnement du systeme peuvent 
entraTner une surchauffe du systeme. Respectez les mesures de securite 
suivantes pour eviter toute blessure corporelle et/ou tout 
endommagement du systeme. 

-» Eteignez immediatement le systeme s'il chauffe anormalement, si de 
la fumee s'echappe du systeme ou si vous constatez une odeur 
inhabituelle. Debranchez-le. Avertissez le service apres-vente. 

-* Si un fusible saute pendant I'operation, repetez I'operation. Si un 
fusible saute a nouveau, arretez immediatement le systeme. 
Avertissez le service apres-vente. 

-» Assurez-vous que les fusibles sont compatibles avec le courant 
nominal. 

-* Debranchez la prise electrique de la prise murale si le systeme n'est 
pas utilise pendant un certain temps. 



A 

ATTENTION 

Risque de blessures suite a une manipulation non conforme du 
systeme ! 

Une manipulation non conforme du systeme peut entraTner des blessures 
corporelles. Respectez les consignes de securite suivantes pour eviter les 
blessures corporelles. 

-» Ne touchez pas I'unite de fixation. L'unite de fixation est chaude. 

-» Pendant I'execution d'un cycle ne touchez que les parties du systeme 
necessaires. 

-» Ne mettez pas les mains dans la sortie du module de finition. 
-» Ne mettez pas les mains dans la sortie du module de finition. 
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Elements et accessoires du systeme 



A 

ATTENTION 

Endommagement du systeme par des influences exterieures ! 

Des influences exterieures peuvent endommager le systeme. Respectez 
les mesures de securite suivantes pour eviter tout endommagement du 
systeme. 

-» N'exposez pas le systeme a des vibrations ou a des chocs. 

-» N'utilisez et ne deposez pas d'objets magnetiques a proximite du 
systeme. 

-» Ne posez pas d'objet de plus de 6,8 kg et/ou de plus de 30 mm sur le 
systeme. 

-* Ne posez pas d'objets sous le bac principal du module de finition. Le 
module de finition descend pendant I'operation et pourrait ainsi etre 
endommage. 



A 

ATTENTION 

Endommagement du systeme suite a une utilisation non conforme ! 

Une utilisation non conforme peut endommager le systeme. Respectez 
les mesures de securite suivantes pour eviter tout endommagement du 
systeme. 

-» Pendant le cycle d'impression, n'ouvrez aucune trappe du systeme. 

-» N'eteignez pas le systeme pendant le cycle d'impression. 

-* Assurez-vous, pendant un cycle d'impression que les bacs de 

reception ne sont pas surcharges. Observez les indications en annexe 
! Eventuellement, sortez souvent les copies terminees pour delester 
les bacs de reception. 

-* Utilisez exclusivement des papiers pour copie et des papiers speciaux 
explicitement cites dans ce guide de I'utilisateur. 

-» N'utilisez pas de papiers agrafes ou conducteurs. 
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Elements et accessoires du systeme 



A 

ATTENTION 

De faibles quantites d'ozone sont degagees lors du cycle 
d'impression ! 

Cette quantite d'ozone n'est pas prejudiciable a la sante, mais peut 
degager une odeur desagreable. Veillez done a une aeration suffisante de 
la piece. 

-» Placez le systeme dans une piece bien aeree. 
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Elements et accessoires du systeme 



Securite laser 

Ce systeme est equipe d'un laser. Si le systeme est utilise conformement 
aux instructions contenues dans ce manuel, aucun danger n'emane du 
laser. 

La radiation est entierement absorbee par le bati. Le rayon laser ne peut 
s'echapper a aucun moment du processus de travail. 

Ce systeme est certifie en tant que produit laser de la classe 1 . Ce 
classement signifie que ce systeme ne produit pas de rayonnement laser 
dangereux. 

Rayonnement laser interne 

Puissance moyenne de rayonnement : 

1220 uW au niveau de I'orifice laser de la tete d'impression. 

Longueur d'onde : 665-695 nm 

Ce systeme fonctionne avec une diode laser de classe 1Mb avec rayon 
laser invisible. La diode laser et le miroir polygonal pour le palpage sont 
integres dans I'unite de tete d'impression. 

L'unite de tete d'impression n'est PAS UN ELEMENT NECESSITANT UN 
ENTRETIEN SUR PLACE. Elle ne doit done en aucun cas etre ouverte. 




Tete d'impression 



La figure en haut montre I'endroit ou se trouve la tete d'impression du 
systeme. 
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Elements et accessoires du systeme 



Cet appareil est un systeme laser a semiconducteur. La puissance de 
rayonnement maximale de la diode laser est de 20 mW. La longueur 
d'onde est de 665-695 nm. 



Etiquette de securite sur le dos du systeme 



DANGER 

Rayonnement laser dangereux! 

Une manipulation du systeme autre que celle decrite dans ce manuel peut 
conduire a ce qu'un rayonnement dangereux s'en echappe. 

-* Ne manipulez le systeme que conformement aux instructions 
contenues dans ce manuel d'utilisation. 




A 
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Elements et accessoires du systeme 



Etiquette de securite 

A 

DANGER 

Des etiquettes de securite reperent les zones dangereuses. Une 
manipulation non conforme dans une zone dangereuse peut 
entrainer des blessures corporelles graves et/ou des dommages 
materiels. 

-» Informez-vous du danger en consultant ce manuel avant de proceder 
a une manipulation dans une zone dangereuse. 

-» Nettoyez les etiquettes de securite encrassees afin qu'elles soient 
toujours lisibles. Remplacez les etiquettes de securite illisibles. Pour 
des informations supplementaires, adressez-vous au service apres- 
vente. 




Risque de blessures ! ■ Risque de blessures ! 

L'unite mobile de fixation est tres ■ Ne pas mettre les mains entre I'unite 

lourde. H de fixation-transport et I'unite 
Retirez-la lentement avec precaution. principale. 
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Elements et accessoires du systeme 

A 

DANGER 

Des etiquettes de securite reperent les zones dangereuses. Une 
manipulation non conforme dans une zone dangereuse peut 
entrainer des blessures corporelles graves et/ou des dommages 
materiels. 

-» Informez-vous du danger en consultant ce manuel avant de proceder 
a une manipulation dans une zone dangereuse. 

-* Nettoyez les etiquettes de securite encrassees afin qu'elles soient 
toujours lisibles. Remplacez les etiquettes de securite illisibles. Pour 
des informations supplementaires, adressez-vous au service apres- 
vente. 




/£s ATTENTION 



Risque de blessures ! 
Ne mettez pas les 
mains entre le bac 
d'alimentation papier et 
I'unite principale. 





(Q3219A/Q3220A) 

A ATTENTION 



Risque de blessures ! 
Ne mettez pas les mains 
dans les fentes 
d'introduction et de sortie 
du module de finition. 



Risque de blessures ! 
Le bac de sortie Livret contient 
une unite a rouleaux. Ne mettez 
pas les mains dans la fente de 
sortie du bac de sortie Livret. 



Module de finition Q3220A 
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Elements et accessoires du systeme 



Numero de serie du systeme 

Le numero de serie se trouve sur un autocollant colle a I'endroit suivant 




Notez le numero de serie de votre systeme sur le tableau ci-dessous. En 
cas de questions, veuillez toujours avoir le numero de serie sous la main, 
cela permettra de vous depanner rapidement en cas de panne. 



Modele : 




Numero de serie : 
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2.4 



Transport du systeme 



Elements et accessoires du systeme 



Si vous devez transporter le systeme, mettez-vous en contact avec le 
service apres-vente de votre distributeur. 

2.5 Mise en place du systeme 

Conditions ambiantes 

Les conditions ambiantes ideales pour votre systeme sont les suivantes : 

• Temperature ambiante entre 10°C et 30°C 
(fluctuations max. 10°C par heure) 

• Hygrometrie entre 1 0% et 80% 
(fluctuations max. 20% par heure). 

Lieu d'implantation 

Le lieu d'implantation doit remplir les conditions suivantes : 

• sec et a I'abri de la poussiere 

• surface au sol plane et sans vibrations 

• bonne aeration 

• a I'ecart des objets facilement inflammables tels que des rideaux 

• eloigne des personnes, de sorte que personne ne soit expose a I'air 
d'echappement. 

Le systeme ne doit pas etre expose aux risques suivants : 

• projections de liquides 

• exposition directe aux rayons du soleil 

• fortes fluctuations de temperature 

• echappements des installations de chauffage ou des conditionneurs 
d'air. 

A 

ATTENTION 

Endommagement du systeme par des influences exterieures ! 

Pendant la sortie, le bac principal du module de finition s'abaisse. 
D'eventuels objets places sous le bac principal peuvent I'endommager. 

-* Ne posez pas d'objets sous le bac principal du module de finition. 
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Elements et accessoires du systeme 



Encombrement du systeme 

A 

ATTENTION 

Endommagement du systeme occasionne par un mauvaise 
appreciation de I'encombrement 

Veillez toujours a un espace suffisant autour du systeme. S'il est trap a 
I'etroit, le systeme peut etre endommage suite a une surchauffe. Un 
espace trap etroit limite les manipulations. 

-* Veillez a un degagement suffisant entre I'arriere du systeme et le mur 
pour assurer une aeration correcte. 

-* Ne posez pas d'objets sous le bac principal du module de finition. 
Pendant un cycle d'impression le bac principal s'abaisse. D'eventuels 
objets places sous le bac principal peuvent I'endommager gravement. 
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Elements et accessoires du systeme 



Unites en mm 
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hp 9085mfp + Q3220A + Q3224A + Q3222A/Q5684A/Q3223A/Q5685A + Q3638A 



Stockage des consommables 

A 

AVERTISSEMENT 

Le toner peut etre un risque pour votre sante ! 

Le toner est dangereux pour la sante. 

-» Si vos mains entrent en contact avec du toner, lavez-les 
immediatement et soigneusement a I'eau froide et au savon. 

-* Ne jetez jamais une cartouche de toner vide dans le feu. Les restes de 
toner dans la cartouche peuvent s'enflammer et provoquer une 
situation dangereuse. 



Conservez les consommables : 

• dans I'emballage d'origine ferme 

• a I'abri des rayons du soleil ou de la chaleur 

• dans un endroit frais, sec et a I'abri de la poussiere 

• hors de portee des enfants. 

2.6 Branchement du systeme 

Tolerances de tension/frequence 

Le systeme doit etre alimente par une source d'electricite sans 
fluctuations. Adressez-vous eventuellement a votre electricien. 

• Tension secteur ± 1 0% 

• Frequence secteur ± 0,3%. 
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Elements et accessoires du systeme 



2.7 Marche/Arret du systeme 



Allumer, systeme 

L'interrupteur d'alimentation se trouve sur le cote gauche de I'unite 
principale. 

-* Mettez l'interrupteur d'alimentation 
(POWER) sur la position I. 

Le prechauffage (env. 6 minutes) 
commence et differentes 
indications de prechauffage 
s'affichent sur I'ecran tactile. 

Impossible de demarrer le 
systeme en appuyant sur 
l'interrupteur d'alimentation ? 

Le systeme dispose en plus d'un interrupteur d'alimentation 
interne (Interrupteur REINIT.). Cet interrupteur est strictement 
reserve au personnel d'entretien et de maintenance. Pour des 
informations plus detaillees, voir page 2-3. 
-* Assurez-vous que l'interrupteur REINIT. est sur la position I. 

-» N'utilisez pas l'interrupteur REINIT. pour activer/desactiver le 
systeme de maniere standard. 



Reglage de base du systeme : 



• 


Nombre des copies : 


1 


• 


Taux de restitution : 


1:1 


• 


RADF : 


OUI 


• 


Mode de copie : 


1>1 


• 


Exposition automatique : 


OUI 


• 


Selection automatique du papier : 


OUI 


• 


Mode de sortie : 


Non tri, 






Sortie dans bac principal 



En mode operateur, vous pouvez modifier le reglage de base du systeme. 
Pour des informations plus detaillees, voir page 7-5. 




Generer des travaux reserves pendant le prechauffage ! 

Pendant le prechauffage, des travaux deja reserves peuvent etre 
generes. Pour des informations plus detaillees, voir page 3-1 9. 
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Elements et accessoires du systeme 



Eteindre, systeme 

L'interrupteur d'alimentation se trouve sur le cote gauche de I'unite 
principale. 

-» Mettez l'interrupteur d'alimentation 
(POWER) sur la position 0. 

L'ecran tactile et toutes les diodes T-^v^^^^C 
du tableau de controle de base 1^7 y^^stsB 



Fonction de temporisation hebdomadaire desactivee ! 

Quand vous eteignez le systeme avec l'interrupteur principal, la 
fonction de temporisation hebdomadaire est desactivee. 



s'eteignent. Le systeme est coupe. 
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Elements et accessoires du systeme 



Touches et affichage sur le panneau de controle 

Panneau de controle 



2.8 



O Copier 
O Scan 
O Imprimer 



Verifier Aide 



Memoirs utilisee 



©@© 
©@® 
©®® 
©©© 




14 13 12 11 



10 



Ref. 


Designation 


Element 


Description 


1 


Controle 


Touche 


Pour afficher les reglages de copie 
momentanes 


2 


Mode 


Touche 


Pour changer de mode de systeme 

• Copieur 

• Scanner / Archives 

• Imprimante 


3 


Pave numerique 


Touches 


Pour entrer les valeurs numeriques 


4 


Epreuve 


Touche 


Pour sortie d'une copie test avec les 
reglages de copie momentanes 


5 


Interruption 


Touche 


Pour interrompre/continuer un cycle 
d'impression 


6 


Arret 


Touche 


Permet d'arreter un cycle d'impression 


7 


Programmateur 


Voyant 


S'allume quand le programmateur est 
active 


8 


Economie d'Energie 


Touche 


Pour activer/desactiver une fonction 
d'economie d'energie 


9 


Impression 


Touche 


Pour lancer un cycle d'impression/ 
numerisation 



. . . suite a la page suivante 
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1 2 3 4 5 6 7 



O Copier 




14 13 12 11 10 9 8 



Ref. 


Designation 


Element 


Description 


10 


Annul. 


Touche 


Pour remettre a zero le nombre de co- 
pies 


11 


Compteur 


Touche 


Pour indiquer I'etat du compteur 


12 


Aide 


Touche 


Pour afficher la fonction d'aide permet- 
tant egalement d'appeler le mode ope- 
rateur 


13 


Auto 


Touche 


Permet de reinitialiser le systeme avec 
la configuration par defaut 


14 


Programme 


Touche 


Pour l'appel/la sauvegarde des regla- 
ges du systeme 
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Touches et affichages sur I'ecran tactile 




Ref. 


Designation 


Element 


Description 


1 


Affichage des fonc- 
tions 


Voyant 


Indique qu'une des fonctions suivantes 
est affichee : 

• Mode Tandem (Maitre) 

• Mode Tandem (esclave) 

• Disque dur (DD) 

• Direction original 

• Service 

• Rotation 


2 


Effectue / demande 


Voyant 


Indique le nombre des copies deja pro- 
duces et le nombre de copies pro- 
gramme 


3 


Etat 


Touche 


Pour appeler les fonctions avec les- 
quelles les travaux de reserve sont 
surveilles et geres 


4 


Original special 


Touche 


Pour appeler des fonctions comme 

• Direction original 

• Mode Texte/photo 

• Original special 


5 


Applications 


Touche 


Pour appeler differentes applications 
comme p. ex. 

• Centrage auto 

• Copie de livre 

• Creation de chapitres 


6 


Sans rotation 


Touche 


Pour activer/desactiver la rotation de 
page 



. . . suite a la page suivante 
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Ref. 


Designation 


Element 


Description 


7 


Memoire 


Touche 


Pour activer/desactiver la memoire 
des originaux 


8 


Memoire 


Voyant 


Indique la capacite de memoire encore 
disponible 


9 


Compteur d'origi- 
naux 


Voyant 


Affiche le nombre des originaux nume- 
rises 

• Chaque feuille inseree fait avancer 
le compteur d'une unite, peu importe 
que la copie soit recto/verso ou seu- 
lement recto 

• En cas de pose sur la vitre d'exposi- 
tion : 

chaque procedure de numerisation 
avance le compteur de 1 


10 


Configuration par 
defaut 


Touches/ 
Affichage 


Pour selectionner et indiquer la confi- 
guration par defaut comme p. ex. : 

• Mode de copie 

• Taux de restitution 

• Contraste 


11 


Compteur Travail 
Reserve 


Voyant 


Montre le nombre des travaux reser- 
ves generes 


12 


Message de mainte- 
nance 


Voyant 


Pour afficher les messages de mainte- 
nance, comme par exemple 

• Manque toner 

• Appel service 


13 


Sortie 


Touches 


Pour selectionner le type de finition 



. . . suite a la page suivante 
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Ref. 


Designation 


Element 


Description 


14 


Finition 


Voyant 


Pour indiquer le type de finition choisi 


15 


Classement des tra- 
vaux 


Touches/ 
Affichage 


• Pour seiectionner les travaux de re- 
serve 

• Pour affichage de messages d'etat 
relatifs a un travail 


16 


Messages et indica- 
teurs d'etat 


Voyant 


Affiche les messages actuels et les in- 
dications d'etat 
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2.9 Comment commander I'ecran tactile 



Le systeme est equipe d'un ecran tactile. Les ecrans tactiles reagissent 
au toucher. A I'aide de I'ecran tactile vous pouvez proceder a des reglages 
du systeme et controler les cycles de copie/d'impression. 

-* En touchant legerement une des touches representees sur I'ecran 
tactile, vous pouvez selectionner une fonction ou proceder a des 
reglages. 



Hettre 1 ' or 
recto vers 


iginal dans 
le haut 


le chargeur 




ANDE 

0/1 


1 mEm 

FIN IT ION 


1 mmm\ \wmmm\ wsam) on s»g 




MODE COPIE 


CONTRASTE 


AGR /RED. 


FORMAT PAPIER 


FONCTION 


s 


RADF 


C----JI1EM02 

1 1 MFMfl 1 

g[A] 

c==j □ [iHORII^j 


1.00 


^^^^^^^^^^^ 








I AMS I 


U m 


f A3 j±jj 


I OfllClflAL I 
1; SPEG1SL.1 


1; OT1BES I 

l.rtmoHs 1 


LlMLl 


! ZOOM J 


* »4R | I 




IaPPUCAIIOm] 


II TBI 1 
ll ftGMEE.J 




! TAUX FIXES j 


c 




l: satis i 
Lbdhuddhj 






M 






! MEMOIRE j 


RESERVATION 


0 COMPTEUR C 


RIGINAUX ( 


MEMOIRE 1 00 % 



A 

ATTENTION 

Endommagement du systeme suite a une utilisation non conforme ! 

La surface de I'ecran tactile est en verre. Une manipulation non conforme 
peut conduire a un endommagement de I'ecran tactile. 

-* Ne deposez pas d'objets lourds sur I'ecran tactile. 

-» Ne touchez la surface de I'ecran tactile qu'avec precaution. 

-» N'exercez pas de pression forte sur la surface. 

-» Evitez tout contact d'objets pointus avec la surface de I'ecran tactile. 
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2.10 Remplissage des bacs d'alimentation de papier 

Sur I'ecran principal sont indiques les niveaux de papier des differents 
bacs d'alimentation de papier. Vous pouvez consulter le niveau de 
remplissage d'un bac d'alimentation sur les indicateurs de niveau. Quand 
une fleche s'affiche dans I'indicateur de niveau, le bac d'alimentation 
correspondant est vide. Dans ce cas, rajoutez du papier. 



Hettre l 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 



iSBUM 



mm 



mm mamas 



m 

Aiimrs ] 
i imiimjh-j 

TBI i 
MiHM L 



Zm>w 
nn 2 




1.00 



RESERVATION 0 COMPTEUP ORIGINAUX 




Tenez compte de ce qui suit 



Bac d'alimentation 
de papier 1 

Capacite de charge 

Bac d'alimentation 
de papier 2 

Capacite de charge 

Bac d'alimentation 
de papier 3 

Capacite de charge 

Passe-copies 

Capacite de charge 



500 feuilles max. (80g/m 2 ) 



500 feuilles max. (80g/m 2 ) 



1.000 feuilles max. (80g/m 2 ) 

max. 150 feuilles (80g/m 2 ) 
max. 1 feuille de papier dedie 

Bac d'alimentation de papier 4 - HCI (en option) 

Capacite de charge 4.000 feuilles max. (80g/m 2 ) 



Inserez des papiers dedies ! 

Si vous travaillez avec des papiers dedies, assurez-vous que le bac 
d'alimentation du type de papier est configure en consequence. Pour 
des informations plus detaillees, voir page 7-28 et suivantes. 
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Remplissage des bacs d'alimentation de papier 1, 2 et 3 

Ajoutez du papier dans les bacs d'alimentation de papier 1 , 2 et 3. 

Vous pouvez varier le format et le sens du papier dans les magasins 
d'alimentation de papier. 



-| Tirez le bac d'alimentation avec 
precaution jusqu'a la butee. 

2 Relevez le rouleau d'introduction de 
papier. 

2 Sortez eventuellement le papier 
restantdu magasin papier. Poussez 
le guide papier lateral entierement 
vers I'exterieur. Reglez le guide 
papier arriere sur le format defini. 



^ Aerez le nouveau papier. 

Alignez les bords du papier avec precision. 




Placez le nouveau papier de fagon 
a ce que le cote ondulant vers le 
haut soit en haut. 



o 



o 



o 



Bac d'alimentation de papier 1 
500 feuilles max. (80g/m 2 ) 
Bac d'alimentation de papier 2 
500 feuilles max. (80g/m 2 ) 
Bac d'alimentation de papier 3 
1000 feuilles max. (80g/m 2 ) 




Assurez-vous que la hauteur 
maximale de la pile n'est pas 
depassee. La pile de papier ne doit 
pas depasser le repere rouge de 
I'indicateur de niveau. 
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y Reglez les guides papier de 
maniere a ce qu'ils touchent le 
papier. 

Q Rabaissez le rouleau d'introduction 
de papier. 

Q Remettez le bac d'alimentation en 
place en le faisant glisser avec 
precaution. 




Une fois que vous avez modifie le 

format de papier, le nouveau format 

de papier est indique sur I'ecran principal. 




Mettre en place les papiers a onglet ! 

Si vous voulez utiliser des papiers a onglet, placez-les comme le 
montre la figure. Assurez-vous que le type de papier "Papier a onglet" 
est affecte au bac d'alimentation. Pour des informations plus 
detaillees, voir page 7-28 et suivantes. 
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Bac d'alimentation de papier 4 - Q3637A (en option) - Rajouter 
du papier 

Ajoutez du papier dans le bac d'alimentation de papier 4. 

Le format de papier est regie par defaut sur A4 pour ce bac d'alimentation. 
Si vous desirez modifier le format de papier dans ce bac, adressez-vous 
a votre service apres-vente. 



Relevez le couvercle superieur du 
bac d'alimentation de papier. 

2 Appuyez sur le poussoir pour 
abaisser la plaque de soulevement 
du papier et deplacer le plateau 
legerement vers le bas. 

2 Aerez le nouveau papier. Alignez 
les bords du papier avec precision. 




Placez le nouveau papier de fagon 
a ce que le cote ondulant vers le 
haut soit en bas. 

o 4.000 feuilles max. (80g/m 2 ) 



g Repetezlesetapes2a4jusqu'ace 
que le bac d'alimentation de papier 
soit rempli. 

g Assurez-vous que la hauteur 
maximale de la pile n'est pas 
depassee. La pile de papier ne doit 
pas depasser le repere rouge de 
I'indicateur de niveau. 

Rabaissez le couvercle superieur 
du bac d'alimentation de papier. 
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Mettre en place les papiers a onglet ! 

SI vous voulez utiliser des papiers a onglet, placez-les comme le 
montre la figure. Assurez-vous que le type de papier "Papier a onglet" 
est affecte au bac d 'alimentation. Pour des informations plus 
detaillees, voir page 7-28 et suivantes. 
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Bac d'alimentation de papier 4 - Q3638A (en option) - Rajouter 
du papier 

Ajoutez du papier dans le bac d'alimentation de papier 4. 

Le format de papier est regie par defaut sur A3 pour ce bac d'alimentation. 
Si vous desirez modifier le format de papier dans ce bac, adressez-vous 
a votre service apres-vente. 



Relevez le couvercle superieur du 
bac d'alimentation de papier. 

2 Appuyez sur le poussoir pour 
abaisser la plaque de soulevement 
du papier et deplacer le plateau 
legerement vers le bas. 

2 Aerez le nouveau papier. Alignez 
les bords du papier avec precision. 




Placez le nouveau papier de fagon 
a ce que le cote ondulant vers le 
haut soit en bas. 

o 4.000 feuilles max. (80g/m 2 ) 



Repetez les etapes 2 a 4 jusqu'a ce 
que le bac d'alimentation de papier 
soit rempli. 

Assurez-vous que la hauteur 
maximale de la pile n'est pas 
depassee. La pile de papier ne doit 
pas depasser le repere rouge de 
I'indicateur de niveau. 



Rabaissez le couvercle superieur 
du bac d'alimentation de papier. 
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Mettre en place les papiers a onglet ! 

SI vous voulez utiliser des papiers a onglet, placez-les comme le 
montre la figure. Assurez-vous que le type de papier "Papier a onglet" 
est affecte au bac d 'alimentation. Pour des informations plus 
detaillees, voir page 7-28 et suivantes. 
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Remplissage du passe-copie 

Ajoutez du papier dans le passe-copie. Avec le passe-copie vous pouvez 
utiliser egalement des papiers speciaux. 




Poussez le papier tout contre la 
fente d'introduction du passe-copie. 

o Papiers dedies, transparents : 

max. 1 feuille 
o Autres : 

max. 150 feuilles (80g/m 2 ) 



n 


'0 




0 

4 







4 Ajustez les guides en fonction du format du papier. 




Utiliser le passe-copie pour les papiers speciaux ! 

Avec le passe-copie vous pouvez utiliser des papiers speciaux, 
comme les papiers a onglet, les transparents pour retroprojecteur et 
autres. Pour des informations plus detaillees, voir page 3-44. 
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Mettre en place les papiers a onglet ! 

SI vous voulez utiliser des papiers a onglet, placez-les comme le 
montre la figure. Assurez-vous que le type de papier "Papier a onglet" 
est affecte au bac d 'alimentation. Pour des informations plus 
detaillees, voir page 4-62. 




hp 9085mfp 



2-45 



O Elements et accessoires du systeme 

2.1 1 Ajouter du toner 



A 



AVERTISSEMENT 

Le toner peut etre un risque pour votre sante ! 

Le toner est dangereux pour la sante si on I'avale. 

-» Si vos mains entrent en contact avec du toner, lavez-les 
immediatement et soigneusement a I'eau froide et au savon. 

-» Eliminez la cartouche de toner usage dans le respect de 
I'environnement. 

-* Stockez les cartouches de toner dans un lieu hors de portee des 
enfants. 



Si du toner vient a manquer dans le systeme, un message s'affiche sur 
I'ecran tactile. Utilisez, pour ce systeme, uniquement le toner approprie. 
Si vous avez des questions, adressez-vous au service apres-vente. 



Hettre 1 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 





1.00 



AS H 



RESERVATION Q COMPTEUR ORIGIN AUX 



Ajoutez du toner. 



-| Ouvrez la trappe frontale du 
systeme. 

2 Soulevez legerement le dispositif 
capteur et sortez-le en le faisant 
basculer vers la droite. 




2-46 



hp 9085mfp 



Elements et accessoires du systeme 



Basculez le levier d'arret de la 
cartouche toner vers I'avant. Sortez 
la cartouche de toner usagee. 





Tapez la nouvelle cartouche toner 
sur une surface dure. Puis secouez 
la cartouche toner avec precaution. 

Le toner qui s'est eventuellement 
depose se dissout ainsi. 

g Retirez le bouchon en plastique 
transparent du front de la cartouche 
de toner. 

Q Placez la cartouche de toner dans 
le support. 
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Alignez I'encoche de la cartouche 
toner sur le repere fleche du 
systeme. 




g Repoussez le levier d'arret de la 
cartouche toner vers I'arriere. 

La cartouche toner est bloquee. 



Remettez le dispositif capteur en 
position jusqu'a ce qu'il 
s'enclenche. Refermez la porte 
frontale. 
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2.12 Remplissage, agrafes 

(seulement en cas du Module de finition Q3219A/Q3220A - en option) 

Quand le recipient d'agrafes est vide, un message apparaTt sur I'ecran 
tactile. Utilisez, pour ce systeme, uniquement les agrafes appropriees. Si 
vous avez des questions, adressez-vous au service apres-vente. 
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|| TAUX FIXES | 


F a« y 


r*« fll 




1 ™ ■ 


■HDj 








■ aps ■ 


|j MEMOIRE jj 






RESERVATION 


] COMPTEUR ORIGIN AUX Q 


MEMOIRE 1 00 96 



Remplir des agrafes - Module de finition Q3219A (en option) 

Remplissez le recipient d'agrafes avec une cartouche d'agrafes. 



-| Ouvrez la trappe du module de 
finition. 




2 Sortez I'unite d'agrafage avec 
precaution. 
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Appuyez sur les deux points 
identifies a droite et a gauche de la 
tete d'agrafage. Ouvrez le 
couvercle de la tete d'agrafage. 



Retirez la cartouche d'agrafes vide 
de la tete d'agrafage. Laissez les 
agrafes restantes dans la tete 
d'agrafage, sinon le premier jeu de 
copies ne sera pas agrafe apres 
remplissage. 




Mettez une nouvelle cartouche 
d'agrafes en place dans la tete 
d'agrafage. Les fleches doivent etre 
superposees. Otez la bande de 
securite. Refermez le couvercle de 
la tete d'agrafage. 
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Raccrochez la tete d'agrafage dans 
1'unite d'agrafage. Enfoncez 
legerement la tete d'agrafage 
jusqu'a ce qu'elle s'enclenche. 
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Remplir des agrafes - Module de finition Q3220A (en option) 

Remplissez le recipient d'agrafes avec une cartouche d'agrafes. 



-| Ouvrez la trappe du module de 
finition. 




2 Sortez I'unite d'agrafage avec 
precaution. 




Poussez legerement la tete 
d'agrafage vers le haut pour la 
deverrouiller. Tirez la tete 
d'agrafage vers I'avant le long des 
guides. 




4 Soulevez la tete d'agrafage vers le 
haut pour la degager du support. 
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Retirez la cartouche d'agrafes vide 
de la tete d'agrafage. Laissez les 
agrafes restantes dans la tete 
d'agrafage, sinon le premier jeu de 
copies ne sera pas agrafe apres 
remplissage. 




Mettez une nouvelle cartouche 
d'agrafes en place dans la tete 
d'agrafage. Les fleches doivent etre 
superposees. Otez la bande de 
securite. 






Raccrochez la tete d'agrafage dans 
I'unite d'agrafage. Enfoncez 
legerement la tete d'agrafage 
jusqu'a ce qu'elle s'enclenche. 
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2.13 Surveiller les echeances d'entretien 

Apres un certain nombre de copies une inspection est necessaire. Vous 
pouvez lire le moment de la prochaine inspection sur le compteur de 
maintenance. 

Des qu'un intervalle de maintenance est atteint, un message s'affiche 
automatiquement en bas a gauche de I'ecran tactile. Adressez-vous a 
votre service apres-vente pour prendre rendez-vous pour I'inspection. 

Afficher I'intervalle d'entretien 

Affichez le moment de la prochaine inspection. 



Appuyez sur la touche du panneau 
de controle [COMPTEUR]. 

La liste des compteurs est affichee. 



0®0 




Appuyez sur la touche du panneau 
de controle [CONTROLE]. 

L'indication de I'echeance 
d'entretien est affichee sur la liste 
des compteurs. 






iste des compteurs 








I Compteur total. 


' "MPTF'IR '."IE 


03/ 1 2/0 1 J 


Impression 






I Compteur copies 


00008748 








I Compteur i mpress 1 ons 


000 1 5843 










I Compteur entretien 


025879/250000 


23/06/0 1 | 






[ m ] 
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Imprimer I'affichage de I'echeance d'entretien 

Imprimez I'affichage de I'echeance d'entretien. 

■j Appuyez sur la touche du panneau de controle [COMPTEUR]. 
La liste des compteurs est affichee. 

2 Appuyez sur la touche du panneau de controle [CONTROLE]. 

L'indication de I'echeance d'entretien est affichee sur la liste des 
compteurs. 



Liste des compteurs 


Matricule : 56BF00027 ||8888888888^ 




111 RUBRIQUE 


COMPTEUR/CYCLE 


DEPART 1 




L'ornpteur total. 


00024591 


03/12/01 J 


Impression j$ 


888; Cornpteur copies 


00008748 




IS Compteur i mpress i oris 


000 1 5843 






llll Compteur entretien 


025879/250000 


23/06/01 J 




( ™ ) 



2 Appuyez sur la touche [MENU COMPTEUR]. 
Les selections de base sont affichees. 

4 Selectionnez le bac d'alimentation de papier qui doit etre utilise pour 
la liste des compteurs. 

g Appuyez sur la touche du panneau de controle [DEMARRAGE] pour 
lancer I'impression de la liste des compteurs. 

Le liste des compteurs est imprimee. 

Fermer I'affichage de I'echeance d'entretien 

Refermez I'affichage de I'echeance d'entretien. 
-* Appuyez sur la touche [FIN] pour retourner aux selections de base. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 
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2.14 Mise hors service du systeme 

Pour mettre le systeme hors service pendant un certain temps, vous 
devez observer les points suivants : 

• Debranchez la prise de courant. 

• Stockez le systeme dans un endroit sec a I'abri de la poussiere. 

• Verifiez qu'il n'y a pas de vibrations qui puissent secouer le systeme. 

Protegez le systeme contre : 

• les projections de liquides 

• I'exposition directe aux rayons du soleil 

• les fortes fluctuations de temperature 

• I'echappement des installations de chauffage ou des conditionneurs 
d'air. 
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2.15 En ce qui concerne votre securite 

. . . quand vous utilisez le systeme 

Respectez les points suivants quand vous utilisez votre systeme : 

• Ne posez pas d'objet de plus de 6,8 kg et/ou de plus de 30 mm sur le 
systeme. 

• N'ouvrez jamais le systeme et ne I'eteignez pas pendant un cycle 
d'impression. 

• N'utilisez pas d'objet magnetise ni d'aerosols inflammables a proximite 
du systeme. 

• Ne manipulez jamais d'objet pointu dans le systeme ouvert. 



. . . en cas d'interventions de maintenance et de reparation sur le 
systeme 

Le systeme doit etre regulierement entretenu par un technicien autorise 
par hp. 

Les travaux d'entretien et de reparation peuvent seulement etre effectues 
par ce technicien specialement forme et autorise. 

A 

DANGER 

Risque d'incendie et/ou d'electrocution en cas d'utilisation non 
conforme du systeme ! 

Le systeme est equipe d'elements conducteurs haute tension. Une 
utilisation non conforme ou un dysfonctionnement du systeme peuvent 
entramer une surchauffe du systeme. Respectez les mesures de securite 
suivantes pour eviter toute blessure corporelle et/ou tout 
endommagement du systeme. 

-» Ne demontez pas le systeme. 
-» Ne retirez pas les composants du systeme. 
-» Ne confiez les travaux d'entretien et de reparation qu'a un personnel 
qualifie et autorise. 

-* Quand I'appel de service est affiche sur I'ecran tactile et que le 
systeme ne reagit plus, veuillez relever le code de defaut. 
Debranchez-le. Avertissez le service apres-vente. 
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2.1 6 Utilisation conforme de votre systeme 



Le systeme ne doit etre utilise que pour effectuer les travaux decrits dans 
ce manuel. Toute autre utilisation n'est pas conforme. 

Si I'utilisation du systeme n'est pas conforme, il peut s'ensuivre des 
blessures corporelles graves ou un endommagement de I'appareil. Un tel 
dommage exclut toute revendication de droit et/ou de garantie. 

Vous n'etes pas autorise a photocopier n'importe quel document ou a 
utiliser sciemment les photocopies de certains documents en les faisant 
passer pour des originaux. 

Ces documents sont entre autre : 

• les moyens de paiement 

• les timbres-poste (obliteres ou non) 

• les cartes d'identite 

• les cartes grises 

• les documents proteges par Copyright sans I'autorisation du 
proprietaire des droits d'auteur. 

Lorsque vous n'etes pas sur si un document peut etre photocopie ou non, 
veuillez vous adresser a un organisme public habilite. 
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3 



3 Premiers pas . . . 

3.1 Manipulations de base 

Entree du nombre de copies 

Indiquez le nombre de copies que vous voulez faire. 

-* Appuyez sur les chiffres 

correspondants sur le pave s~\ 
numerique. ^ — > v_y v_y 

Le nombre de copies entre est f7\ 
affiche sur I'ecran tactile dans le ®® ^ — 

coin superieur droit. 

®®@ 



Hettre l 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 



EH 



inn 



\M1EL 

UEE3L 

___ 



J n»J , : i 



FORMAT PAPIER 



1.00 



i TAUX FIXES | 



0 AS Ml 



A4R I I 



a a y 



.. *3..:Jj 



N APPLICATION i 



RESERVATION 0 COMPTEUP ORIGINAUX 



Vous avez entre un mauvais chiffre ? 

Appuyez sur la touche du 
panneau de controle [C] et 
entrez a nouveau le nombre de 
copies. 



©0® 
©®® 
0®® 
®®@ 
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Lancement du cycle 

Lancez un cycle d'impression ou de numerisation. 

Un cycle peut seulement etre lance quand les fonctions de base sont 
affichees sur I'ecran tactile. 

-* Appuyez sur la touche 

[DEMARRAGE] du panneau de 
controle. 

Le cycle est lance. 



Arret du cycle 

Arretez un cycle p. ex. pour empecher la sortie d'autres copies 
defectueuses. 

-* Appuyez sur la touche [ARRET] du 
panneau de controle. 

Le cycle d'impression est arrete. 
Une demande de confirmation est 
affichee. Decidez si vous souhaitez 
interrompre ou poursuivre le cycle. 



Reinitialiser les reglages systeme 

Restaurez la configuration par defaut de votre systeme. 

-* Appuyez sur la touche du panneau 
de controle [AUTO]. 

La configuration par defaut de votre 
systeme est restauree. 




Reinitialisation automatique du systeme 

En mode operateur vous pouvez determiner un laps de temps au bout 
duquel le systeme doit automatiquement retourner a la configuration 
par defaut. Pour de plus amples informations a ce sujet, voir 
page 7-47. 
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3.2 Liberer le systeme 

Quitter le mode economie d'energie 

Le systeme se trouve en mode economie d'energie quand I'indicateur de 
I'ecran tactile est tamise. 

-» Appuyez sur une touche quelconque du panneau de controle pour 
mettre fin au mode. 

L'affichage de I'ecran tactile est a nouveau lumineux. Le systeme est 
pret a fonctionner. 



Definir la duree pour le mode economie d'energie 

En mode operateur vous pouvez determiner un laps de temps au bout 
duquel le systeme doit automatiquement retourner en mode economie 
d'energie. Pour des informations plus detaillees, voir page 7-46. 



Quitter le mode economie d'energie 

Le systeme se trouve en mode economie d'energie quand la DEL du 
panneau de controle [VEILLE OUI/NON] est allumee et que I'ecran tactile 
est eteint. 

-* Appuyez sur la touche [VEILLE 
OUI/NON] du panneau de controle 



Definir le delai pour I'arret automatique 

En mode operateur vous pouvez determiner un laps de temps au bout 
duquel le systeme s'eteint automatiquement. Pour des informations 
plus detaillees, voir page 7-46. 




pour mettre fin au mode. 
LaDELde la touche [VEILLE 
OUI/NON] du panneau de controle 
s'eteint. L'affichage de I'ecran 
tactile est active. Le systeme est 
pret a fonctionner. 
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Interrompre le mode programmateur hebdo 

Le programmateur hebdo est active quand la DEL de I'affichage du 
panneau de controle PROGRAMMATEUR est allumee. Interrompez le 
mode programmateur hebdo pour effectuer des copies. 

Appuyez sur la touche [VEILLE OUI/NON] du panneau de 
controle. 

Un message est affiche sur I'ecran rrr , , . , . 

. ... Entrer la duree de la mise 

tactile. 

sous tension 

? Una demands de code estslle ° heUr6S(S) ° 5 minUt6(S) 

affichee sur I'ecran tactile ? 

Le programmateur hebdo est protege par un code specifique de 
4 chiffres. 

-» Entrez le code correct. Confirmez votre entree avec la touche 
[DEMARRAGE]. 



2 A I'aide du pave numerique, entrez 
I'heure (0-9) pour I'arret du Mode 
programmateur hebdo. 

Q Confirmez votre entree avec la 
touche [DEMARRAGE]. 



Entrer la duree de la mise 

sous tension 

8 heure(s) 05 minute(s) 



Entrez a I'aide du pave numerique 
les minutes (00-59) pour I'arret du 
Mode programmateur hebdo. 

Confirmez votre entree avec la 
touche [DEMARRAGE]. 

Le systeme est pret a fonctionner. 



Entrer la duree de la mise 

sous tension 

8 heure(s) 07 minute(s) 



Mettre I'original dans le 
chargeur (RADF) 
recto vers le haut 



Proteger le mode programmateur hebdo avec un code 

Le mode programmateur hebdo peut etre protege par un code a 4 
chiffres. Pour des informations plus detaillees, voir page 7-43. 
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Reactivez le programmateur hebdo quand vous avez fini les travaux de 
copie. 

-» Maintenez la touche du panneau de controle [VEILLE 
OUI/NON] enfoncee plus d'une seconde. 

La DEL du champ de controle PROGRAMMATEUR s'allume. 
L'affichage de I'ecran tactile est arrete. Le programmateur hebdo est 
de nouveau active. 
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Entrer le code du compteur cle electronique 

Le systeme offre la possibility de proceder a I'aide de numeros de code a 
un controle et a une limitation des copies. La mise en place des numeros 
de code et des limites de copies se fait en mode operateur. Pour des 
informations plus detaillees, voir page 7-35. 

Quand le compteur cle electronique est active, vous pouvez seulement 
copier quand le systeme a ete active pour I'utilisation d'un compteur 
electronique. 

Entrez un code de compteur electronique pour activer le systeme. 

j Entrez via le pave numerique votre code de compteur electronique a 
8 chiffres. 

2 Confirmez votre entree avec la touche [DEMARRAGE]. 

Vos donnees actuelles de copies sont affichees sur I'ecran tactile pour 
3 secondes env. Le systeme est alors pret a fonctionner. 

Le code n'est pas accepte? 

■ 

Vous avez entre un code errone. 

-» Entrez a nouveau le code. Si ce code est de nouveau refuse, 
adressez-vous au responsable du systeme. 

Que se passe-t-il si les limites de copie sont depassees ? 

■ 

Cela depend de ce qui a ete determine dans le mode operateur. 

Quand vous avez atteint la limite de copie . . . 

-» . . . un message est affiche sur I'ecran tactile pour indiquer que la 
limite de copie a ete depassee. Vous pouvez malgre tout continuer 
de copier au-dela de la limite de copies. 
ou 

-* . . . le cycle d'impression momentane est encore execute jusqu'au 
bout. 

Une fois le cycle d'impression termine, vous ne pouvez plus 

effectuer de copies. 

ou 

-» . . . le cycle d'impression est immediatement interrompu. 
Vous ne pouvez pas faire d'autres copies. Adressez-vous au 
responsable du systeme. 
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Quitter le systeme en le protegeant par un code cle ! 

Afin que personne ne puisse copier sur voire compteur, vous devez a 
nouveau proteger le systeme une fois que vous avez effectue vos 
copies. Pour ce faire, procedez comme suit : 

Maintenez la touche [C] enfoncee et appuyez sur la touche 
[COMPTEUR]. Vos donnees de copie sont enregistrees. Sur I'ecran 
tactile s'affiche de nouveau le message "Tapez le code du compteur 
electronique". Le systeme est protege. 
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3.3 Placer les originaux sur la vitre d'exposition 



Les originaux qui ne sont pas compatibles avec I'introducteur automatique 
de documents (RADF) peuvent etre places sur la vitre d'exposition. 

A 

ATTENTION 

Endommagement du systeme par des influences exterieures ! 

Les objets lourds peuvent endommager la vitre d'exposition. 

-* Ne posez pas d'objet de plus de 6,8 kg sur la vitre d'exposition. 
-» Ne pas appuyer les originaux sur la vitre d'exposition. 



Tenez compte de ce qui suit ! 

• Taille max. des originaux : A3, feuille ou livre 

• Poids/epaisseur max. de I'original : 6,8 kg / 30 mm 



-| Relevez le couvre original. 

2 Posez I'original, face imprimee vers 
le bas, sur la vitre d'exposition. 



2 Poussez I'original dans le coin 
superieur droit de la vitre 
d'exposition. 



4 Centrez I'original sur la reglette de 
positionnement. 

Est-ce que I'original est translucide (tres fin) ou transparent ? 

■ 

-» Posez une feuille de papier blanc de meme format sur I'original. 

g Rabattez le couvre original. 

O Utilisez la fonction Centrage 
auto, Copie livre, Cadrage 
original ou Repetition d'image 
avec reconnaissance 
automatique ? 

-» Laisser alors le couvre-original 
ouvert. 

C'est la seule maniere d'executer la fonction sans erreur. 
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Eviter les bords noirs sur les copies . . . 

Si vous faites des copies rectos a partir de livres, a I'aide des fonctions 
"Effacement des bords/du pliage" ou "Cadrage original", vous pouvez 
eviter des bords noirs peu esthetiques. 



Quelles failles d'original doivent etre reconnues ? 

En mode operateur, vous pouvez definir les formats a reconnaitre 
automatiquement : Formats A, formats en pouces, formats AB ou 
formats AB et en pouces. 

Pour de plus amples informations a ce sujet, voirpage 7-51. 
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3.4 Introduction des originaux par le RADF 

Les originaux sont traites de maniere economique avec I'introducteur de 
documents (RADF). Vous pouvez poser jusqu'a 100 originaux (80g/m 2 ) 
qui seront ensuite automatiquement inseres les uns apres les autres. 

Tous les originaux ne sont pas compatibles avec le RADF. N'utilisez que 
des originaux adequats. 

Les originaux suivants sont inadequate : 

• les papiers pelures, les papier paraffines ou d'autres papiers tres fins, 

• les papiers tres epais, 

• les papiers avec des elements colles ou decoupes, 

• les papiers caiques, les transparents pour retroprojecteur, 

• les papiers plies, ondules, 

• les papiers perfores, agrafes ou relies. 

-* Placez sur la vitre d'exposition les originaux qui ne sont pas 



compatibles avec le RADF. Pour des informations plus detaillees, voir 
page 3-8. 



Quelles failles d'original doivent etre automatiquement 
reconnus ? 

En mode operateur, vous pouvez definir les formats a reconnaftre 
automatiquement : Formats A, formats en pouces, formats AB ou 
formats AB et en pouces. 

Pour des informations plus detaillees, voir page 7-47 et suivantes. 
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Placer les originaux de meme faille dans le RADF 

Placez jusqu'a 1 00 originaux (80 g/m 2 ) de meme format dans le RADF. 
Les originaux sont automatiquement introduits les uns apres les autres. 

Tenez compte de ce qui suit ! 

• Tailles d'originaux : A3, B4, F4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, 

11"x17", 8.5"x14", 8.5"x11", 8.5"x11"R, 

5.5"x8.5", 5.5"x8.5"R 

(297x432 mm jusqu'a 1 40x21 6 mm) 

• Types d'originaux : Papiers ordinaires (50 a 130 g/m 2 ) 

• Capacite maximale 

du RADF : 1 00 originaux (80 g/m 2 ) 



-| Placez jusqu'a 1 00 originaux 
(80 g/m 2 ) face a copier vers le haut 
dans le RADF. 

O Vous copiez des originaux 

recto-verso ? 
-* Placez les originaux avec la 

premiere page vers le haut dans 

le RADF. 

Assurez-vous que la hauteur maximale de la pile n'est pas depassee. 
La pile de papier ne doit pas depasser le repere rouge sur les guides- 
documents. 

2 Poussez les originaux tout contre la 
fente d'introduction du RADF. 

4 Ajustez les guides au format du 
papier. 




Souhaitez-vous lire plus de 100 originaux ? 

Utilisez la fonction "Programmer travail" (voir page 5-27) ou utilisez la 
memoire documents (voir page 4-69). 





hp 9085mfp 



3-11 



Premiers pas . 



Placer differents originaux dans le RADF (SDF) 

Posez les originaux plus epais un a un dans le RADF. Pour la copie, 
utilisez la fonction "Introduction manuelle". 



Tenez compte de ce qui suit ! 



• Tailles d'originaux : 


A3, B4, F4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, 
11"x17", 8.5"x14", 8.5"x11", 8.5"x11"R, 
5.5"x8.5", 5.5"x8.5"R 
(297x432 mm jusqu'a 1 40x21 6 mm) 


• Types d'originaux : 


50 a 1 30 g/m 2 Mode de copie 2-1 , 2-2 
50 a 200 g/m 2 Mode de copie 1-1,1-2 


• Capacite maximale 




du RADF : 


1 original 



Activez la fonction "Introduction manuelle". 

Pour des informations plus detaillees, voir page 4-83. 



2 Ajustez les guides document en 
fonction de la taille de I'original. 




Deposez toujours un seul original, 
face a copier vers le haut, dans le 
RADF 

Vous copiez des originaux 
recto-verso ? 

-* Placez I'original avec la 

premiere page vers le haut dans 
le 

RADF. 




^ Poussez I'original 

tout contre la fente d'introduction 
du RADF. 

L'original est automatiquement 
introduit et numerise. 



3-12 



hp 9085mfp 



Premiers pas 



Placer le melange de formats dans le RADF 

Placez jusqu'a 100 originaux (80g/m 2 ) de formats differents dans le 
RADF. Utilisez pour copier une des fonctions suivantes : 

• "AMS" (copier les originaux sur un format de papier unique) ou 

• "APS" (copier les originaux sur les formats de papier adequats). 



Tenez compte de ce qui suit ! 



• Tailles des originaux : A3, B4 A4R, A4, B5, A5 (mixte) 

B4, A4R, B5R, B5, A5 (mixte) 
A4R, B5R, A5 (mixte) 
B5R, A5R (mixte) 

• Types d'originaux : Papiers ordinaires (50 a 130g/m 2 ) 



Capacite maximale 

du RADF : 1 00 originaux (80 g/m 2 



-| Activez la fonction "AMS". 

Pour des informations plus detaillees, voir page 4-53 
ou 

Activez la fonction "APS". 

Pour des informations plus detaillees, voir page 4-59. 

Deposez comme suit les originaux, face a copier vers le haut, dans le 
RADF : 

o A3 et B4 longitudinal (cote court contre la fente d'introduction) 
o A4 et B5 longitudinal ou transversal 
o A5 longitudinal (quand A5 est melange a B5R, alors A5 
transversal) 

Assurez-vous que la hauteur maximale de la pile n'est pas depassee. 
La pile de papier ne doit pas depasser le repere rouge sur les guides- 
documents. 

^ Alignez les originaux sur le cote 
arriere du RADF. 



g Poussez les originaux tout contre la 
fente d'introduction du RADF. 



Ajustez les guides au format de 
I'original le plus grand. 
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Introduire les originaux plies en Z dans le RADF 

Introduisez jusqu'a 1 00 originaux (80 g/m 2 ) plies en Z dans le RADF. Les 
originaux sont automatiquement introduits les uns apres les autres. 



Tenez compte de ce qui suit ! 



• Tailles d'originaux : 


A3, B4, F4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, 




11"x17", 8.5"x14", 8.5"x11", 8.5"x11"R, 




5.5"x8.5", 5.5"x8.5"R 




(297x432 mm jusqu'a 1 40x21 6 mm) 


• Types d'originaux : 


Papiers ordinaires (50 a 130 g/m 2 ) 


• Capacite maximale 




du RADF : 


100 originaux (80 g/m 2 ) 



Basculez I'introducteur de documents sur pliage en Z. Pour des 
informations plus detaillees, voir page 4-81. 

Placez jusqu'a 1 00 originaux (80 g/m 2 ) face a copier vers le haut dans 
le RADF. 

*> Vous copiez des originaux recto-verso ? 

-* Placez les originaux avec la premiere page vers le haut dans le 
RADF. 

Assurez-vous que la hauteur maximale de la pile n'est pas depassee. 
La pile de papier ne doit pas depasser le repere rouge sur les guides- 
documents. 

4 Poussez les originaux tout contre la 
fente d'introduction du RADF. 



g Ajustez les guides au format du 
papier. 
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3.5 Verifier les reglages du systeme 

Avant de demarrer un travail de copie volumineux, vous devez vous 
assurer que tous les reglages sont corrects. Pour ce faire vous avez deux 
possibilites : 

• verifier les reglages de systeme en mode controle 

• faire une copie test. 



Visualisation du mode controle 

La representation des reglages systeme en mode controle est claire. Les 
reglages systeme qui sont sur une touche ombragee peuvent directement 
etre modifies/valides via le mode controle. 

Dans le mode controle deux pages max. sont affichees : 

• 1 ere page - originaux base & speciaux 

• 2e page - mode application. 



MODE CONTROLE [ ORIQ. BASE & SPEC. 



| Nbre de copies 1 1 



□ 1 -> 1 (RADF) 
3 Automat i que 



1 1 ~ ■•■[•■ ~ 
[Contraste 

[Red./Agr. ) 1.000 

[Format copie ] APS 

| Type papi er j 

| F I I I - ■ ■! | ^jl 



[Bac de sortie | Receptacle ppal 

| Mode txt/photo | AUTO 

[Qrig. specif. | Mode standard 

[Original | Format STD 



I MODIF. | 

Ireglage) 



COPIE 
TEST 



MODE COHTBOLE [ MODE APPLICATION 



|Tnv 



J OUI 



I MODIF. ) [ cnppr, I I COPIE 
iREGLflGE] 1 5UPPR - ] | TEST 



Avec la touche flechee du bord inferieur de I'affichage de I'ecran tactile 
vous pouvez passer a I'autre page. Cette touche flechee est seulement 
affichee si les fonctions dans la zone "Mode application" sont activees. 
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Modifier les reglages 

Modifiez ou validez les reglages systeme via le mode controle. 



■j Appuyez sur la touche du panneau 
de controle [VERIFIER]. 

Sur I'ecran tactile, le mode controle 
est affiche avec les reglages pour 
"Originaux base & speciaux". 




MODE CONTROLE [ OHIQ. BASE tk SPEC. ] 



I Nbre de copi es 1 1 
I Mode copie | 1 -> I (RADF) 
I Contraste I Automat i que 

000 



Bac de sort i e | Receptacle ppal 



_) 



| Mode txt/photo | AUTO 

[Prig, specif. | Mode standard 

[Original | Format STD 



[Format copie ] APS 

| Type papi er 

| F i n 1 1 1 on 1 |f| 



I Mooir. i 
IreglageI 



COPIE 
TEST 



O Appuyez sur la touche du reglage que vous souhaitez modifier, p. ex. 
[CONTRASTE]. 

La touche selectionnee apparait sur fond noir. 

Q Appuyez sur la touche sur le bas de I'affichage de I'ecran tactile 
[MODIF. REGLAGE]. 



Les selections de base sont de nouveau affichees. 



9 La touche [MODIF. REGLAGE] est-elle tamisee ? 

■ 

La fonction selectionnee ne peut pas etre modifiee et doit au 
contraire etre validee. 

-» Pour des informations plus detaillees, voir page 3-17. 

4 Modifiez le reglage systeme comme souhaite. 

g Appuyez sur la touche du panneau de controle [VERIFIER] pour 
retourner en mode controle. 

Q Procedez le cas echeant a d'autres modifications. 
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Appuyez sur la touche [FIN] pour quitter le processus. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 



Valider les reglages 

Valider un reglage a la meme signification qu'arreter. 
-| Marquez la fonction que vous souhaitez valider. 



MODE COHTBOLE [ MODE APPLICATION 



1,101)11. I 

ui i;ia(.i I 



COPIE 
TEST 



O Appuyez sur la touche sur le bas de I'affichage de I'ecran tactile 
[SUPPR.]. 

Un champ de dialogue est affiche pour la confirmation de la validation. 

Q Confirmez votre validation en appuyant sur la touche [OUI]. 
La fonction est validee (desactivee). 

4 Procedez le cas echeant a d'autres validations ou modifications. 

tj Appuyez sur la touche [FIN] pour quitter le processus. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 
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Pour le controle de vos reglages systeme faites un jeu de copies comme 
copie test. Pour les travaux de copie volumineux en particulier, une copie 
test vous permet d'eviter de mauvaises copies couteuses. 

Imprimez un jeu de copies en guise de test. 

-| Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF ou 

o sur la vitre d'exposition 

2 Procedez aux reglages systeme souhaites. 

2 Entrez un nombre de copies. 

4 Appuyez sur la touche du panneau 
de controle [VERIFIER] pour 
appeler le mode controle. Appuyez 
ensuite sur la touche [EPREUVE]. 
ou 

Appuyez sur la touche du panneau 
de controle [EPREUVE]. 

Les originaux places dans le RADF 
sont numerises. Un jeu de copies 
est effectue pour tester les reglages systeme. La page du mode 
controle est affichee sur I'ecran tactile. 

*> Aucune epreuve n'est sortie ? 

■ 

-» Si vous avez selectionne le type de sortie "Groupe", aucune 
epreuve ne peut etre generee. 

Procedez le cas echeant aux modifications ou validations des 
reglages systeme. 

*) La copie test etait-elle correcte ? 

■ 

-» Si I'epreuve etait correcte, le jeu de copies sorti en tant qu'epreuve 
est ajoute au tirage. 

Appuyez sur la touche [FIN] pour confirmer les nouveaux reglages 
systeme. 

Les selections de base sont de nouveau affichees. 

y Appuyez sur la touche du panneau de controle [DEMARRAGE] pour 
lancer le cycle d'impression. 
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3.6 Mettre les travaux de copie en reserve 



Avec la fonction Travail en reserve, vous pouvez preparer jusqu'a neuf 
travaux pendant qu'un travail actif est numerise ou imprime. Une fois le 
travail actif termine, le premier travail en reserve est automatiquement 
lance. 



Vous ne pouvez pas combiner les fonctions suivantes : 

• Fonctions de base : Interruption, Copie test, Memoire originaux 



Generer des travaux reserves pendant le prechauffage ! 

Pendant le prechauffage, vous pouvez deja generer des travaux 
reserves. Pour ce faire, il vous suffit d'effleurer I'ecran tactile pendant 
le prechauffage. Les fonctions de base sont affichees. Maintenant, 
vous pouvez generer des travaux reserves les uns apres les autres. 
Le premier travail est automatiquement lance quand le prechauffage 
est termine. 





• Applications : 



Memoire de superposition d'images 
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Definir un travail en reserve 

Mettez en reserve jusqu'a neuf travaux pendant qu'un autre travail est en 
cours d'execution. Les travaux en reserve sont automatiquement lances 
les uns apres les autres. L'utilisation du systeme est ainsi optimale. 



-| Placez les originaux du 1er travail dans le RADF. 

2 Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] pour lancer le cycle de 
numerisation. 

Les originaux sont introduits les uns apres les autres. L'impression 
commence immediatement apres le processus de numerisation. Le 
dossier de travail est libere pour le prochain travail (travail en reserve). 

2 Appuyez sur la touche du prochain dossier de travail valide. 



Copie en col 


r 


\ 






InllHI 


ANDE 

0/5 


FIN IT ION 










f2 gin 


low 11 


\ MODE COPIE 


/;ONTRASTE 


AGR./RED. 


FORM* 


T PAPIER 


FONCTION 


s 




/ 1 MEM 02 

' IMFMni 


1.00 








[JEM] 


' 1 

' J 
1 J 




I AMS | 


U AS Ml 


P A3 till 


1! OHIG1HAL 1 

1: spegisl.1 


I; OT1BES I 
iL.EMTIfillSj 


DELED 


<=) 

' 1 

1 J 




|i ZOOM | 


0 A4R 1 1 




IAPPUCAIIOm] 


II TBI 1 

1: (igmeeJ 




<=) 

' 1 

1 J 


ILX3 


|i TAUX FIXES | 




|l A3 U! 


1; satis 1 
Lbdhuddhj 












! MEMOIRE j 






RESERVATION 


0 COMPTEUP C 


RIGINAUX 1 


MEMOIR 


92 a 



Les reglages des fonctions de base s'appliquent desormais au travail 
en reserve. 

*> Les travaux reserves 01 a 03 ou 04 a 06 sont-ils occupes ? 

-» Appuyez sur la touche [TRAVAIL DISPONIBLE]. Les trois travaux 
reserves suivants sont affiches. Vous pouvez generer au 
maximum 1 0 travaux (1 travail en execution et 9 travaux reserves). 

4 Procedez au besoin a des reglages pour le travail en reserve. 

g Assurez-vous que le cycle de numerisation des originaux du travail 
precedent est termine. 

Q Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] pour lancer le cycle de 
numerisation. 

y Placez les originaux du travail en reserve dans le RADF. 

seulement pour la preparation d'autres travaux en reserve 

Repetez les etapes 3 a 5. 
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Appeler I'ecran d'etat 

A I'aide de I'ecran d'etat vous pouvez surveiller les travaux en reserve. 
Vous pouvez modifier I'ordre des travaux et effacer des travaux. 

-» Dans les reglages de base de I'ecran tactile, appuyez sur la touche 
[ETAT]. 

L'ecran d'etat est affiche. 



TRAVAUX EN COURS 



llw 


MODE 


ETAT 


l-.'IAl h-rt'.-Lltl MINUILm 
PAGE[s] RESIAHIEft] RESIAHIE( 




f 01 


COPIEUR 


IMPRESSION 


0003 


2971 


016 


If 


j IK 


COPIEUR 


RESERVE 


0003 


2997 


047 


1 




COPIEUR 


RESERVE 


0003 


0003 


001 




I 




SAKS RESERVE TRAVAUX » 






11 



CONTROLEUR 




-* Appuyez sur la touche [OK] pour quitter I'ecran d'etat. 
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Designation 




N° 


indique le numero attribue par le systeme aux travaux 
(01-99). 


Fonction 


indique quelle fonction du systeme est utilisee pour le 
travail en reserve : 

• Photocopieur 

• Imprimante 

• Scanner 


Etat 


• Pret 


Pas de travaux de copie/d'im- 
pression. 




• Impression 


Le travail en cours est traite. 




• Interruption 


Le travail d'impression prece- 
dent a ete interrompu. 




• Erreur 


Presence d'un dysfonctionne- 
ment. 




• Ajouter papier 


Absence du format de papier 
requis. 




• Stop 


Le travail en cours est arrete. 




• Reserve 


Le systeme est pret pour le tra- 
vail en reserve. 




• Bourrage 


II y a un serrage papier. 


Total page(s) 


indique le nombre d'originaux numerises pour le travail 
(0 a 9999). 


Page(s) restan- 
te (s) 


indique le nombre de pages restantes qui doivent enco- 
re etre imprimees. Le nombre total est constitue comme 
suit : Nombre des originaux numerises x nombre de co- 
pies. 

si une fleche verticale est affichee derriere 9999, le 
nombre de copies restantes depasse la valeur 9999. 


Minute(s) res- 
tante(s) 


indique le temps qui est encore necessaire pour termi- 
ner le travail. 

si une fleche verticale est affichee derriere 999, le temps 
restant depasse 999 minutes. 
Si moins d'une minute est necessaire, il y a I'indication 
suivante : <1 
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Modifier I'ordre de passage des travaux en reserve 

Modifiez I'ordre des travaux en reserve pour executer un travail en priorite. 

Dans les reglages de base de I'ecran tactile, appuyez sur la touche 
[ETAT]. 

L'ecran d'etat est affiche. 



TRAVAUX EN COURS 



0003 2997 



DO 03 0003 001 



SAMS RESERVE TRAVAUX 



NS RESERVE TRAVAUX 




COHTROLEUR 



MOM h f TRAVAUX I [LISTE TRAVAUX] 
1 UTTLISATEUR I [ PRECEDEMTS J [ IMCQMPLETS | 



2 Selectionnez le travail en reserve que vous desirez executer en 
premier. 

Le travail selectionne apparaTt sur fond noir. 

2 Appuyez le cas echeant plusieurs fois sur la touche [PRIORITE 
TRAVAUX] pour placer le travail en haut a I'endroit souhaite. 

4 Appuyez sur la touche [OK] pour quitter I'ecran d'etat. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 
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Supprimer un travail en reserve 

Supprimez un travail en reserve. 

Dans les reglages de base de l'ecran tactile, appuyez sur la touche 
[ETAT]. 

L'ecran d'etat est affiche. 



TRAVAUX EN COURS 



COHTROLEUR 





MODE 


ETAT 


K-UL PAtjL I.IIIHML CI 


I 01 


COPIEUR 


IMPRESSION 


0003 


2971 






I 02 


COPIEUR 


RESERVE 


0003 


2997 


047 J 






COPIEUR 


RESERVE 


0003 


0003 


001 1 



SAMS RESERVE TRAVAUX 




HOM I [ TRAVAUX I (LISTE TRAVAUX; 
UTILISATEUR J [ PRECEDEHTS I | IMCQMPLETS . 



2 Selectionnez le travail en reserve que vous desirez supprimer. 
Le travail selectionne apparaTt sur fond noir. 

3 Appuyez sur la touche [SUPPRIMER TRAVAUX]. 

Une fenetre de dialogue s'ouvre et affiche une demande de 
confirmation. 



| Ho MODE 


tlfll PAGE [3| RESTARTED) REi 


UTETsFli 
IrtHILi -1 




foi^^*'*^COF1EURj 
[02^ COPIEUR | 










OUI ] NON 


1^ *** sa| 






1 *** SANS RESERVE TRAVAUX *'■ 1 


[ PRIORITE | f SUPPRIMER | I HOM | [ TRAVAUX | I'LISTE TRAVAUX^ 
1 TRAVAUX | 1 TRAVAUX I 1 UTILISATEUR I { PRECEDEHTS I { IHCOI.IPLETS J 


> OK ] 



4 Appuyez sur la touche [OUI]. 
Le travail est supprime. 

g Appuyez sur la touche [OK] pour quitter l'ecran d'etat. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 
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Controler le nom de I'utilisateur d'un travail en reserve 

Verifiez quel utilisateur a genere un travail. 

■1 Dans les reglages de base de l'ecran tactile, appuyez sur la touche 
[ETAT]. 

L'ecran d'etat est affiche. 



TRAVAUX EN COURS 





MODE 


ETAT 


l->ML h rt<-L W MINIJIL 1 li 


1 01 


COPIEUH 


IMPRESSION 


0003 


597! 


046 1 




I 02 


COPIEUR 


RESERVE 


0003 


2997 


047 I 






COPIEUR 


RESERVE 


0003 


0003 


II 111 1 



COHTROLEUR 



SAMS RESERVE TRAVAUX 




2 Appuyez sur la touche [NOM UTILISATEUR]. 

Le nom des utilisateurs s'affichent sur le cote droit de l'ecran. 



VERIFICATION NOM UTILISATEUR 




MEMOIRE 97 % 


| No MODE HOM UTILISATEUR | 




1 0! COPIEUR 


— i 




| 02 IMPRIMAHTE USERNAflE 1 2345670 


— i 




1 03 COPIEUR 


) 




J »»« SANS RESERVE TRAVflUX »»« 


) 




[ ... SANS RESERVE TRAVflUX »»« 


) 








- 1 



2 Appuyez sur la touche [OK] pour faire disparaTtre a nouveau le nom 
des utilisateurs. 

Les indicateurs d'etat s'affichent a nouveau. 

A Appuyez sur la touche [OK] pour quitter I'ecran d'etat. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 
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Appeler la liste des travaux deja effectues 

Affichez une liste des travaux de copie deja executes. 

■1 Dans les reglages de base de I'ecran tactile, appuyez sur la touche 
[ETAT]. 

L'ecran d'etat est affiche. 



TRAVAUX EN COURS 



0003 2997 



RESERVE 0DD3 D003 DD1 



SANS RESERVE TRAVAUX 



SANS RESERVE TRAVAUX 



i PRIORITE 

[travaux 



IfSUPPRIMER* 
I TRAVAUX | 




CONTROLEUR 



2 Appuyez sur la touche [TRAVAUX PRECEDENTS]. 

Les "travaux precedents" sont affiches. Vous pouvez afficher jusqu'a 
16 travaux sur 4 pages. Utilisez les touches flechees sur le bord 
inferieur de I'ecran tactile pour changer de page. 



TRAVAUX PRECEDENTS 



»«» PAS DE TRAVAIL PRECEDENT 





.«» PA 5 


HE TRAVAIL PRECEDENT « 




i 






.«» PA 5 [ 


)E TRAVAIL PRECEDENT « 








[01 


COPIEUR 


ANNULE 000B 


0400 





2 Appuyez sur la touche [OK] pour revenir aux indicateurs d'etat. 

Appuyez sur la touche [OK] pour quitter I'ecran d'etat. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 
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Appeler la liste des travaux incomplets 

Affichez une liste des travaux n'ayant pu etre effectues suite a des 
messages d'erreur. 

1 Dans les reglages de base de I'ecran tactile, appuyez sur la touche 
[ETAT]. 

L'ecran d'etat est affiche. 



TRAVAUX EN COURS 



0003 2997 



DO 03 0003 001 



SANS RESERVE TRAVAUX 




CONTROLEUR 



2 Appuyez sur la touche [LISTE TRAVAUX INCOMPLETS]. 
La liste des travaux incomplets s'affiche. 



TRAVAUX 


INCOMPLETS 




MEM0IRE 1 00 % 




mm HTUtwTFim nmji w : ncwen fact 


Flir: 




I 


**« PAS DE TflAVAIL IHCOMPI.FT *»► 












**» PAS DE TRAVAIL INCOMPLET **» 


I 










«». PAS DE TRAVAIL INCOMPLET «». 


I 










«»» PAS DE TRAVAIL INCOMPLET «». 


1 














! 



Appuyez sur la touche [OK] pour revenir aux indicateurs d'etat. 
Les indicateurs d'etat s'affichent a nouveau. 

A Appuyez sur la touche [OK] pour quitter I'ecran d'etat. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 
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Interrompre la preparation d'un travail en reserve 
... en cas de serrage papier 

En cas de serrage papier, le message Bourrage s'affiche sur le dossier de 
travail. Interrompez la preparation d'un travail en reserve pour eliminer le 
serrage papier. 



iff sur ME MC 


impression pour numeriser 
WE en fin de numerisation 






ANDE 

0/1 




1 liiiLUiy-M.nl llffiiFWBBl IKE 




1 ETAT j 


\ FIN IT ION 


J MODE COPIE 


CONTRASTE 


AGR /RED. 


FORMAT PAPIER 


FONCTION 


ii 


RADF 


["---JI1EM02 

1 1 MFMfl 1 


1.00 










|ILA] 


I AMS I 


' AS IM 


f A3 j±jj 


: ORIGINAL j 
|: SPECIAL 1 


|i ottbes I 
LeuihhrsJ 






! ZOOM J 


5 «<B ! I, 




! APPLICrtllOH | 


II TBI 1 
ll ftGMEE.J 


tffl^MJ 




! TAUX FIXES j 


P 




1; sans- | 

|: BOIftTIOtl 1 






Ml 




HI aps [H 


! ME MOIRE | 






RESERVATION 


1 COMPTEUR C 


RIGINAUX 50 MEMOIR 


92 X 



■j Appuyez dur le dossier de travail contenant le message Bourrage. 
La louche flechee de I'ecran de base clignote-t-elle ? 

■ 

Appuyez sur la touche flechee 
autant de fois jusqu'a ce que le magMpj 



travail s'affiche avec le message 
"Bourrage". 



2 Eliminez le serrage papier. 




Bourrage 
Retirer feui 



le en suivant les instr. 



sjjn l / oil ."" ^ nol ■'- ool TT ^ Trjrj1 pig 



•Ouvrir le convoyeur vertical 
et retirer le papier 




Pour des informations plus detaillees, voir page 8-1 1 . 

2 Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de 
controle.Le travail se poursuit. 
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4 Appuyez sur la touche du dossier de travail dont la preparation a ete 
interrompue. 

g Poursuivez les reglages pour la preparation du travail de reserve. 



... en cas de manque de papier 

En cas de manque de papier le message Ajouter papier clignote sur le 
dossier de travail. 



Appuyer sur Impression pour numeriser 
et sur ME MOIRE en fin de numerisation 





1 luralMSI 




m hei 


1 i 


FIN IT ION 


MODE COP IE 


CONTRASTE 


AGR./RED. 


FORM* 


T PAPIER 


FONCTION 


s 


RADF 


l 3 MEM 02 

' IMFMni 


1.00 








ILMJLl 


is 


I AMS | 


U AS Ml 


f A3 SI 


: ORIGINAL j 
|: SPECIAL J 


fcanow i 


DELED 




|i ZOOM | 


0 A4R I I 




lAPPUCftllOrlJ 


1; TBI 1 
1: agraee...] 




MsLU 


|i TAUX FIXES | 


« a, y 


| A3 Llj 


II SANS | 
|: RQTMIGM 1 






1 " 1 




9 aps ■ 


! ME MOIRE j 



RESERVATION 1 COMPTEUP ORIGINAUX 50 MEMOIRE 92 9 



■j Appuyez sur le dossier de travail avec le message Ajouter papier. 
La touche flechee de I'ecran de base clignote-t-elle ? 

■ 

-* Appuyez sur la touche flechee 
autant de fois jusqu'a ce que le 
travail s'affiche avec le message 
"Ajouter papier". 

O Regardez quel bac d'alimentation h] 
de papier est vide. 

2 Remplir de papier le bac en 
question. 

Le message du dossier de travail passe a Impression. 

4 Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de 
controle.Le travail d'impression continue. 

g Poursuivez les reglages pour la preparation du travail de reserve. 




Interruption non obligatoire ! 

Quand il yaun manque de papier vous ne devez pas obligatoirement 
interrompre la preparation des travaux de reserve. 
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3.7 Interrompre un travail de copie 

Interrompez un travail de copie en cours pour faire des copies dans 
I'intervalle. 



Hettre 1 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 




RESERVATION 0 COMPTEUR ORIGINAUX 



Vous pouvez proceder a une interruption : 

• quand les fonctions de base sont affichees sur I'ecran tactile, 

• la memoire de superposition d'images n'est pas utilisee, 

• pendant que le systeme imprime des donnees a partir de la memoire, 

• pendant que des originaux sont lus dans la memoire d'originaux ou 

• pendant que des originaux sont lus dans la memoire d'originaux tandis 
qu'un travail est execute. 

Quand vous appuyez sur la touche du panneau de controle [PAUSE] 
I'interruption est activee une fois que les etapes de copies importantes 
sont terminees. 

Entre la pression de touche et le declenchement de I'interruption, la DEL 
de la touche du panneau de controle [PAUSE] clignote. 

La DEL clignote : 

• jusqu'a ce qu'un jeu de copie du travail momentane soit termine. 

• jusqu'a ce que tous les originaux places dans le RADF soient lus dans 
la memoire. 

• jusqu'a ce que tous les originaux places dans le RADF soient lus dans 
la memoire et que le premier jeu de copies du travail reserve soit 
imprime. 

La DEL est allumee en continu. 

• L'interruption est active. 



Interruption avec temporisation ! 

En mode operateur vous pouvez determiner quand I'interruption doit 
etre activee. Pour des informations plus detail lees, voir page 7-47. 
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3 



Fagon de proceder 

Appuyez sur la touche du panneau 
de controle [PAUSE]. 

2 Attendez jusqu'a ce que la DEL de 
la touche du panneau de controle 
[PAUSE] soit allumee en continu. 



L'interruption est active. 




Hettre 1 'original i 
recto vers le haut 
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2 Sortez les originaux du travail de copie interrompu de le RADF ou 
enlevez-les de la vitre d'exposition. 

4 Mettez les nouveaux originaux. 

o dans le RADF ou 

o sur la vitre d'exposition 



Modifiez le cas echeant les reglages de systeme. 



o 


Mode de copie : 


1-1 


o 


RADF: 


OUI 


o 


AE : 


OUI 


o 


Taux de restitution : 


1.00 (100%) 


o 


APS: 


OUI 


o 


Module de finition : 


Bac principal, avec tri 


9 

■ 


Qu'est-ce qui s'affiche lorsque vous appelez le Mode Controle ? 


-» 


En mode controle, ce sont les reglages du travail de copie 




interrompu qui s'affichent. 



Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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Poursuivez le travail de copie interrompu. 

-| Appuyez sur la touche du panneau de controle [PAUSE]. La DEL 

de la touche du panneau de controle [PAUSE] 
s'eteint. 

2 Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de 
controle.Le travail de copie interrompu est poursuivi. 
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3.8 Appeler les reglages systeme du dernier travail 

Appelez une nouvelle fois les reglages systeme du dernier travail effectue 
pour continuer a travailler avec les memes reglages systeme. 

Respectez les points suivants : 

• Seuls les reglages du dernier travail completement termine peuvent 
etre appeles. 

• De meme, les reglages systeme du dernier travail peuvent egalement 
etre appeles si le systeme a ete arrete entre-temps. 



i Appuyez sur la touche du panneau 
de controle [MEMOIRE UTILISEE]. 

La memoire programme est 
affichee. 



2 Appuyez sur la touche [RAPPEL PRE-TRAVAIL]. 



Programmes utilisateur 
Choisir le numero du programme 



[a 




nn 1 — ; 1 




























(ehregistker) (pr?™™) ( flNNUL - ] [ 0K J 



2 Appuyez sur la touche [OK]. 

Les selections de base sont de nouveau affichees. Les reglages 
systeme du dernier travail effectue sont definis. 
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3.9 Proteger et appeler les reglages systeme 

Enregistrez les reglages systeme pour 30 travaux differents. Si 
necessaire, appelez de nouveau les reglages systeme. 

Respectez les points suivants : 

• En mode operateur, vous pouvez verrouiller des emplacements de la 
memoire programme sur lesquels vous avez sauvegarde des 
reglages systeme. Pour des informations plus detaillees, voir page 7- 
26. 

• Les emplacements de memoire programme bloques ne peuvent etre 
ni effaces ni ecrases. 

• Un emplacement de memoire programme est bloque quand un 
cadenas est affiche devant le numero de I'emplacement de memoire. 

• Le verrouillage peut seulement etre supprime en mode operateur. 

• Les emplacements de la memoire programme identifies par 1 6 etoiles 
indiquent que des reglages systeme ont ete sauvegardes sans 
indication de designation. 

Proteger les reglages systeme 

Procedez au besoin a des reglages de systeme. 

O Appuyez sur la touche du panneau 
" de controle [MEMOIRE UTILISEE]. 

La memoire programme est 
affichee. 




Programmes uti 1 isateur 
Choisir le numero du proar 


amme 






































































































'1 


J 


[enregistrer] [pre™™il] 


( ANNUL. ) [ OK ) 
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3 Appuyez sur la touche [ENREGISTRER]. 

Une vue d'ensemble avec les reglages de systeme momentanes est 
affichee. 



MODE COHTROLE [ ORIQ. BASE & SPEC. 



I Nbre de copies 
I Mode copie 



I Contraste 



|Red./Aqr. 



I Format copie 



I Type papier 



iFiniti 



1 

1-1 (RADF) 
Automat i que 
l.DOO 
A4 



|Bac de sortie | Receptacle ppal 

I M t t i- ivt-:- | Tii 

lOriq. specif. | Mode standard 



IQriqinaT 



~3 Format STD 



4 Appuyez sur la touche [OK] pour fermer la vue d'ensemble. 
La memoire programme est affichee de nouveau. 

*) Voulez-vous modifier encore une fois les reglages du systeme? 

■ 

-» Appuyez sur la touche [ANNUL.]. Les selections de base sont de 
nouveau affichees. Modifiez au besoin les reglages de systeme. 
Reprenez la procedure de sauvegarde des reglages systeme 
depuis le debut. 

g Choisissez un emplacement memoire libre pour sauvegarder les 
reglages systeme. 

L'emplacement memoire apparaTt sur fond noir. 



Enregistrement d'un programme 
Programme protege => pas d'effacement 



ANNUL. OK 
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g Appuyez sur la touche [OK]. 

L'ecran tactile affiche alors un clavier pour taper le nom des reglages 
systeme sauvegardes. 




7 Via le clavier de l'ecran tactile, entrez la designation (1 6 caracteres 
max.). 

Vous avez entre un mauvais chiffre ? 

■ 

-» Appuyez le cas echeant plusieurs fois sur la touche 

[CORRECTION] pour effacer votre saisie caractere par caractere. 
Entrez ensuite la designation correcte. 

g Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre saisie. La memoire 
programme est affichee. 

Voulez-vous annuler le processus ? 

■ 

-» Appuyez sur la touche [ANNUL.] pour interrompre le processus de 
sauvegarde. 

Q Appuyez sur la touche [OK] pour quitter la procedure de sauvegarde. 

Les selections de base sont de nouveau affichees. Les reglages 
systeme du travail sont sauvegardes et peuvent etre appeles a 
chaque instant. 
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Appeler les reglages du systeme 

-| Mettez les originaux en place. 

O Appuyez sur la touche du panneau 
de controle [MEMOIRE UTILISEE]. 

La memoire programme est 
affichee. 




Programmes utilisateur 
Choisir le numero du prog 


ramme 














1 ^ 










' 1 




























































(emregistmer) (pre"™™] 


( AHHUL. J [ OK J 



Selectionnez I'emplacement memoire sous lequel les parametres 

systeme ont ete sauvegardes. 

ou 

Appuyez sur la touche [ANNUL.] pour quitter la procedure. 
ou 

Appuyez sur la touche flechee pour afficher d'autres emplacements 
memoire. 



Choisir le programme a rappeler 


is 


1 P ™ ~> 1 






1 










( 1 1 






1 










11 1 






1 








I 4\ TEST-COPY » 








11 1 




J] 










(euregistber) (coutroleJ (pn^/vV) 


( AHHUL. | [ OK j 
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4 Appuyez sur la touche [CONTROLE] pour verifier encore une fois les 
reglages systeme. 

Un apergu des reglages systeme actifs est affiche. 



MODE COHTROLE [ ORIG. BASE tk SPEC. ] 



Bac de sortie Receptacle ppal 

Mode txt/photo AUTO 

Prig- specif. Mode standard 

Original Format STD 



[ ANNUL. | [ OK j 



tj Appuyez sur la touche [OK] pour termer la vue d'ensemble. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 

*> Voulez-vous annuler le processus ? 

■ 

-» Appuyez sur la touche [ANNUL.]. 

Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 



I Nbre de copi es 1 1 

I Mode copie 1 - 1 (RADF) 

IContraste Automat i que 

|Red./Agr. 1.000 

I Format copie A4 

I Type papi er 
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3.10 Controler les positions des compteurs du systeme 



Controlez les positions des compteurs du systeme. Le comptage 
commence avec la premiere mise en service du systeme. La date de la 
premiere mise en service est affichee sur la "liste des compteurs" sous la 
rubrique Depart. 

Afficher les positions du compteur 

Affichez les positions actuelles des compteurs. 

-* Appuyez sur la touche du panneau 
de controle [COMPTEUR]. 

La liste des compteurs est affichee. 

Compteur total 

Nombre de toutes les copies et 
impressions faites jusqu'a present. 
Compteur copies 
Nombre de toutes les copies faites 
jusqu'a present. 
Compteur impressions 

Nombre de toutes les impressions faites jusqu'a present. 





iste des compteurs 








J Compteur total. 00024591 03/12/01 | 
I Compteur copies 00008748 I 
1 Compteur impressions 00015843 I 


Impression 








FIN 


1 



V_7 W \zy 




-» Effacer liste des compteurs 

Appuyez sur la touche [FIN] pour revenir aux fonctions de base. 

La liste des compteurs est fermee. Les selections de base sont de 
nouveau affichees. 
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Imprimer la liste des compteurs 

Imprimez la liste des compteurs. 

Appuyez sur la touche du panneau 
de controle [COMPTEUR]. 

La liste des compteurs est affichee. 




Liste des compteurs 



RURRIGUF 



COMPTEUR/CVCLE 



Compteur 


total. 


00024591 


03/ 1 2/ 


Compteur 




00008748 




Compteur 


i rnpress i ons 


00015843 





Impression 



2 Appuyez sur la touche [MENU COMPTEUR]. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 



Selectionnez le bac d'alimentation de papier qui doit etre utilise pour 
la liste des compteurs. 

Appuyez sur la touche du panneau de controle [DEMARRAGE] pour 
lancer I'impression de la liste des compteurs. 

Le liste des compteurs est imprimee. 
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3.1 1 Activer les fonctions d'economie d'energie 

Pendant les periodes sans copie, activez une des deux fonctions 
d'economie d'energie pour reduire la consommation du systeme. 

Le systeme offre deux fonctions pour economiser I'energie : 

• Mode economie d'energie 

En mode economie d'energie, I'unite de fixation est maintenue a un 
niveau bas de temperature pendant les periodes sans copie/ 
impression. 

• Mise en veille automatique 

En mode de mise en veille automatique, differentes zones du systeme 
sont mises hors tension. 

Les deux fonctions peuvent etre activees automatiquement ou 
manuellement. 



Une touche et deux fonctions 

L 'activation manuelle des fonctions d'economie d'energie se fait via la 
touche de commande [VEILLE OUI/NON] du panneau de controle. La 
touche du panneau de controle peut au choix etre utilisee pour activer 
le mode d'economie d'energie ou de mise en veille automatique. 
Vous pouvez determiner dans le mode operateur quelle fonction 
d'economie d'energie. 

Pour des informations plus detaillees, voir page 7-47. 
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Activer le mode economie d'energie 

Activez le mode economie d'energie automatiquement ou manuellement. 

A 

DANGER 

Danger de choc electrique en cas de manipulation non conforme 

Meme quand le mode economie d'energie est active, le systeme est sous 
haute tension. 

-* Respectez toutes les mesures de securite mentionnees dans ce 
manuel d'utilisation concernant les composants haute tension. 



Activation automatique 

L'activation automatique se fait via le mode operateur. 

Determinez dans le mode operateur au bout de combien de minutes 
apres la derniere activite de systeme le mode de veille doit 
automatiquement etre active. Pour des informations plus detaillees, voir 
page 7-46. 

Parametres initiaux du systeme : 15 minutes 
Activation manuelle 

L'activation manuelle se fait via la touche [VEILLE OUI/NON] du 
panneau de controle. 

-» Maintenez la touche du panneau de controle [VEILLE OUI/NON] 
enfoncee plus d'une seconde. 

La DEL de la touche du panneau de controle [VEILLE OUI/NON] 
s'allume. L'affichage de I'ecran tactile disparaTt. Le systeme se 
trouve en mode Economie d'energie. 

-» Quitter le mode economie d'energie 

Appuyez sur une touche quelconque du panneau de controle pour 
mettre fin au mode. 
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Activer la mise en veille automatique 

Activez la mise en veille automatique en mode automatique ou manuel. 



Activation automatique 

L'activation automatique se fait via le mode operateur. 

Determinez dans le mode operateur au bout de combien de minutes 
apres la derniere activite de systeme le systeme doit automatiquement 
etre eteint. Pour des informations plus detaillees, voir page 7-46. 

Parametres initiaux du systeme : 90 minutes 
Activation manuelle 

L'activation manuelle se fait via la touche [VEILLE OUI/NON] du 
panneau de controle. 

-* Appuyez sur la touche [VEILLE OUI/NON] du panneau de 
controle. 

En cas de mise en veille activee, la DEL de la touche du panneau de 
controle [VEILLE OUI/NON] s'allume. L'affichage de I'ecran tactile est 
arrete. Le systeme se trouve en mode Arret. 

-» Desactiver la mise en veille automatique 

Appuyez sur la touche du panneau de controle [VEILLE OUI/NON] 
pour mettre fin au mode. 
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3.12 Utiliser I'introduction manuelle 

Avec I'introduction manuelle, vous pouvez egalement utiliser des supports 
speciaux qu'il vous est impossible de traiter avec les autres magasins 
papier. 



Tenez compte de ce qui suit ! 

• Formats de papier : Format Perso 

A3, B4, F4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, A6R, 1 1"x 1 7", 
8.5"x11" 

Format Perso (Special) 

8.5"x 1 1 "R ou F4 au lieu de A4R, 
5.5"x8.5 au lieu de A5 ou A5R 
Format special 
Max. :314mm x 459 mm 
Min. : 100mm x 148mm 
Format transversal 

A3W, B4W, F4W, A4W, A4WR, B5W, B5WR, A5W, 
A5WR, 1 1 "x 1 7"W, 8.5"x 1 1 "W, 8.5"x 1 1 "WR, 
5.5"x8.5W, 5.5"x8.5WR 

• Standard : 60-90 g/m 2 

• Epais 1 : 91 -200 g/m 2 

• Fin : 50-59 g/m 2 

• Onglet : 91 -170 g/m 2 

• Capacite de charge- Papier ordinaire max. 150 feuilles (80g/m 2 ) 
ment : Papiers speciaux, trans- 
parents pour retroprojecteur max. 1 feuille 



Placer le papier sur le plateau de I'introduction manuelle 

"| Ouvrez I'introduction manuelle, 
situee sur le cote droit du systeme. 



• Epaisseurs de pa- 
pier : 
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2 Poussez le papier tout contre la 
fente d'introduction du passe-copie. 



o Papiers speciaux, transparents : 

max. 1 feuille 
o Autres : 

max. 150 feuiiles (80g/m 2 ) 




4 Ajustez les guides en fonction du format du papier. 



Utiliser des papiers a onglet 

Si vous utilisez I'introduction manuelle pour imprimer des papiers a onglet, 
vous devez respecter les points suivants : 

• Assurez-vous que sous "Type papier" pour I'introduction manuelle 
"Onglet" est parametre. Pour des informations plus detaillees, voir 
page 4-62. 

• Placez les intercalaires a onglet dans I'introduction manuelle en 
veillant a ce que les onglets soient situes sur le coin arriere droit. 

• Assurez-vous que le 1er onglet est en haut. Les onglets suivants 
doivent etre en-dessous et dans I'ordre correct. 



Exemples : 




1, 2, 3 
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Premiers pas . 



Le systeme est equipe d'une fonction d'aide. Vous pouvez lancer la 
fonction d'aide a partir de chaque affichage de I'ecran tactile sauf la 
memoire programme et le mode operateur. 

La fonction d'aide propose deux options : 

• Ouverture de I'aide quand les fonctions de base sont affichees : 
L'apergu de la fonction d'aide est affichee. Vous pouvez choisir une 
rubrique d'aide et afficher le texte d'aide correspondant. 

• Ouverture de I'aide quand les fonctions de base ne sont pas 
affichees : 

lei s'affiche un texte d'aide special correspondant a la page sur la 
quelle vous vous trouvez a ce moment. 




L'apergu de la fonction d'aide : 

• une touche de reglage du contraste de I'ecran tactile, 

• I'affichage des heures du programmateur hebdo, 

• I'affichage du numero d'appel d'un responsable du systeme, 

• I'affichage des numeros de telephone et du telecopieur du service 
apres-vente, 

• menu aide avec des informations sur les themes d'aide differents, 

• des touches pour I'appel de notice pas-a-pas pour les themes d'aide 
differents, 

• une touche pour I'appel du mode operateur. 
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Appeler I'apercu de la fonction d'aide 

Appelez I'apergu de la fonction d'aide. 

■j Assurez-vous que I'ecran de base est affiche sur I'ecran tactile. 

2 Appuyez sur la touche [AIDE] du ~ 
panneau de controle. 

L'apergu de la fonction d'aide est 
affiche. 




AGRAFES I 



I.U---.I' ■ ■ I [ |nW"KAII"n} = 



ASSISTAHCE SAV 
fMENUAIDb (SiSIS ANA - 363 (TEL) 



jjQf TELECOPIEUR 



MODE OPERATEUR 



Choisissez une des fonctions d'aide. 



o 


Agrafes 


Rajouter des agrafes 


o 


Massicotage 


Vider bac de dechets 


o 


Perforation 


Vider bac a dechets 


o 


RADF 


Placer les originaux dans le RADF 


o 


Papier 


Rajouter du papier dans un bac d'alimentation 


o 


Toner 


Rajouter toner 


o 


Menu Aide 


Aides pour differentes rubriques 



A Appuyez sur la touche [FIN] pour quitter a nouveau la fonction d'aide. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 
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Appeler I'aide relative a un evenement specifique 

Affichez des informations relatives a un evenement que vous etes en train 
d'effectuer. Cette fonction n'est pas disponible quand les fonctions de 
base ne sont pas affichees sur I'ecran tactile. 

-| Appuyez sur la touche [AIDE] du 
panneau de controle. 



quitter a nouveau la fonction d'aide. 

L'ecran a partir duquel vous avez appele la fonction d'aide s'affiche de 
nouveau. 



2 Lisez le texte d'aide. 



Un texte d'aide s'affiche avec des 
informations sur I'ecran que vous 
venez de quitter. 




2 Appuyez sur la touche [FIN] pour 
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3.14 Utilisation de la fonction Signet 



La fonction Signet vous permet de reperer une page dans la zone des 
"Applications". Si vous appuyez sur la touche [VERIFIER] du panneau 
de controle pour acceder au mode controle, la 2eme page "Mode 
d'application" s'affiche automatiquement en premier. A partir de cet ecran, 
vous pouvez acceder directement a la page reperee, p. ex. pour proceder 
a des reglages individuels. 




Pour des informations plus detaillees sur le Mode Controle, voir 
page 3-15. 
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Fonctions de base 



4 Fonctions de base 

4.1 Mise au point de la finition 

Determinez la finition de vos copies. 



Mettre l 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 



mmm \ bbs b3 BB 




MODE COP IE 


CONTRASTE 


AOR./RED. 


FORMAT PAPIER 


FONCTION 


\ RADF 


l 3 MEM 02 

' IMFMni 


1.00 












I AMS | 


P fiS Ei 


P A3 U 


I! OHIG1HAL 1 
1; SPEGISL.1 






|i ZOOM | 






iAPPLICAnOHj 


DpED 


MsLU 


|i TAUX FIXES | 




I. A3 Ql 


l: satis 1 

1 BP1ATKW 1 






ILIIiIZll 




! MEMOIRE j 




RESERVATION 


0 COMPTEUP C 


RIGINAUX [ 


MEMOIRE 1 00 % 



Selon I'equipement de votre systeme plusieurs possibilites de finition sont 
a votre disposition. 

Le systeme peut etre equipe : 

• avec le module de finition Q3219A (en option) 

• avec le module de finition Q3220A (en option) 

• avec I'unite de massicotage Q3224A (en option pour le module de 
finition Q3220A) 

• avec I'introducteur Q3221 A 

(en option pour le module de finition Q3219A/Q3220A) 

• sans module de finition. 



A 



ATTENTION 

Endommagement du systeme par des influences exterieures ! 

Pendant la sortie, le bac principal du module de finition s'abaisse. 
D'eventuels objets places sous le bac principal peuvent I'endommager. 

-» Ne posez pas d'objets sous le bac principal du module de finition. 
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Ne pas depasser la limite de capacite de reception des plateaux ! 

Ne pas depasser la capacite de reception des plateaux de finition sous 
peine de provoquer un serrage papier. Dans le cas d'une tache 
volumineuse, nous vous conseillons de vider les plateaux au fur et a 
mesure pour eviter de depasser la capacite de reception. Pour des 
informations plus detaillees, voir page 9-16. 
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Non tri - Sortie dans le bac principal 

(seulement en cas du Module de finition Q3219A ou Q3220A) 

Ne triez pas vos copies. Les jeux de copies sortent recto vers le bas et 
sans decalage. 



Fagon de proceder 

-| Dans les fonctions de base, appuyez sur la touche [TRI] pour 
desactiver lafonction. 

La touche apparaTt sur fond blanc. 



Hettre 1 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 




m 



LJZMIL 

[lliri. 

___ 



urn 



FORMAT PAPIER 



1.00 



i TAUX FIXES | 



U AS Ml 



A4R I I 



*4 y 



A3 Uj 



i APPLICATION I 



RESERVATION 0 COMPTEUP ORIGINAUX 



2 Procedez au besoin a des reglages de systeme. 

2 Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

4 Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF ou 

o sur la vitre d'exposition 

C Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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Tri - Sortie dans le bac principal 

(seulement en cas du Module de finition Q3219A ou Q3220A) 

Faites trier vos copies. Les jeux de copies sortent recto vers le bas et 
decalees de 30 mm. 




Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : Document sur la vitre d'exposition (uniquement possi- 
ble avec insertion image, copie de livre ou en cas d'uti- 
lisation de la memoire originaux), pliage, agrafage & 
pliage 



• Applications : Transparents 
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Fagon de proceder 



-| Dans les fonctions de base, appuyez sur la touche [TRI]. 
La touche apparaTt sur fond noir. 



Hettre 1 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 




FORMAT PAPIER 


FONCTION 








U AS Ml 


f A3 SI 




ORIGINAL j 
SPECJAL 1 


0 A4R 1 1 






APPLICATION | 


« A, 1,1 






SANS | 

BOIATIOtl 1 






ME MOIRE | 



RESERVATION 0 COMPTEUP ORIGINAUX 



2 Procedez au besoin a des reglages de systeme. 

2 Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

4 Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF ou 

o sur la vitre d'exposition 

lj Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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Agrafage - Sortie dans le bac principal 



Fonctions de base 



(seulement en cas du Module de finition Q3219A ou Q3220A) 

Faites trier et agrafer vos copies. Vous pouvez faire placer une ou deux 
agrafes, positionnees differemment. Les jeux de copies agrafes sortent, 
cote recto vers le bas et decales de 30 mm. 




• Capacite d'agrafage : Q3219A 

max. 100 feuilles (80g/m 2 ) ou 

bloc de papier de 1 0 mm d'epaisseur max. 

Q3220A 

max. 50 feuilles (80g/m 2 ) ou 

bloc de papier de 5 mm d'epaisseur max 

• Positions 1 agrafe (oblique), 1 agrafe (parallele), 2 agrafes (pa- 
d'agrafage : ralleles) 

Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : Document sur la vitre d'exposition (uniquement possi- 

ble avec insertion image, copie de livre ou en cas d'uti- 
lisation de la memoire originaux), pliage, agrafage & 
phage 

• Applications : Transparents 
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Fagon de proceder 

-| Dans les fonctions de base, appuyez sur la touche [TRI/AGRAFE]. 
La touche apparaTt sur fond noir. 



Hettre 1 'original dans 
recto vers le haut 


le chargeur 






ANDE 

0/1 






[Q™i 1 


FIN IT ION 


MODE COP IE 


CONTRASTE 


AGR./RED. 


FORMAT PAPIER 


FONCTION 




RADF 


l 3 MEM 02 

' IMFMni 


1.00 










ILMlslI 


|S 


I AMS | 


U AS Ml 


P A3 Lill 


: ORIGINAL j 
|: SPECJAL 1 


f FMTIQNS \ 


LffllMJ 




|i ZOOM | 


0 A4R I I 




i application] 


f|; ™ 1] 

1 1: AGRAfE 1 J 


1 Ei]>l ] 


MsLU 


|i TAUX FIXES | 


« a 4 y 


| *s Uj 


1; SANS | 
|: RQTMIGfl 1 






IL-J 


OlJ 


■ *» >■ 


! MEMOIRE J 






RESERVATION 


n COMPTEUP c 


RIGINAUX [ 


MEMOIRE 1 00 9i 



2 Appuyez sur la touche [AUTRES FINITIONS]. 
Les autres finitions sont affichees. 



Choisir un mode de fin it i on 



J 



s 

■«I1mM1mT 

I; TBI I 
I; MMEE-I 



| EiAC COPES | 

: BAC 

: AUH- ^ 
i LIAIRE 


RE L HIRE rnt 
1 DROIT ET M l 
1 GAUCHE kPJ 


* ^ral 


j GROUPE -f= j 


i 1 ij. Z 


1 RE LIU RE n| 
1 HAUT 4J1 


□ □I 


1 - OP 


ipERFORA 
1 HON 


□1 


|BAC^^^ 

1 PRIH- <- r^. 

1 CIPAL sn 




nn| 


f AGRAFAGE 

IetpliagePQJ 


1 PLIAGE ^-1 

1 ™z^l 


u 




I m i 


I PLIAGE 


"Si? 





RESERVATION 0 COMPTEUP ORIGINAUX 



2 Choisissez un reglage agrafe et le type de reliure. 





A 








m 




A 


Ea] 






A 


ES 




A 7 






A A] 



Reliure 
+ Droit et 
gauche 



Reliure 
Haut 



3 3 



hp 9085mfp 



4-7 



Fonctions de base 

^ Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 

Procedez au besoin a des reglages de systeme. 

Q Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

7 Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF ou 

o sur la vitre d'exposition 

g Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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Fonctions de base A 

Groupe - Sortie dans le bac principal 

(seulement en cas du Module de finition Q3219A ou Q3220A) 

Faites grouper vos copies. Les jeux de copies sortent recto vers le bas et 
decalees de 30 mm. 




30mm 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : 1 -2 et 2-2 avec pose sur la vitre d'exposition (sauf avec 

memoire originaux), Copie test, Pliage, Agrafage & 
Phage 

• Applications : Insertion feuille/couverture, Chapitre, Mise en page, Li- 

vret, Transparents, Insertion image, Repetition dama- 
ges 
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Fonctions de base 



Fagon de proceder 

■i Dans les reglages de base, appuyez sur la touche [AUTRES 
FINITIONS]. 

Les autres finitions sont affichees. 



Choisir un mode de f in iti on 




RESERVATION 0 COMPTEUR ORIGIN AUX 



2 Appuyez sur la touche [GROUPE]. 
La touche apparait sur fond noir. 

2 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 

4 Procedez au besoin a des reglages de systeme. 

g Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

g Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF ou 

o sur la vitre d'exposition 

y Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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Sortie dans le bac auxiliaire 

(seulement en cas du Module de finition Q3219A ou Q3220A) 

En plus du bac principal, le module de finition Q3219A/Q3220A dispose 
d'un deuxieme bac (auxiliaire). Le bac auxiliaire supporte les quatre 
fonctions de finition suivantes. 



r 1 1 3 

I 


i 


i 


\ 


1 


A 


^^^^ 
B 


W 

n 

c 


^^^^ 

D 



Ref. 


Fonctions 


A 


Non tri (finition recto vers le bas) 


B 


Non tri (finition recto vers le haut) 


C 


Groupe (finition recto vers le bas) 


D 


Groupe (finition recto vers le haut) 



Tenez compte de ce qui suit ! 

Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

avec la fonction 
Groupe 

' Fonctions de base : 1 -2 ou 2-2 avec pose sur la vitre d'exposition (sauf avec 
memoire originaux), Copie test, Pliage, Agrafage & 
Phage, Perforation, Inserer page de couverture 

• Applications : Insertion feuille/couverture, Chapitre, Mise en page, Li- 

vret, Transparents, Insertion image, Repetition dama- 
ges 

lors de la finition avec recto vers le bas 

' Fonctions de base : 1-2 ou 2-2 avec pose sur vitre d'exposition, Pliage, 

Agrafage & pliage, Perforation, Inserer page de couver- 
ture 
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Fonctions de base 



Fagon de proceder 

■i Dans les reglages de base, appuyez sur la touche [AUTRES 
FINITIONS]. 

Les autres finitions sont affichees. 



Choisir un mode de finition 



[ - > ■ f 

: BAG 
: AUH- 
i LIAIRE 


1 DROIT ETM 
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1 1 if j ii -i 


I reliure rn 
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| J 




1 [ i : ! 


I PLIAGE ^jl 





RESERVATION 0 COMPTEUR ORIGINAUX 



2 Sous Sorf/e appuyez sur la touche [BAC AUXILIAIRE]. 

La touche apparaTt sur fond noir. Une fenetre de dialogue s'ouvre. 



Choisir un mode de finition 



mm 



m 



rtHXI v. 
LIAIF:E -A\ 






- LHRLU. 1 
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1 BAC 11 
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i cipal Hj II 






OK | 



RESERVATION Q COMPTEUR ORIGINAUX 



2 Selectionnez le mode de finition pour le bac auxiliaire. 

o Hon Tri (Sortie avec recto vers le bas) 

[RECTO VERS LE BAS] 
o Non Tri (Sortie avec recto vers le haut) 

[RECTO VERS LE HAUT] 
o Groupe (Sortie avec recto vers le bas) 

[RECTO VERS LE BAS] et [GROUPE] 
o Groupe (Sortie avec recto vers le haut) 

[RECTO VERS LE HAUT] et [GROUPE] 
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Fonctions de base 



4 uniquement si necessaire 

Choisissez le type de reliure si vous realisez des copies recto/verso. 



Choisir un mode de fimtion 




RESERVATION 0 COMPTEUP ORIGINAUX 0 MEMOIRE 



Reliure droite 
& et gauche 



Reliure 
Haut 



C2. 



*J Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 

Procedez au besoin a des reglages de systeme. 

y Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

Q Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF ou 

o sur la vitre d'exposition 

Q Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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Pliage, agrafage & Pliage et massicotage 



Fonctions de base 



(uniquement avec module de finition Q3220A, Fonction "Massicotage" 
uniquement avec unite de massicotage Q3224A - en option) 

Quand la fonction "Pliage" est activee, les copies sont pliees au milieu. 

Quand la fonction "Agrafage & Pliage" est activee, les copies sont d'abord 
piquees a cheval a I'aide de deux agrafes et sont ensuite pliees au milieu. 

Quand la fonction "Massicotage" est activee, les copies agrafees ou 
pliees sont ensuite massicotees au niveau du bord avant du bloc. Les 
copies massicotees sont sorties au niveau du magasin de I'unite de 
massicotage. 




Pliage Pliage et Agrafage & Agrafage & Pliage 

Massicotage Pliage et Massicotage 



Pour des informations detaillees concernant la confection de livrets, voir 
page 5-13. 




Originaux recto-verso ou originaux tres fonces ? 

Si vous copiez des originaux recto-verso, vous desactivez la fonction 
"Livret" automatiquement activee dans les parametres d 'application. 
Si vous copiez des originaux tres fonces ou utilisez la fonction 
"Inversion de polarite", le pliage peut se decaler un peu. 
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Fonctions de base 



Pliage, 

Pliage et Massico- 
tage : 

Agrafage & Pliage, 
Agrafage & Pliage et 
Massicotage : 

Formats de papier : 

Epaisseur : 

Capacite de 
reception 
Sortie livrets 



Capacite de 

reception 

Bac de I'unite de 

massicotage 



3 feuilles max. (80 g/m 2 ) 



16 feuilles max. (80g/m 2 ) 

1 5 feuilles max. (quand la couverture est plus epaisse) 
A3, B4, A4R 

60 a 90 g/m 2 (80 g/m 2 est recommande) 
Pliage : 

• 33 jeux a 3 feuilles pliees (3 x 33 = 99 feuilles) 
Agrafage & Pliage : 

• 20 jeux a 5 feuilles pliees (20x5=100 feuilles) 

• 6 jeux a 1 5 feuilles pliees (6 x 1 5 = 90 feuilles) 

max. 512 feuilles (80 g/m 2 ) 

• 1 00 jeux a 2 a 5 feuilles pliees (max. 500 feuilles) 

• 50 jeux a 6 a 1 0 feuilles pliees (max. 500 feuilles) 

• 32 jeux a 1 1 a 1 6 feuilles pliees (max. 51 2 feuilles) 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 
avec fonction de livrets activee 

' Fonctions de base : 1-1, 2-1, APS, Tri, Agrafage, Groupe, 

Rotation Tri, Rotation Groupe, Sortie magasin supe- 
rieur, Massicotage, Perforation 

• Original special : Mode standard, impression pleine page pour formats 

speciaux, papiers a onglet 

• Applications : Insertion feuille/couverture, Mise en page, Transpa- 

rents, Programmer travail, Cadrage original, Inversion 
de polarite, Repetition d'image 

avec fonction de livrets desactivee 

• Fonctions de base : Tri, Agrafage, Groupe, Rotation Tri, 

Rotation Groupe, Sortie magasin superieur, Massico- 
tage, Perforation 

• Original special : Transparent, Inversion de polarite 
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Fonctions de base 



Ne pas depasser la limite de capacite de reception des plateaux ! 

Ne pas depasser la capacite de reception des plateaux de finition sous 
peine de provoquer un serrage papier. Dans le cas d'un travail de 
copie volumineux, nous vous conseillons de vider les magasins deja 
en cours de cycle de copie pour ne pas depasser la capacite de 
reception. 

Si la capacite de reception de I'unite de massicotage est depassee, le 
cycle de copie est arrete. 
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Fonctions de base 



Fagon de proceder 

■j Sur I'ecran principal, appuyez sur la touche [AUTRES FINITIONS]. 
Les autres finitions sont affichees. 



Choisir un mode de f in it i on 








Mm 








nn 


f AGRAFAGE vf£?|| PLIAGE ^1 
pTPLIAGEl^fl enZ 


2n.\ 




□1 



2 Appuyez sur la touche [BAC PRINCIPAL]. 
La touche apparaTt sur fond noir. 

2 Selectionnez le mode de finition. 

o uniquement pliage 

[PLIAGE] 
o agrafer puis plier 

[AGRAFAGE & PLIAGE] 
o massicoter enfin les copies pliees ou agrafees (uniquement 

avec I'unite de massicotage - en option) 

[MASSICOT] 

Lors de la selection de "Pliage", la fonction "Massicot" est 
desactivee. Le cas echeant, il faut activer la fonction 
manuellement. 

Lors de la selection de "Agrafage & Pliage", la fonction "Massicot" 
est automatiquement activee. Le cas echeant, desactivez la 
fonction manuellement. 

A Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 
L'ecran principal s'affiche a nouveau. 



g Procedez au besoin a des reglages du copieur. 
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Fonctions de base 



g Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 
9 Que constatons-nous ? 

■ 

Le systeme s'arrete automatiquement de copier quand la capacite 
de reception de I'unite de massicotage est depassee. 

-» Tapez un nombre de copies pour lequel la capacite de reception 
n'est pas depassee. Pour des informations plus detaillees, voir 
page 9-1 9 et suivantes. 

y Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF ou 

o sur la vitre d'exposition 

(seulement en utilisant la memoire d'originaux) 

g Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 

De quoi faut-il tenir compte ? 

■ 

Le cycle de copie ne peut etre lance quand le couvercle de bac de 
I'unite de massicotage est ouvert. 

-» Fermez le couvercle du bac avant de lancer le cycle de copie. 




Toujours maintenir le couvercle du magasin ferme ! 

Un cycle de copie ne peut demarrer que si le couvercle du bac de 
I'unite de massicotage est ferme. 

Si le couvercle du magasin de I'unite de massicotage est ouvert 
pendant un cycle de copie, le systeme s'arrete immediatement de 
copier. II se produit alors un serrage papier. 
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Fonctions de base 




Ajouter couverture/dos 

(uniquement avec module de finition Q3219A/Q3220A et introducteur 
Q3221A) 

Cette fonction est seulement disponible quand votre module de finition est 
equipe d'un introducteur Q3221 A (en option). 

Pour des informations detaillees concernant la confection de livrets, voir 
page 5-13. 



Couvertures 




Livrets 



Tenez compte de ce qui suit ! 

• Formats de papier : A3, B4, F4, A4, A4R, B5, A5 

• Capacite de charge : 200 feuilles max. (papier 200 g/m 2 ) ou pile de papier de 

30 mm d'epaisseur. 

Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : Sortie dans le bac auxiliaire 

• Applications : Intercalate transparent, Fonction couverture pour In- 

tercalaire/Page de Couverture et Livret 
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Fonctions de base 



Fagon de proceder 

■i Dans les reglages de base, appuyez sur la touche [AUTRES 
FINITIONS]. 

Les autres finitions sont affichees. 



Choisir un mode de finition 



■mIImMImT 



[ - > ■ f 

: BAG 
: AUH- 
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I AGRA FAG E^f^H PLIAGE 
1 ET PLIAGE IXlH j 



RESERVATION 0 COMPTEUR ORIGIN AUX 




2 Appuyez sur la touche [BAC PRINCIPAL]. 
La touche apparaTt sur fond noir. 

Appuyez sur la touche [COUVERTURE] et selectionnez le mode de 
finition. 

o Position page de couverture 

[COUVERTURE], [COUVERTURE + DOS], [DOS] 



Choisir le type de couverture 



f No Q1 M 

MENU SORTIE 
L Couverture 





iVERTURE + DOS 



4 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 
Les options de finition sont de nouveau affichees. 

g Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 
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4 



Fonctions de base 



Procedez au besoin a des reglages du systeme et entrez le nombre 
de copies. 



6 



Placez le papier pour la feuille de 
couverture et/ou le dos dans I'unite 
d'insertion. 

Si le papier mis en place ne 
correspond pas aux dimensions du 
papier, un message est affiche. 

Message : 

Veuillez inserer les pages de 
couverture dans I'unite d'insertion 
ou 

Veuillez utiliser le meme format 
pour la page de couverture 
et le papier 

Q Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF ou 

o sur la vitre d'exposition 




Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 

Imprimer au prealable le papier du bac d'insertion ! 

Le papier alimente a partir du bac d'insertion ne passe pas par le 
module de finition. Le papier ne peut done pas etre imprime pendant 
le meme cycle de travail. 
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Fonctions de base 

Perforation 

(uniquement avec unite de perforation Q3222A/Q5684A ou unite de perforation/ 
pliage en Z Q3223A/Q5685A) 

Faites perforer vos copies terminees. 

Quand vous utilisez la commutation automatique des bacs d'alimentation, 
il se peut que, lors d'un changement de bac, la perforation se fasse du 
mauvais cote. Dans ce cas, desactivez le basculement automatique des 
bacs d'alimentation. 



80mm 



Perforation 



anez 



compte de ce qui suit ! 



• Formats de papier : 

• Nombre de trous : 

• Diametre du trou : 

• Intervalle des trous : 

• Epaisseur : 



A3, B4, A4, B5 
4 trous 

6,5mm ± 0,5mm 

80 mm ± 0,5 mm 

(papier 80g/m 2 recommande) 
Papier ordinaire/recycle : 60 a 90g/m 2 
Papier fin :50a59g/m 2 
Papier epais : 91 bis 170g/m 2 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 



• Fonctions de base : 

• Original special : 

• Applications : 



Document sur la vitre d'exposition (uniquement avec 
memoire originaux), Pliage, Agrafage & Pliage, Massi- 
cotage, Sortie magasin superieur 

Format universel (A4R, B5R, A5, A5R melange), for- 
mats speciaux 

Livret, Intercalate transparent 
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Fonctions de base 



Fagon de proceder 



■i Dans les reglages de base, appuyez sur la touche [AUTRES 
'"' FINITIONS]. 

Les autres finitions sont affichees. 



Choisir un mode de f in it i on 
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RESERVATION 0 COMPTEUP ORIGINAUX 



O Appuyez sur la touche [BAC PRINCIPAL]. 
La touche apparaTt sur fond noir. 

O Appuyez sur la touche [PERFORATION]. 

La fenetre de selection de la position des trous s'affiche. 



Choisir un mode de finition 



TBI 

MiHM L 



PERFORAfl I 
HON l=— I 



RESERVATION 0 COMPTEUP ORIGINAUX 



4 Selectionnez un mode de perforation. Confirmez votre selection en 
appuyant sur la touche [OK]. 

Les options de finition sont de nouveau affichees. 

g Confirmez vos reglages en appuyant sur la touche [OK]. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 

Procedez au besoin a des reglages de systeme. 
_______ 4 . 23 



Fonctions de base 



7 Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

g Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF ou 

o sur la vitre d'exposition 

Q Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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Fonctions de base 



Pliage en Z 

(uniquement avec module de finition Q3219A/Q3220A et unite de 
perforation/pliage en Z Q3223A/Q5685A) 

Sortez vos copies pliees en Z. 

Si vous combinez le pliage en Z avec I'une des fonctions de sortie du 
magasin superieur, la copie est imprimee sur du papier copie A3/B4 et 
sorti dans le magasin principal. 

Si vous combinez Format universel avec Pliage en Z, il ne faut pas traiter 
les formats A3 et B4 simultanement. Sinon, le pliage en Z ne serait pas 
effectue proprement. 

Les papiers speciaux ne peuvent pas etre soumis a un pliage en Z. Cela 
entramerait une panne du systeme. 




Formats de papier : A3 (Pliage en Z), B4 (Pliage double) 

tous les autres formats sont sortis avec un pliage en Z 
ou un pliage double 

Epaisseur : Papier ordinaire/recycle : 60 a 90 g/m 2 

Largeur de pliage : 209 mm ou moins pour A3 
181 mm ou moins pour B4 
(mesure du bord du papier a la premiere pliure) 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : Document sur la vitre d'exposition (uniquement possi- 

ble avec memoire documents) Agrafage pour B4, Sor- 
tie magasin superieur, Pliage, Agrafage & Pliage, 
Massicotage, Mode Tandem, 

• Applications : Transparents 
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Capacite pour les formats universels avec pliage en Z, Agrafage et APS 



Capacite par jeu agrafe 


Capacite de reception 


Pliage en Z 


Feuilles uniques 


magasin principal 


1 feuille 


1-40 feuilles 


20 jeux agrafes 


2 feuilles 


0-30 feuilles 


20 jeux agrafes 


3 feuilles 


0-20 feuilles 


4 jeux agrafes 


4 feuilles 


0-10 feuilles 


3 jeux agrafes 


5 feuilles 


0 


2 jeux agrafes 


6 feuilles et plus 


Impossible de combiner PLiage en Z et Agrafage 
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Fonctions de base 



Fagon de proceder 

■i Dans les reglages de base, appuyez sur la touche [AUTRES 
'"' FINITIONS]. 

Les autres finitions sont affichees. 



Choisir un mode de f in it i on 
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RESERVATION 0 COMPTEUP ORIGINAUX 



O Appuyez sur la touche [BAC PRINCIPAL]. 
La touche apparaTt sur fond noir. 

Q Appuyez sur la touche [PLIAGE EN Z]. 

La touche apparaTt sur fond noir. La fonction est activee. 

4 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 

g Procedez au besoin a des reglages de systeme. 

g Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

y Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF ou 

o sur la vitre d'exposition 

(seulement en utilisant la memoire d'originaux) 

Q Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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Fonctions de base 



Agrafer, plier ou perforer en mode manuel 

Les fonctions suivantes sont uniquement possibles avec le module de 
finition Q321 9A/Q3220A et I'introducteur Q3221 A ou I'unite de 
massicotage Q3224A: 

• Q3219AetQ3221A 

1 Agrafe (agrafage oblique), 2 agrafes (agrafage parallele) 

• Q3220AetQ3221A 

1 agrafe (agrafage oblique), 2 agrafes (agrafage parallele), 
Agrafage & Pliage (avec piqure a cheval) 

• Q3220A, Q3221A et Q3224A 

1 agrafe (agrafage oblique), 2 agrafes (agrafage parallele), 
Agrafage & Pliage et Massicotage (avec piqure a cheval). 



Agrafage & Pliage 




2 agrafes 
(paralleles) 



v.. 

Agrafage & Pliage et Massicotage ! 

Quand une unite de massicotage est installee sur voire systeme et 
que vous selectionnez "Agrafage & Pliage", la fonction de 
massicotage est automatiquement activee. 
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Fonctions de base 



1 agrafe (oblique) ou 2 agrafes (paralleles) 


• Formats de pa- 


AO D A T~~ A A A A ^ I - ) D ET AC 

Ao, b4, r4, A4, A4K, DO, Ao 


pier : 




• Types de papier : 


60 a 90g/m 2 (80g/m 2 est recommande) 


• iNUinurc Uc 


max. ou reuiiies (oug/m ) 


feuilles de 




papier : 




• Fente de sortie : 


Bac principal 


Agrafage & Pliage 




• Formats de pa- 


AO OA A A I - ) 

Ao, b4, A4K 


pier : 




• Types de papier : 


60 a 90 g/m 2 


• Nombre de 


max. 16 feuilles (80 g/m 2 ) 


feuilles de 


max. 1 5 feuilles (80 g/m 2 avec papier de couverture plus 


papier : 


epais) 


• Fente de sortie : 


Sortie livrets 


Agrafage & Pliage et Massicotage 


• Formats de pa- 


A3, B4, A4R 


pier : 




• Types de papier : 


60 a 90 g/m 2 


• Nombre de 


max. 16 feuilles (80 g/m 2 ) 


feuilles de 


max. 1 5 feuilles (80 g/m 2 avec papier de couverture plus 


papier : 


epais) 


• Fente de sortie : 


Bac unite de massicotage 
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Fonctions de base 



Fagon de proceder 

-| Assurez-vous que le type de papier et le nombre de feuilles 
correspondent aux specifications. Pour des informations plus 
detaillees, voir le tableau a la page precedente. 

2 Selectionnez sur le champ de 
controle du module de finition avec 
la touche MODE le reglage de 
I'agrafage. 

o Agrafage & Phage (et 

Massicotage) 
o 1 agrafe (oblique) 
o 2 agrafes (paralleles) 

2 Placez le papier qui doit etre agrafe 
dans le bac d'insertion. 

o 1 agrafe (oblique) ou 
2 agrafes (paralleles) 

avec la face imprimee vers le 
haut 

o Agrafage & Pliage (et 
Massicotage) 

avec la page censee etre 
ulterieurement a I'exterieur vers 
le haut 

4 Poussez les guides du papier. 

La DEL de la touche IMPRESSION/ARRET est allumee en vert. 

C Appuyez sur la touche 
IMPRESSION/ARRET pour 
declencher le processus 
d'agrafage. 

Le papier mis en place est introduit 
et agrafe selon la fonction 
selectionnee. 

*y Comment interrompre la 
fonction ? 

-* Appuyez encore une fois sur la touche IMPRESSION/ARRET pour 
interrompre le processus. 

Si vous avez choisi le mode livret, le livret non termine reste dans 
I'unite d'agrafage du module de finition. 
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Fonctions de base 



Sortie sans module de finition 

Meme sans module de finition vous pouvez trier et grouper vos copies de 
differentes fagons. 

Choisissez pour la finition de copies entre : 

• sortie avec recto vers le bas ou 

• sortie avec recto vers le haut. 

Combinez la finition avec une des fonctions suivantes : 

• Non tri 

• Rotation tri 

• Groupe 

• Rotation groupe. 

Vous trouverez des informations supplementaires sur les possibilites de 
finition sans module de finition dans les pages suivantes. 



Finitions avec recto vers le bas 

Respectez les points suivants : 

• Si vous utilisez les fonctions "Non tri" ou "Groupe", chaque page de 
I'original doit etre copiee une fois pour chaque jeu de copies. 

• Quand vous utilisez les fonctions "Rotation tri" ou "Rotation groupe", 
le systeme a besoin du format longitudinal et transversal du papier. 
Dans un bac d'alimentation, placez du papier dans le sens transversal 
et dans un autre bac du papier dans le sens longitudinal. 



Finitions verso vers le haut 

Respectez les points suivants : 

• Si vous faites des copies rectos (1 -1 ) et que vous posez les originaux 
sur la vitre d'exposition, vous obtiendrez des copies de la derniere a la 
premiere page. Les copies sont alors dans I'ordre correct a la sortie. 
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Fagon de proceder 

Procedez aux reglages selon la vue d'ensemble et le tableau des pages 
suivantes. 

Appuyez sur latouche [AUTRES FINITIONS]. 

Modifiez les reglages pour la finition. 

Confirmez vos reglages en appuyant sur la touche [OK]. 



Choisir un mode de fimtion 



RECTO VERS [=1 
LEHAUT 



2 Controlez le reglage de la touche [TRI]. 



Hettre 1 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 



BsarfflTii wmnsKai Maw 



MODE CCIPIE 



Ljaim 



CONTRASTE 



_j ricriui 



1.00 




FORMAT PAPIER 



I 



as LLI 



A 4 l=l 



RESERVATION 0 COMPTEUR ORIGINAL^ 



2 Procedez au besoin a des reglages de systeme. 

^ Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

^ Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF ou 

o sur la vitre d'exposition 

Q Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 



4-32 



hp 9085mfp 



Fonctions de base 



Vue d'ensemble 



1 








A 


Non tri (finition recto vers le bas) 


B 


Rotation tri (finition recto vers le bas) 


C 


Groupe (finition recto vers le bas) 


D 


Rotation groupe (finition recto vers le bas) 


E 


Non tri (finition recto vers le haut) 


F 


Rotation tri (finition recto vers le haut) 


G 


Groupe (finition recto vers le haut) 


H 


Rotation groupe (finition recto vers le haut) 



hp 9085mfp 



4-33 



Reglages 



Fonctions de base 





Reglages 


A 


Non tri (finition recto vers le bas) 


• [AUTRES FINITIONS] : non active 

• [TRI] : non active 


B 


Rotation tri (finition recto vers le bas) 


• [AUTRES FINITIONS] : non active 

• [TRI] : active 


C 


Groupe (finition recto vers le bas) 


• [AUTRES FINITIONS] : active 

Options activees [ROTATION GROUPE], 
[RECTO VERS LE BAS] 

• [TRI] : non active 


D 


Rotation groupe (finition recto vers le bas) 


• [AUTRES FINITIONS]: active 

Options activees [ROTATION GROUPE], 
[RECTO VERS LE BAS] 

• [TRI] : non active 


E 


Non tri (finition recto vers le haut) 


• [AUTRES FINITIONS] : active 

Options activees [RECTO VERS LE HAUT] 

• [TRI] : non active 


F 


Rotation tri (finition recto vers le haut) 


• [AUTRES FINITIONS] : active 

Options activees [RECTO VERS LE HAUT] 

• [TRI] : active 


G 


Groupe (finition recto vers le haut) 


• [AUTRES FINITIONS] : active 

Options activees [ROTATION GROUPE], 
[RECTO VERS LE HAUT] 

• [TRI] : non active 


H 


Rotation groupe (finition recto vers le haut) 


• [AUTRES FINITIONS] : active 

Options activees [ROTATION GROUPE], 
[RECTO VERS LE HAUT] 

• [TRI] : non active 



active : la touche de I'ecran tactile apparaTt sur fond noir 

non active : la touche de I'ecran tactile apparaTt sur fond blanc 
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Exploiter deux systemes en mode Tandem 

(uniquement possible en presence de deux hp 9085mfp relies par un 
cable interface) 

En mode Tandem, vous pouvez exploiter en parallele deux systemes 
(unite maTtre et esclave). 



Unite maTtre 



Unite esclave 



Hettre 1 'original dans le chargsir Rail 
recto vers le haut \\ l=nl_H 




FINITION 


MODE COPIE 


CONTRASTE 


^"■"THT/RED. 


FORMAT PAPIER 


FONCTION 




RADF 


1 3 MEM 02 

' IMFMni 


1.00 




i^PF/TAII 1 f] 






iLMLSLl 




I AMS | 


Pas Ei^ 


f A3 [ill 


: ORIGINAL j 
|: SPECIAL \ 


|i iiiraES I 

|: FLMITIQNS 1 


I [2>[TJ | 




|i ZOOM | 


0 A4R I I 




!applicatioh| 


1; TBI 1 
1: (igmeeJ 




MsLU 


|i TAUX FIXES | 


" a 4 y 


1 *s Ll| 


I; sans | 

|: BOIATIOtl j 


I_™J 




IL-J 


IDITZ] 




! MEMOIRE | 


1*1 AJOUTTOHEPl f APP 


fTsav^^S*"*"? 


RESERVATION 


0 COMPTEUP C 


RIGINAUX [ 


MEMOIRE 1 00 % 



L'unite maTtre est I'unite a partir de laquelle le mode Tandem est pilote. 
Les originaux sont lus sur I'unite maTtre. Les copies sont ensuite 
imprimees de maniere equilibree sur les deux systemes. Ce qui permet 
de reduire de moitie la duree de copie de travaux volumineux. 

En mode Tandem, si un systeme tombe en panne, le travail de copie est 
automatiquement termine sur le systeme encore en activite. 




Le mode Tandem doit etre regie par un technicien d'entretien ! 

Si vous voulez utiliser le mode Tandem, vous devez le lake reglerpar 
un technicien d'entretien. Si vous avez des questions, adressez-vous 
au service apres-vente. 
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Recommandations : Mode Tandem 

• Les deux systemes doivent etre equipes des memes accessoires a 
I'exception de la Cassette grande capacite (Q3637A/Q3638A). 

• Fonctions d'economie d'energie et mode Tandem : 

o Le mode Tandem est active pendant que I'unite esclave se trouve en 
"Mode Economie d'Energie" : 

Le "Mode Economie d'Energie" est automatiquement annule. 
o L'unite esclave a ete eteinte par le biais de la "Deconnexion 
automatique" : 

Le mode Tandem ne peut pas etre active. Mettez a nouveau I'unite 

esclave sous tension, 
o Le "Mode Economie d'Energie" s'active sur I'unite esclave pendant 

que vous procedez a des reglages en mode Tandem : 

Le "Mode Economie d'Energie" est automatiquement annule quand le 

cycle de copie est lance, 
o La "Deconnexion automatique" s'active sur I'unite esclave pendant 

que vous procedez a des reglages en mode Tandem : 

Le mode Tandem est automatiquement desactive. 
o Une fonction d'economie d'energie s'active sur I'unite maTtre : 

Le mode Tandem est automatiquement desactive. 

• En mode Tandem, si un systeme tombe en panne, le travail de 
copie est automatiquement termine sur le systeme encore en 
activite. Cette fonction peut etre desactivee par un technicien 
d'entretien. Si vous avez des questions, adressez-vous au service 
apres-vente. 

• Si le meme mot de passe est configure sur les deux systemes pour le 
fonctionnement en mode compteur a cle, les systemes sont 
disponibles quand le mot de passe est saisi sur I'unite maTtre. Le mot 
de passe est automatiquement retransmis a I'unite esclave. 

• Quand vous appuyez sur le touche du panneau de controle 
[PAUSE], le cycle de copie est suspendu pour le systeme dont vous 
avez active la touche de panneau de controle. 

• Quand I'unite maTtre est equipee d'un disque dur, vous pouvez 
egalement sortir les donnees sauvegardees en mode Tandem. 

• Les magasins papier doivent etre remplis des memes types et formats 
de papier. 

• Le mode Tandem est automatiquement desactive quand vous 
appuyez sur la touche de panneau de controle [INITIALISATION] de 
I'unite maTtre. Quand le mode Tandem est active par defaut, il est 
automatiquement desactive quand la touche de panneau de controle 
[INITIALISATION] est actionnee sur les deux systemes. 
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Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 



• Fonctions de base : Rotation Tri, Rotation Groupe, Groupe, Mode Rotation 

• Applications : Intercalate transparent, Pagination et Pagination Fili- 

grane pour la fonction Tampon 




Jusqu'a neuf travaux de copie reserves en mode Tandem ! 

Quand vous numerisez les originaux d'un travail de copie reserve 
pendant que le systeme travaille en mode Tandem, le travail de copie 
reserve est egalement execute en mode Tandem. Vous pouvez ainsi 
preparer jusqu'a neuf travaux de copie reserves qui seront ensuite 
sortis en mode Tandem. 
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Fagon de proceder 

Activez le mode Tandem pour exploiter deux systemes en parallele. 
■j Activez les deux systemes. 

2 Assurez-vous que les deux systemes sont prets a copier. 

Q Sur le systeme appele a travailler comme unite maTtre, appuyez sur la 
touche [AUTRES FINITIONS]. 

Les definitions de sortie s'affichent. 



4 Appuyez sur la touche [TANDEM]. 

La touche apparaTt sur fond noir. Ce systeme est desormais l'unite 
maTtre. L'autre systeme travaille comme unite esclave. 



Choisir un mode de finition 




VATION 0 COMPTEUR. ORIGINAUX 



Le mode Tandem ne peut pas etre active 

■ 

Le mode Tandem ne peut pas etre active dans la situation 
suivante : 

-» L'unite esclave a ete eteinte avec la fonction "Deconnexion 
automatique". Remettez l'unite esclave sous tension en appuyant 
sur la touche de panneau de controle [VEILLE OUI/NON]. 

-* L'unite esclave connait un defaut, comme p. ex. un serrage papier 
ou un Manque papier. Reglez le probleme. 

-* 1 0 travaux de copie reserves ont ete parametres sur I'unite esclave 
(pas en mode Tandem). Attendez jusqu'a ce que ces travaux de 
copie reserves aient ete executes. 
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Au besoin, procedez a des reglages de copieur sur I'unite maitre. 



Q Sur I'unite maTtre, tapez via le clavier numerique le nombre de copies. 

9 A partir de quel nombre de copies, la sortie s'effectue-t-elle en 
mode Tandem ? 

-* La sortie en mode Tandem s'effectue a partir de 2 copies au 
moins. 

9 Que se passe-t-il si vous tapez un nombre impair de copies ? 

■ 

-» L'unite maTtre imprime un jeu de copies de plus que I'unite esclave. 

J Posez les originaux sur I'unite maTtre. 

o dans le RADF ou 

o sur la vitre d'exposition 

g Sur I'unite maTtre, appuyez sur la touche de panneau de controle 
[DEMARRAGE] pour lancer le cycle de copie. 

*> Que se passe-t-il si I'un des systemes est desactive en mode 
Tandem ? 

-* Si I'un des systemes est desactive en mode Tandem, le cycle de 
copie doit etre completement reconfigure et relance. 

*> Comment peut-on arreter completement le mode Tandem ? 

■ 

-* Sur I'unite maTtre, appuyez sur la touche de panneau de controle 
[ARRETER]. Une fenetre de dialogue est affiche sur I'ecran 
tactile. Confirmez la procedure d'effacement en appuyant sur la 
touche [FIN]. 

*> Comment la sortie peut-elle etre stoppee sur I'unite esclave ? 

■ 

-* Sur I'unite esclave, appuyez sur la touche de panneau de controle 
[ARRETER]. Une fenetre de dialogue est affiche sur I'ecran 
tactile. Confirmez la procedure d'effacement en appuyant sur la 
touche [FIN]. Le travail de copie est termine sur I'unite maTtre. 

Q Que se passe-t-il quand la memoire de I'un des systemes est 
depassee ? 

-* Depassement memoire sur I'unite maitre : 

La procedure de numerisation des originaux est immediatement 
annulee. Le mode Tandem est tout d'abord arrete. Pour des 
informations plus detaillees, voir page 8-8. 
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-» Depassement memoire sur I'unite esclave : 

La sortie de copies est automatiquement lancee sur I'unite esclave 
une fois qu'il y a suffisamment d'espace memoire, p. ex. apres 
I'execution de quelques travaux de copie reserves. Pendant ce 
temps, les copies sont sorties sur I'unite maitre. Quand I'unite 
esclave dispose de nouveau de suffisamment d'espace memoire, 
la sortie reprend sur les deux systemes. 
Si une valeur de temps definie est depassee, avant que I'espace 
memoire ne soit suffisant, le travail de copie est termine sur I'unite 
maitre. 
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4.2 Regler le mode copie 

Selectionnez un mode copie. 



Hettre 1 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 




Choisissez entre : 



• 2>2 

Faire des copies recto/verso a partir 
d'originaux recto/verso 



ABCDE 




750 


ABCDE 




750 


ABCDE 




750 


ABCDE 




750 


ABCDE 




750 



ABCDE 
ABCDE 

IS! 



• 2>1 

Faire des copies rectos d'originaux 
recto-verso (simplex) 






ABCDE 




750 




ABCDE 




750 




ABCDE 




750 




ABCDE 




750 




ABCDE 




750 



• 1>2 

Faire des copies recto-verso 
d'originaux rectos (duplex) 



ABCDE 




750 


ABCDE 




750 


ABCDE 




750 


ABCDE 




750 


ABCDE 




750 




• 1>1 (reglage standard) 



Faire des copies rectos d'originaux 
rectos. 
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Faire des copies rectos et recto-verso (via RADF) 

Servez-vous du RADF pour faire des copies rectos ou recto/verso. 

■j Mettez les originaux en place, 
o dans le RADF 

2 Selectionnez le mode copie desire : 

Chaque mode copie ne peut pas etre combine avec chaque fonction. 
Quand vous avez selectionne un mode copie, les fonctions qui ne 
peuvent pas etre combinees disparaissent. 



Allll/'i 

LEfflJS B 

Ml 



ginal dans 
e haut 


le chargeur 








ANDE 

0/1 




31 I 


wmm\ mm 




MB 




| CONTRASTE 


AGR /RED. 


FORMAT PAPIER 


FONCTION 


RADF 


ST7--JI1EM02 
^ZJMEMOl 


1.00 








ILMM] 


dVJ 


-I '- 1 


I AMS I 


' AS IM 


P A3 j±jj 


: ORIGINAL j 
|: SPECIAL \ 




1 1 

I 1 

t 1 




! ZOOM J 






!APPLICrtnOn| 




I 1 


A f i 


! TAUX FIXES j 


Fm y 




I; sans- | 

|: BOIftTIOtl j 




*■! 






! MEMOIRE | 




/ 

RESERVATION 


0 COMPTEUR C 


RIGINAUX C 


MEMOIRE 1 00 5^ 



2 uniquement si necessaire 

Appuyez sur la touche [ORIGINAL SPECIAL] quand I'orientation de 
I'original n'est pas conforme au parametre regie par defaut. Modifiez 
le parametre d'orientation de I'original. 



Choisir les parametres adaptes a I'origina 




RESERVATION 0 COMPTEUR ORIGINAUX 0 MEMOIRE 
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uniquement si necessaire 

Appuyez sur la touche [AUTRES 
FINITIONS]. Selectionnez le mode 
de reliure souhaite. 



Reliure Droite &/gauche 



Reliure en haut 

I T k I 



avec le Module de Finition 



Choisir un mode de finition 




RESERVATION 0 CGMPTEUR GR IG IN AU;< 



g Procedez le cas echeant a d'autres reglages du systeme. 



g Entrez le nombre de copies en 
utilisant le pave numerique. 

Vous avez entre un mauvais (j^) (J) 
chiffre ? 

-* Appuyez sur la touche [C] du \zJ 

pave numerique et retapez le ^-n 

nombre de copies. \JJ \Jy 

"7 Appuyez sur la touche ©0© 
[DEMARRAGE] du panneau de 

controle pour lancer le cycle de 

numerisation et imprimer les copies. 

*) Voulez-vous annuler le processus ? 

m 

-* Appuyez sur la touche [ARRETER] du panneau de 
controle. 
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Faire des copies recto-verso (via la vitre d'exposition) 

Mettez les copies incompatibles avec le RADF une par une sur la vitre 
d'exposition pour imprimer des copies recto/verso. 

Avec cette demarche, les originaux doivent tous etre d'abord numerises 
un par un. Avant la numerisation assurez-vous que la memoire est 
suffisante. 



Hettre 1 ' or 
recto vers 


i g i na 1 dans 
le haut 


le chargeur 






ANDE 

0/1 




1 !la,MaM,Mw 'l [ 








FIN IT ION 


^ v. 


CONTRASTE 


AGP. /PEC 1 . 


FORMAT PAPIER 


FONCTION 




RADF 


V 1HEHQ2 


1.00 


f AS I'l 








JMMj 


'— V 


S| A | 


| ArtS ] 


P A3 L±J I 


I! ORIGINAL 1 
|i SPECIAL J 


1 OT1t/s~l 
LHliltlBB-l 




MEM 


I 1 
t 1 
I 1 




j ZOOM ] 






j application] 






MES2 


I 1 




ITAUXFIHsJ 




1 * 3 Q 


; ^SAHS^ j 






BOB 


MSA 






! MEMOIRE | 






* 

RESERVATION 


0 COMPTEUR C 


RIGINAUX C 


MEMOIRE 1 00 % 



-| Posez le premier original, recto vers le bas, sur la vitre d'exposition. 
Selectionnez le mode de copie [1-2]. 

La touche [MEMOIRE] apparaTt sur fond noir. La fonction de 
numerisation des originaux a ete automatiquement activee. 

2 uniquement si necessaire 

Appuyez sur la touche [ORIGINAL SPECIAL] quand I'orientation de 
I'original n'est pas conforme au parametre regie par defaut. Modifiez 
le parametre d'orientation de I'original. 
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uniquement si necessaire 

Appuyez sur la touche [AUTRES 
FINITIONS]. Selectionnez le mode 
de reliure souhaite. 



Reliure Droite &/gauche 



Reliure en haut 

I T k I 



avec le Module de Finition 



Choisir un mode de finition 




RESERVATION 0 CGMPTEUR GR IG IN AU;< 



4 Procedez le cas echeant a d'autres reglages du systeme. 



Entrez le nombre de copies en 
utilisant le pave numerique. 

O Vous avez entre un mauvais 
" chiffre ? 

-* Appuyez sur la touche [C] du 
pave numerique et retapez le 
nombre de copies. 
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6 



Appuyez sur la touche 
[DEMARRAGE] du panneau de 
controle. 




L'original place sur la vitre 
d'exposition est numerise. 



7 



Placez l'original suivant sur la vitre 



d'exposition. Repetez les etapes 6 

et 7 jusqu'a ce que tous les originaux soient numerises. 

9 Voulez-vous annuler le processus de numerisation et effacer les 
donnees numerisees de la memoire d'originaux ? 

-* Appuyez sur la touche [ARRETER] du panneau de controle. 
Une question pour confirmer est affichee. 

-» Appuyez sur la touche [FIN] pour confirmer les nouveaux reglages 
systeme. 

Appuyez sur la touche [MEMOIRE] pour mettre fin au processus de 
numerisation. 

Appuyez sur la touche du panneau de controle [DEMARRAGE] pour 
lancer le cycle d'impression. 

Voulez-vous annuler le processus ? 

■ 

-» Appuyez sur la touche [ARRETER] du panneau de 



controle. 
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4.3 Reglage densite 

Selectionnez le niveau d'exposition qui doit etre utilise pour vos 
photocopies. 



Hettre 1 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 




Choisissez entre : 

• Exposition automatique (AE), 

• Exposition manuelle. 
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Activer I'exposition automatique 

Cette fonction vous permet de faire des photocopies d'originaux sombres 
ou clairs sans avoir a regler constamment le niveau d'exposition 
manuellement. 




Le systeme determine automatiquement le niveau d'exposition par 
rapport a I'original utilise. 



-| Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF 

o sur la vitre d'exposition 

2 Appuyez sur la touche [AE]. 

Latouche apparaTt sur fond noir. La fonction "Exposition automatique" 
est activee. 

2 Procedez le cas echeant a d'autres reglages du systeme. 

4 Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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Selectionner manuellement une copie plus claire/plus foncee 

Selectionnez manuellement une copie plus claire ou plus foncee. Vous 
pouvez choisir entre neuf niveaux d'exposition et deux reglages 
programmables. 



Plus clair 


Normal 


Plus fonce 




ABCDE 




ABCDE 




ABCDE 






ABCDE 




ABCDE 




ABCDE 






ABCDE 




ABCDE 




ABCDE 






ABCDE 




ABCDE 


<- 


ABCDE 






ABCDE 




ABCDE 




ABCDE 






ABCDE 




ABCDE 




ABCDE 






ABCDE 




ABCDE 




ABCDE 











-» Appuyez plusieurs fois sur la fleche 
blanche pour que I'exposition soit 
plus claire. 
ou 

Appuyez sur la touche [NORMAL] 
pour obtenir une exposition 
equilibree. 
ou 

Appuyez plusieurs fois sur la fleche 
noire pour que I'exposition soit plus 
foncee. 



iqinal dans 
le haut 


le chargeur 








1 IBIS IBSKMS] IBBBB 


MODE COPIE 




AGR /RED. 




RADF / 


(=)MEM02 
t IMFMni 


N 


00 


BT 




|S 


D 






f==> □ jHORTIftlj 


1 'V 




pl 
p 




i ae j 


mam 










:0MPTEUR C 


RIG IN 





; Que signifient les reglages "Memo 1 " et "Memo 2". 

■ 

"Memo 1 " et "Memo 2" correspondent a des reglages d'exposition 
programmables. Pour des informations plus detaillees, voir page 
7-11. 

-* Appuyez sur la touche flechee blanche jusqu'a ce que la barre 
noire soit sur le reglage programmable Memo 1 ou Memo 2. 
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Proceder a un decalage du contraste 



Adaptez la plage d'exposition a vos exigences. Choisissez entre six 
plages de contraste differentes (0 a 5). 




Si les copies vous semblent globalement trop claires, decalez le contraste 
dans une plage plus sombre ou inversement. Vous pouvez proceder a un 
seul decalage de densite pour les fonctions "Auto", "Texte", "Photo" et 
"Contraste +". 



Dans les reglages de base, appuyez sur la touche [ORIGINAL 
SPECIAL]. 

Le masque Original special pour des originaux speciaux est affiche. 



2 Appuyez sur la touche de la fonction 
pour laquelle vous desirez 
determiner la plage d'exposition. 

o Auto 
o Contraste + 
o Photo 
o Texte 

La fonction selectionnee apparaTt 
sur fond noir. 



Choisir les parametres adaptes a I'orig 


1 E 1 ! RIG 








J AUT 0 ] 




1 □fLl 


J Contraste + 


I \omiats f£ 
1 c | fe rents 1= 


1 ~\\\\J 


1 >•-*' W\\ 


ly'lieenZ ^ 








~- -~ 

RESERVATION 
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Appuyez sur la touche du panneau 
decontrole[COMPTEUR]. 







® 


®® 


© 


®® 


8 


®© 



Un message est affiche sur I'ecran 
tactile. 



Decalage densite (Texte) 
2 (0-5) 



Exemple : 

Si a I'etape 2, vous avez appuye sur la touche [TEXTE], le message 
Decalage densite (Texte) s'affiche. 



^ Entrez via le clavier numerique la 
plage d'exposition souhaitee (0 a 5). 



Exemple : 

Tapez un 3 pour selectionner la 
plage d'exposition 3. 



©®@ 

©®® 
®®@ 



^ Appuyez sur la touche [OK] pour 
confirmer votre saisie. 

Le decalage de contraste est regie. 
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4.4 Regler le taux de restitution 

Agrandissez ou reduisez les originaux. 



Hettre 1 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 




Choisissez entre : 

• Taux de restitution automatique (AMS), 

• Taux de restitution fixe (RE) 

• Taux de restitution individuel (Zoom). 
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Activer le taux de restitution automatique (AMS) 

Copiez des originaux de differents formats sur un meme format de papier. 



Hettre 1 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 





RESERVATION 0 COMPTEUP ORIGINAUX 



Vous choisissez le format de papier, le systeme reconnaTt le format de 
I'original et selectionne automatiquement le taux de restitution adequat. 

-| Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF 

o sur la vitre d'exposition 



2 Appuyez sur la touche [AMS]. 

La touche apparait sur fond noir. La "Selection automatique du taux 
de restitution" est activee. 



2 Selectionnez eventuellement un bac d'alimentation de papier. 

Le taux de restitution est choisi en fonction du format de I'original et du 
papier se trouvant dans le bac d'alimentation selectionne. 

Procedez le cas echeant a d'autres reglages du systeme. 

ij Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 




Resultat de copie non conforme a vos exigences ? 

Desactivez le cas echeant la fonction "Mode rotation" pour obtenir le 
resultat de copie souhaite. 
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Le tableau suivant montre les taux de restitution a appliquer pour les 
differents formats de sortie. 



o 





Format d'original 


A3 


B4 


F4 


A4 


A4R 


B5 


B5R 


A5 


A5R 


A3 


1.00 


1.15 


1.27 


1.00 


1.41 


1.15 


1.63 


1.41 


2.00 


B4R 


0.86 


1.00 


1.10 


0.86 


1.22 


1.00 


1.41 


1.22 


1.73 


A4 


0.50 


0.58 


0.64 


1.00 


0.71 


1.15 


0.82 


1.41 


1.00 


A4R 


0.71 


0.82 


0.90 


0.71 


1.00 


0.82 


1.15 


1.00 


1.41 


B5 


0.43 


0.50 


0.55 


0.86 


0.61 


1.00 


0.71 


1.22 


0.86 


B5R 


0.61 


0.71 


0.78 


0.61 


0.86 


0.71 


1.00 


0.86 


1.22 


A5 


0.35 


0.41 


0.45 


0.71 


0.50 


0.81 


0.58 


1.00 


0.71 


A5R 


0.50 


0.58 


0.64 


0.50 


0.71 


0.58 


0.81 


0.71 


1.00 
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Selectionner un taux de restitution fixe 

Selectionnez un taux de restitution fixe pour reduire ou agrandir un 
original. Vous pouvez choisir entre huit taux de restitution predefinis et 
trois programmables. 

-| Appuyez sur la touche [RE]. 

Une fenetre de dialogue est affiche sur I'ecran tactile. 



Hettre 1 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 




2 Selectionnez sous Agrandir ou Reduire un taux de restitution. 
ou 

Sous Reglage utilisateur, selectionnez un taux de restitution defini par 
I'utilisateur. 

Le reglage selectionne apparaTt sur fond noir. La fenetre de dialogue 
se ferme. Le taux de restitution selectionne est affiche sur I'ecran 
tactile. 




Determinez des taux de restitution programmables ! 

Vous pouvez determiner les taux de restitution programmables en 
mode operateur. Pour des informations plus detaillees, voir page 7-11. 




Faire une copie 1/1 ! 

Si vous souhaitez faire une copie au meme format que votre original, 
il vous suffit d'appuyer sur la touche [1/1] de I'ecran tactile. 
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Selectionner un taux de restitution individuel 

Agrandissez ou reduisez les originaux par increments de 1 % (zoomer). 

• Agrandissez jusqu'a : 4,00 (400 %) 

• Reduisez jusqu'a : 0,25 (25%). 

Vous pouvez zoomer ou meme deformer proportionnellement. 

-| Appuyez sur la touche [ZOOM]. 

Une fenetre de dialogue est affiche sur I'ecran tactile. 



Hettre l'or 
recto vers 

..I ■. ... 


iginal dans le chargeur 
le aut 
1 




ami nn nun 


ANDE 

0/1 


FIN IT ION 




AGR /RED. 


FORM 


T PAPIER 


FONCTION 




m jjiliili 


1.00 










l H -1 7||S||9| 


I AMS J 


' AS IM 


f A3 j±jj 


I OfllClflAL j 

I: spegisl.1 


AUIKL'j ] 
|: OTO^MS J 








IAPPUCAIIOm] 


I; TBI 1 
I; AGBAEE.J 


LUIjJ oil ■» 1 


j TAUX FIXES | 


P 




l: satis i 
Lbdhuddhj 


1 ™ 1 


r ' = " I 




! MEMOIRE j 




RESERVATION 


0 C0MPTEUR C 


RIGINAUX ( 


MEM0IRE 1 00 % 



2 Selectionnez un mode zoom : 

o VertJHoriz. Faire un zoom proportionnel 

o Vert. Faire un zoom vertical (distorsion) 

o Horiz. Faire un zoom horizontal (distorsion) 

2 Entrez via le clavier de I'ecran tactile un taux de restitution a 3 chiffres. 
(p. ex. saisie : 053 pour 53%, affichage : 0,53). 
ou 

Selectionnez avec les touches flechees un taux de zoom. 

4 Appuyez sur la touche [OK] pour quitter le processus. 

La fenetre de dialogue se ferme. Le taux de restitution selectionne est 
affiche sur I'ecran tactile. 



Procedez le cas echeant a d'autres reglages du systeme. 

g Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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Deformer horizontalement/verticalement 

Creez des effets speciaux en utilisant des taux de restitution individuels. 
Deformez p. ex. des objets ou des caracteres. 































X: 0.50, Y: 0.50 


X: 1.00, Y: 0.50 




X: 2.00, Y: 0.50 


X: 4.00, Y: 0.50 








x 
















ABCDE 




ABCDE < 






ABCDE 








X: 0.50, Y: 1.00 


X: 1.00, Y: 1.00 




X: 2.00, Y: 1 .00 


X: 4.00, Y: 1 .00 




B 




ABCDE 




ABCDE 




ABCDE 




X: 0.50, Y: 2.00 


X: 1 .00, Y: 2.00 




X: 2.00, Y: 2.00 


X: 4.00, Y: 2.00 




1 




IDE 




ABCDE 




ABCDE 




X: 0.50, Y: 4.00 


X: 1 .00, Y: 4.00 




X: 2.00, Y: 4.00 


X: 4.00, Y: 4.00 



Si vous placez un original en biais sur la vitre d'exposition, vous pouvez 
obtenir d'autres effets. 
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4.5 Regler le format de copie 

Determinez le format de papier ainsi que le type de papier place dans un 
bac d'alimentation de papier. Le cas echeant, selectionnez manuellement 
un bac pour I'alimentation en papier. 



Hettre 1 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 









FIN IT ION 


MODE COPIE 


CONTRASTE 




RADF 


[=]I1EM02 

1 1 MFMfl 1 




ILlJiJlJ 


g[A] 


; OT1BES I 

L.tinrnfiiisJ 






TBI 1 

; dGRAEEj 










■Bi 




1:1 



RESERVATION 0 COMPTEUR ORIGIN/, 



Selectionnez I'un des reglages suivants : 

• Bac d'alimentation de papier 1 

• Bac d'alimentation de papier 2 

• Bac d'alimentation de papier 3 

• Bac d'alimentation de papier 4 - HCI (en option) 

• Passe-copies 

• Selection automatique du papier (APS). 
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Activer la selection automatique du papier (APS) 

Cette fonction permet de copier plusieurs originaux de formats differents 
sur le papier du format correspondant. 



Hettre 1 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 




Vous choisissez le taux de restitution, le systeme reconnaTt le format de 
I'original et selectionne automatiquement le format de papier adequat. S'il 
n'existe aucun format de papier adequat, un message s'affiche pour vous 
demander d'inserer un format de papier approprie. 

-| Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF 

o sur la vitre d'exposition 

2 Appuyez sur la touche [APS]. 

La touche apparait sur fond noir. La "Selection automatique de papier" 
est activee. 

2 Parametrez le cas echeant un taux de restitution. 

Le format du papier est selectionne en fonction du format de I'original 
et du taux de restitution selectionne. 

Procedez le cas echeant a d'autres reglages du systeme. 

C Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 



Resultat de copie non conforme a vos exigences ? 

Desactivez le cas echeant la fonction "Mode rotation" pour obtenir le 
resultat de copie souhaite. 
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Le tableau suivant montre quel format de papier choisir pour les differents 
formats de sortie et taux de restitution. 



Formats de papier 



Formats de 





Format d'original 


papier 




A3 


B4 


F4 


A4 


A4R 


B5 


B5R 


A5 


A5R 


/ 




0.25 


0.42 


B6R 


B6R 




B6R 




B6R 








0.25 


0.42 






0.43 


0.50 


A5R 


B6R 












0.43 


0.50 






0.51 


0.55 




A5R 






B6R 






B6R 




0.51 


0.55 






0.56 


0.57 


B5R 




A5 






B6R 






0.56 


0.57 




ution 


0.58 


0.61 






A5R 










B6R 


0.58 


0.61 


ution 


0.62 


0.64 


A4R 








A5R 


A5 






0.62 


0.64 


restit 


0.65 


0.71 


B5R 


B5R 












0.65 


0.71 


restit 


0.72 


0.78 




A4R 








A5R 






0.72 


0.78 


CD 
TD 


0.79 


0.82 


B4 




B5 


B5R 




A5 




0.79 


0.82 


0 

TD 


X 
Z3 


0.83 


0.86 






A4R 














0.83 


0.86 


X 
Z3 


CD 

h- 


0.87 


0.90 




B4 




A4 


A4R 


B5 


B5R 




A5R 


0.87 


0.90 


CO 
I— 




0.91 


1.00 






F4 








0.91 


1.00 






1.01 


1.10 






B4 






A4 


A4R 






1.01 


1.10 






1.11 


1.15 


A3 








B4 


B5 


B5R 


1.11 


1.15 






1.16-1.22 


A3 




A3 






B4 






1.16 - 1.22 






1.23 


1.41 




A3 




A3 


A4 


A4R 


1.23 


1.41 






1.42 


1.73 










A3 


A3 


A3 


B4 


1.42 


1.73 






1.74 


4.00 














A3 


1.74 


4.00 
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Selectionnez manuellement le bac d'alimentation de papier 

Selectionnez manuellement un bac pour I'alimentation en papier. 



Hettre 1 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 




RESERVATION 0 COMPTEUP OPIGINrt 



Selectionnez manuellement un bac d'alimentation de papier : 

-» Appuyez sur la touche du bac d'alimentation de papier souhaite. 

La touche apparaTt sur fond noir. La fonction APS est desactivee. La 
fonction AMS est activee. 



O Voulez-vous utilisez le papier de I'introduction manuelle ? 

■ 

Si vous voulez utilisez I'introduction manuelle, vous devez 
proceder a des reglages supplementaires pour le type et le format 
de papier. 

-* Pour des informations plus detaillees, voir page 4-62. 

Est-ce que le bac d'alimentation de papier selectionne est vide ? 

■ 

L'indicateur de niveau du papier du bac d'alimentation de papier 
selectionne clignote. Dans la ligne de message de I'ecran tactile 
une invitation a faire I'appoint de papier est affichee 
-» Ajoutez du papier dans le bac d'alimentation de papier. 




Utiliser le basculement automatique de bac d'alimentation ! 

Si la reserve de papier dans un bac est epuisee, le systeme passe 
automatiquement a un bac rempli du meme papier quand le 
basculement de bac est active. 
Pour des informations plus detaillees, voir page 7-47. 
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Determiner le type/format de papier pour I'introduction manuelle 

Determinez le format et le type de papier que doit utiliser I'introduction 
manuelle. 

■j Placez le papier dans I'introduction manuelle. 

Pour des informations plus detaillees, voir page 3-44. 

2 Selectionnez I'introduction manuelle comme bac de papier 
d'alimentation. 

La touche apparaTt sur fond noir. Une touche supplemental 
[TYPE/FORMAT] s'affiche. 

2 Appuyez sur la touche [TYPE/FORMAT]. 

Le masque pour la selection du type et du format papier est affiche. 



Indiquer le format et le type de papier 
pour le passe-cop ie 




ANDE 

0/1 


■n 








UL. 














m 




FONCTION 








- 


in 


[i OfilGIHAL 1 
|i SPECIAL J 




Utilisateur 


"Ita " 
j standard | 




r *s ui 


1 application] 

p SAH3 1 






Formats + 1 




■ 


|i BOIATIOtl J 
1 MEMOIRE 1 


RESERVATION 0 COMPTEUR ORIGINAUX 


0 MEMOIRE 1 00 % 



^ Selectionnez sous "Type" le type de papier utilise. 

*) Que se passe-t-il quand du papier ordinaire ou recycle est utilise ? 

■ 

Si vous n'utilisez aucun des papiers affiches, desactivez toutes les 
cases de selection. 

-* Appuyez sur la touche sur fond noir. La selection est supprimee. 
Toutes les touches sont sur fond blanc. 

*> Utilisez-vous du papier a onglet ? 

■ 

Si vous activez "Papier a onglets", la fonction AMS est 
automatiquement activee. 

-» Tenez en compte quand vous utilisez du papier a onglet avec 
I'introduction manuelle. 
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tj Selectionnez sous "Format" le format du papier utilise. 
9 Avez-vous selectionne "Standard (special)" ? 

■ 

-» Selectionnez le format souhaite avec les touches flechees 

9 Avez-vous selectionne "Non standard" ? 

-» Selectionnez tout d'abord la longueur ou la largeur. Entrez ensuite 

la dimension souhaitee via le clavier de I'ecran tactile ou avec les 

touches flechees. 

9 Avez-vous selectionne "Formats + " ? 

-* Definissez quand la copie doit commencer. Pour des informations 
plus detaillees, voir page 4-64. 

-* Selectionnez a I'aide des touches de direction, le format souhaite 
a partir de la liste. 
ou 

-* Appuyez sur la touche [FORMAT ENTREE]. L'affichage de la 
fenetre de dialogue change. Selectionnez tout d'abord la longueur 
et la largeur. Entrez ensuite la dimension souhaitee via le clavier 
de I'ecran tactile ou avec les touches flechees. 

g Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre entree. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 

Procedez le cas echeant a d'autres reglages du systeme. 

g Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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Def inir le demarrage de la procedure de copie sur format transversal 
pour I'introduction manuelle 

Definissez de quel cote de la page la copie doit demarrer si vous copiez 
sur un papier de format +. 

-| Placez le papier dans I'introduction manuelle. 

Pour des informations plus detaillees, voir page 3-44. 

2 Selectionnez I'introduction manuelle comme bac de papier 
d'alimentation. 

La touche apparaTt sur fond noir. Une touche supplemental 
[TYPE/FORMAT] s'affiche. 

2 Appuyez sur la touche [TYPE/FORMAT]. 

Le masque pour la selection du type et du format papier est affiche. 



Indiquer le format et le type de papier 
pour le passe-cop ie 







Fin 


Caique 


[ Standard 
(special) I 






Papier 
amulets 





SELECTION. FORMAT 1 



Formal 



I; sails j 
I;. ..RPIMIPH. I 



4 Selectionnez le format de papier [FORMATS +]. 

Une fenetre de dialogue s'affiche pour selectionner ou saisir un format 
transversal. 

^ Selectionnez un format transversal a partir de la liste affichee. 
ou 

Definissez un format papier individuel. 

Q Sous "Pos. image", definissez d'ou doit demarrer la copie. 

o Borer d'attaque 

cote alimentation papier 
o Bord arriere 

cote oppose a I'alimentation papier 



y Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre entree. 
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g Procedez le cas echeant a d'autres reglages du systeme. 

Q Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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4.6 Utiliser les fonctions 

Les fonctions comprennent differentes fonctions supplementaires avec 
lesquelles vous pouvez configurer I'elaboration de copies selon vos 
souhaits. 



Hettre 1 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 





RESERVATION 0 COMPTEUR ORIGINAUX 



Selectionnez une de ces fonctions supplementaires : 

• [ORIGINAL SPECIAL] 

Fonctions d'optimisation du cycle de numerisation des originaux. 

• [APPLICATION] 

Regroupement de plusieurs fonctions utiles supplementaires comme 
p. ex. superposition d'images, copie livre, insertion feuille/couverture, 
inversion de polarite. Ce domaine est tres large. Vous trouverez pour 
cette raison d'autres informations concernant ces applications dans 
un chapitre separe, voir page 5-1 . 

• [SANS ROTATION] 

Fonction de rotation des originaux. 

• [MEMOIRE] 

Fonction de numerisation des originaux dans la memoire. 
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Memoriser les originaux (via la vitre d'exposition) 

Numerisez tout d'abord un par un tous les originaux qui ne sont pas 
compatibles avec le RADF. Imprimez ensuite les copies en un seul 
passage. 



Tenez compte de ce qui suit ! 

Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Applications : Memoire de superposition d'images 



Numerisez les originaux. 

Procedez au besoin a des reglages de systeme. 
2 Dans les fonctions de base, appuyez sur la touche [MEMOIRE]. 



Mettre 1 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 




La touche apparaTt sur fond noir. Le mode numerisation est active. 

2 Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

Posez I'original, face imprimee vers 
le bas, sur la vitre d'exposition. 

Utilisez les fonctions Livre, 
Effacement bord, Multi-Images 
(reconnaissance automatique) 
ou Presentation Auto ? 

-» Laissez le RADF ouvert. 
L'execution optimale des 
fonctions est ainsi assuree. 
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g Appuyez sur la touche du panneau de controle [DEMARRAGE] pour 
numeriser I'original. 

Les donnees sont lues dans la memoire. 



Q Assurez-vous qu'il y a encore 
suffisamment de place dans la 
memoire. 

La place dans la memoire n'est- 
elle plus suffisante ? 

-» Ne numerisez pas d'autres 
originaux. 

"7 Repetez les etapes 4, 5 et 6 pour 
numeriser d'autres originaux. 

Comment les donnees lues peuvent-elles etre effacees ? 

-* Appuyez sur la touche [ARRETER] du panneau de controle. 
Un champ de dialogue est affiche sur I'ecran tactile. 
Confirmez I'effacement des donnees avec la touche [FIN]. 



FORMAT PAPIER 


FONCTION 








* AS IM 
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1 ORIGINAL j 
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if 
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1 mlmoihlV 


RIGINAUX C 





g Appuyez sur la touche [MEMOIRE] pour mettre fin au processus de 
numerisation. 

Q Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 

Les copies sont executees. Une fois la sortie terminee, les donnees 
numerisees sont automatiquement effacees de la memoire. 

Voulez-vous arreter le cycle d'impression ? 

■ 

-» Appuyez sur la touche [ARRETER] du panneau de 
controle. 
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Memoriser les originaux (via RADF) 

Numerisez jusqu'a 1 00 originaux (80 g/m 2 ) en une seule fois dans la 
memoire originaux. 

Pour lire plus de 100 originaux, vous devez le cas echeant executer 
plusieurs cycles avec 100 pages d'originaux au maximum a chaque fois. 



1-100 101-200 




Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 



• Applications : Copie livre, insertion image, memoire de superposition 

d'images 



Procedez au besoin a des reglages de systeme. 

2 Dans les fonctions de base, appuyez sur la touche [MEMOIRE]. 
La touche apparaTt sur fond noir. Le mode numerisation est active. 

2 Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

4 Placez jusqu'a 1 00 originaux 
(80 g/m 2 ) face a copier vers le haut 
dans le RADF. 
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g Appuyez sur la touche du panneau de controle [DEMARRAGE] pour 
numeriser les originaux. 

Les donnees sont lues dans la memoire. 

9 Comment les donnees lues peuvent-elles etre effacees ? 

■ 

-» Appuyez sur la touche [ARRETER] du panneau de controle. 
cj]>amp de dialogue est affiche sur I'ecran tactile. Confirmez 
I'effacement des donnees avec la touche [FIN]. 



g Assurez-vous qu'il y a encore de la 
place dans la memoire. 

Q La place dans la memoire n'est- 
elle plus suffisante ? 

-» Ne numerisez pas d'autres 
originaux. 

7 Appuyez sur la touche [MEMOIRE] 
pour mettre fin au processus de 
numerisation. 




g Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 

Une fois le cycle d'impression termine, les donnees sont 
automatiquement effacees de la memoire. 
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Avec rotation 



Tenez compte de ce qui suit ! 

• Une rotation de 90 necessite beaucoup d'espace memoire. 

• Formats de papier : A4 et B5 (format longitudinal et transversal) 

Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : Zoom vertical/horizontal, rotation tri, rotation groupe 

• Applications : Copie de livre, cadrage original, 

repetition d'images (sauf 2/4/8) 



La fonction "Mode rotation" est activee par defaut. 

La touche [SANS ROTATION] vous permet d'activer et de desactiver la 
fonction. 



Hettre 1 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 



a 




LJZMIL 
[EHlL 

___ 



FORMAT PAPIER 



1.00 



i TAUX FIXES i 



U AS Ml 



A4R I I 



E..A3ljjl| 




RESERVATION 0 COMPTEUP ORIGINAUX 



-» Appuyez sur la touche [SANS ROTATION] pour desactiver la rotation 
page. 

La touche apparaTt sur fond noir. La fonction "Mode rotation" est non- 
activee. L'indicateur de fonction "Mode rotation" est tamise. 



Modifiez les reglages par defaut 

Dans le mode utilisateur, vous pouvez modifier la configuration par 
defaut du systeme. Pour des informations plus detaillees, voir page 7- 
1. 
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Combinaison : Mode rotation et APS 

Nous sommes en presence de la situation suivante : 

• Vous copiez un original A4R en sens longitudinal. 

• Le systeme ne contient que du papier A4 dans le sens transversal. 

L'image de copie est automatiquement tournee de 90. Elle va 1 :1 sur le 
papier. 



Original Papier 
ABCDE 



Rotation et APS 



m 

o 
o 
m 



Nous sommes en presence de la situation suivante : 

• Vous copiez un original A4 en sens transversal. 

• Le systeme ne contient que du papier A4 dans le sens longitudinal. 

L'image de copie est automatiquement tournee de 90. Elle va 1 :1 sur le 
papier. 



Original Papier Rotation et APS 




APS uniquement combinable avec rotation 

La fonction "APS" peut uniquement etre utilisee en meme temps que 
la fonction "Rotation". 
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Combinaison: Mode rotation et AMS 

Nous sommes en presence de la situation suivante : 

• Vous copiez un original A4R en sens longitudinal. 

• Le systeme ne contient que du papier A4 dans le sens transversal. 

L'image de copie est automatiquement tournee de 90. Elle va 1 :1 sur le 
papier. 

Si vous utilisez la fonction "AMS", l'image de copie est tenement reduite 
qu'elle passe sur le papier A4 en sens transversal sans perte d'image. 



Original Papier 
ABCDE 



Mode rotation 
et AMS 



seulement 
AMS 











ABCDE 











Nous sommes en presence de la situation suivante : 

• Vous copiez un original A4 en sens transversal. 

• Le systeme ne contient que du papier B5 dans le sens longitudinal. 

L'image de copie est automatiquement tournee de 90 et reduite. 

Si vous utilisez la fonction "AMS", l'image de copie est tenement reduite 
qu'elle passe sur le papier A4 en sens longitudinal sans perte d'image. 



Original 



Papier 



ABCDE 



Mode rotation et AMS seulement AMS 







V 










s 






s 
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Nous sommes en presence de la situation suivante : 

• Vous copiez un original A4R en sens longitudinal. 

• Le systeme ne contient que du papier B5 dans le sens transversal. 

L'image de copie est automatiquement tournee de 90 et reduite. 

Si vous utilisez la fonction "AMS", l'image de copie est tenement reduite 
qu'elle passe sur le papier A4 en sens transversal sans perte d'image. 



Original Papier 



Mode rotation 
et AMS 



seulement 
AMS 



ABCDE 



:::» 






BCDE 
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Definir I'orientation de I'original (Originaux speciaux) 

Definissez comment vous allez disposer vos originaux dans le RADF ou 
sur la vitre d'exposition. 

Avant d'appliquer une fonction de pliage, d'agrafage ou de perforation, 
vous devez verifier le reglage de direction de I'original. En cas de 
mauvaise orientation, le pliage, I'agrafage ou la perforation peuvent 
s'effectuer a la mauvaise position. 



Document dans RADF Mise en place sur la vitre d'exposition 
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Fagon de proceder 

-| Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF 

o sur la vitre d'exposition 

Dans les reglages de base, appuyez sur la touche [ORIGINAL 
SPECIAL]. 

Le masque pour la selection des reglages de numerisation est affiche. 



Choisir les parametres adaptes a I'origina 














FUNCTION 






| Standard ||pJ888888888^ 




1 In 




1 diffe rente 1=3 j 
I Plie en Z ..^J? 


Nonstandard H 1. 1 

INI HALLS 

] Papier a on 


fc, ^. 'l 

zl APPLICATION 1 


1 j 


y Texte [Ml 


1 SDF ■■■ 7 


^^^^^^Hl OK 


| 1 
m 1 ROIATJOtl 1 

_j I.ILI.MIHL j 






RESERVATION 0 


COMPTEUR ORIGINAUX 0 MEMOIRE 1 00 % 



Selectionnez I'orientation de I'original conformement aux originaux en 
place. 

Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 

Les selections de base sont de nouveau affichees. La touche 
[ORIGINAL SPECIAL] apparaTt sur fond noir. 

Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. 

Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 



3 
4 

5 
6 
7 
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Fonctions de base 



Regler le mode contraste texte/photo (original special) 

Ameliorez la qualite des copies en selectionnant un mode de 
numerisation special. 




Original 



ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 



Original 



Auto 



ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 



Auto 




Photo 



ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 

ABCDE ABCDE 





Texte 



Original Auto Contraste 
augmenter 



Numerisez 

• des originaux standard : 

• seulement des originaux texte : 

• seulement des originaux photo 

• des originaux tres clairs : 



Auto 

Texte 

Photo 

Contraste +. 




Tout plus clair ou plus fonce ? 

Si les copies vous semblent globalement trop claires ou trop foncees, 
vous pouvez modifier le reglage du contraste. Pour des informations 
plus detaillees, voir page 4-50. 
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Fagon de proceder 

•i Dans les reglages de base, appuyez sur la touche [ORIGINAL 
SPECIAL]. 

Le masque pour la selection des reglages de numerisation est affiche. 



Choisir les parametres adaptes a I'original 














i IHIUALES 
I AHHUL. 


MCTION 


l~Tr/| 
1 nil 


Photo PH 


n\-- ,^1 1 

1 dif\ rents EP 1 


Hon standard Q J 
Papier a onglete [} 1 


iiPPHCiflvllj 




[III 


y sdf / — 7 1 




1 0K 


I | MIS ! 

■*a Lbojmioiij 

J I.ILM-.'IHL j 


RESERVATION 0 


COMPTEUR ORIGINAUX 


3 MEMOIRE 1 00 5^ 



2 Selectionnez le mode contraste texte/photo desire. 

o Auto 
o Contraste + 
o Photo 
o Texte 

2 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 

Les selections de base sont de nouveau affichees. La touche 
[ORIGINAL SPECIAL] apparaTt sur fond noir. 

Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. 

g Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

g Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF 

o sur la vitre d'exposition 

Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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Utiliser des formats differents (original special) 

Copiez des originaux de differents formats en un seul cycle. 

Utilisez pour copier une des fonctions suivantes : 

• "APS" (copier les originaux sur les formats de papier adequats) ou 

• "AMS" (copier les originaux sur un format de papier unique). 



Originaux 



APS 



AMS 



Pour de plus amples informations a propos de la fonction "APS", voir page 
4-59. 

Pour de plus amples informations a propos de la fonction "AMS", voir 
page 4-53. 



Tenez compte de ce qui suit ! 



Formats de 
I'original : 



Types d'originaux : 

Capacite de recep- 
tion du RADF : 



A3, B4, A4R, A4, B5, A5 (melanges) 

B4, A4R, B5R, B5, A5 (melanges) 

A4R, B5R, A5 (melanges) 

B5R, A5R (melanges) 

Papiers normaux (50 a 130g/m z ) 

max. 100 originaux (80g/m 2 ) 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : Agrafage (avec APS), Rotation Tri, Pliage, 

Pliage & Agrafage, Massicotage, Perforation (A4R, 
B5R, A5 et A5R melanges) 

• Original special : Format special, original avec pliage en Z, papier a onglet 

• Applications : Insertion feuille/couverture, chapitre, mise en page, li- 

vret, transparents, insertion image, copie de livre, pro- 
grammer travail, cadrage original, repetition d'images, 
centrage auto, superposition d'images, memoire de su- 
perposition d'images 
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Fagon de proceder 

■i Dans les reglages de base, appuyez sur la touche [ORIGINAL 
SPECIAL]. 

Le masque pour la selection des reglages de numerisation est affiche. 



Choisir les parametres adaptes a longina 




]SESEf&MT]OM 0 CBMPTEUR OKiGITJAUH 0 MEMO IRE 



2 Appuyez sur la touche [FORMATS DIFFERENTS]. 
La touche apparaTt sur fond noir. 

2 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 

Les selections de base sont de nouveau affichees. La touche 
[ORIGINAL SPECIAL] apparaTt sur fond noir. La fonction "APS" a ete 
automatiquement activee. 

4 Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. 

^ Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

Q Alignez les originaux sur le coin 
arriere gauche du RADF. Ajustez 
ensuite les guides d'original. 

Appuyez sur la touche 
[DEMARRAGE] du panneau de 
controle pour lancer le cycle 
d'impression. 




Melanger les formats ? 

Les originaux doivent etre mis en place correctement afin de pouvoir 
etre inseres sans probleme. Pour des informations plus detaillees, voir 
page 3- 13. 
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Utilisez des originaux plies en Z (original special) 

Copiez des originaux avec pliage en Z a I'aide du RADF. Pendant que 
I'original est numerise, le systeme determine automatiquement la 
longueur du papier. Le processus de numerisation peut durer plus 
longtemps que d'habitude. 




Vous pouvez placer jusqu'a 100 originaux plies ou non en Z. 



Tenez compte de ce qui suit ! 

Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : Document sur vitre d'exposition, Pliage, Agrafage & 

Pliage, Massicotage 

• Original special : Format universel, format special, papier a onglet 

• Applications : Cadrage original, centrage auto, repetition d'image, 

memoire de superposition d'images 




Mettre en place originaux pour pliage en Z ? 

Les originaux doivent etre mis en place correctement afin de pouvoir 
etre inseres sans probleme. Pour des informations plus detail lees, voir 
page 3-14. 
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Fagon de proceder 



■i Dans les reglages de base, appuyez sur la touche [ORIGINAL 
SPECIAL]. 

Le masque pour la selection des reglages de numerisation est affiche. 



Choisir les parametres adaptes a longina 




jSESEf&MTlOM 0 rjQMPTEUR OKiGITJAUH 0 MEMO IRE 



2 Appuyez sur la touche [PLIE EN ZJ. 

La touche selectionnee apparaTt sur fond noir. 

2 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 

Les selections de base sont de nouveau affichees. La touche 
[ORIGINAL SPECIAL] apparaTt sur fond noir. 

^ Procedez le cas echeant a d'autres reglages du systeme. 

^ Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

Q Placez les originaux dans le RADF. 



y Ajustez les guides au format du 
papier. 



Appuyez sur la touche 
[DEMARRAGE] du panneau de 
controle pour lancer le cycle 
d'impression. 
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Introduire originaux un pas un - SDF (Originaux speciaux) 

Copiez des originaux plus epais mais aussi des autocollants avec la 
fonction "Introduction manuelle". II sera toujours introduit un seul original. 

Respectez les parametres de I'original pour les epaisseurs de papier. 
Pour des informations plus detaillees, voir page 9-6. 



Types d'originaux : 



50 a 1 30 g/m 2 Mode copie 2-1 , 2-2 
50 a 200 g/m 2 Mode copie 1-1,1-2 



Capacite maximale : 1 original 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : Document sur vitre d'exposition, Pliage, Agrafage, 

Groupe, Rotation Tri, Rotation Groupe, 

• Original special : Pleine page (pour les formats speciaux), Format univer- 

sel, Original avec pliage en Z 

• Applications : Intercalaire/Page couverture, Chapitre, Mise en page, 

Livret, Insertion image, Cadrage original, Multi-images 
(sauf 2/4/8), Centrage Auto, Memoire de superposition 
d'image 




Definir fonction Demarrage Auto en mode operateur 

En mode operateur, vous pouvez activer la fonction Demarrage Auto. 
Ensuite, un original est automatiquement introduit quand II est place 
contre la fente d'introduction. Pour des informations plus detaillees, 
voir page 7-47. 
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Fagon de proceder (Introduction manuelle normale) 

■j Sur I'ecran principal, appuyez sur la touche [ORIGINAL SPECIAL]. 
Le masque pour la selection des reglages de numerisation est affiche. 



Choisir les parametres adaptes a I'origina 



ill TO 1 


| AUTO II 


1 □□ 1 


1 Contrasts + 


I rl n 1 


J Photo J j! 


1 □□ 1 






2 Appuyez sur la touche [SDF]. 
La touche apparaTt sur fond noir. 

2 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 
L'ecran principal s'affiche a nouveau. 

4 Procedez au besoin a d'autres reglages du copieur. 

Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

Q Mettez I'original en place, 
o dans le RADF 

y Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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Fagon de proceder (Demarrage Auto avec memoire documents 
RADF) 

■j Sur I'ecran principal, appuyez sur la touche [ORIGINAL SPECIAL]. 
Le masque pour la selection des reglages de numerisation est affiche. 



Choisir les parametres adaptes a I original 




Appuyez sur la touche [SDF]. Confirmez votre choix en appuyant sur 
la touche [OK]. 

L'ecran principal s'affiche a nouveau. 



2 Appuyez sur la touche [MEMOIRE]. 
La touche apparaTt sur fond noir. 

4 Procedez au besoin a d'autres reglages du copieur. Entrez le nombre 
de copies en utilisant le pave numerique. 



g Ajustez les guides d'original. 

Q Mettez un original en place. 

o dans le RADF 
L'original est 

automatiquementintroduit et 
numerise. 

Repetez I'etape 6 jusqu'a ce que 
tous les originaux soient numerises. 




Appuyez sur la touche [MEMOIRE] pour mettre fin au processus de 
numerisation. 
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Q Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 

L'impression commence immediatement apres le processus de 
numerisation. 




Commencez par activer I'introduction manuelle, puis placez 
I'original ! 

Si vous commencez par mettre I'original en place et que vous activez 
ensuite la fonction "Introduction manuelle", le systeme ne reconnait 
pas la fonction de Demarrage Auto. Pour numeriser malgre tout 
I'original, appuyez sur la touche [IMPRESSION]. 
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Determiner des formats specifiques pour les originaux 
(original special) 

Definissez des parametres speciaux, quand p. ex. vous souhaitez utilisez 
des originaux de format special ou avec des onglets. 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 
pour le format special 

' Original special : Format universel, originaux plies en Z, papier a onglet 
• Applications : Memoire de superposition d'images 

pour I'impression pleine page 
' Applications : 



Mise en page, livret, copie de livre, cadrage original, 
marge 



pour les onglets 

' Original special : 
• Applications : 



Format universel, originaux plies en Z, format special 

Insertion feuille/couverture, chapitre, mise en page, li- 
vret, copie livre, transparents, insertion image, memoire 
de superposition 
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Fagon de proceder 

■i Dans les reglages de base, appuyez sur la touche 
[ORIGINAL SPECIAL]. 

Le masque Original special pour des originaux speciaux est affiche. 

2 Appuyez sur la touche [NON STANDARD] quand vous souhaitez 
travailler avec des originaux ne correspondant a aucun format 
standard. 
ou 

Appuyez sur la touche [PAPIER A ONGLETS] quand vous souhaitez 
copier des originaux avec onglets. 

Une fenetre de selection s'ouvre. 



Choisir les parametres adaptes a I'origina 


1 lol^H 


/DEMANDE 

0/1 






F4 JmRJ 




j Standard || 


j VALEUF:S 
1 IHITIALES 


FONCTION 

-.[win 


B5R 1 M j 


B5 jf A5R J 


j Nonstandard H 1 


11»17|75x14] 
IOTALIII j 


8.5»11rJ 8.5k11 J 


I AHHUL. J 
J OK J 




j AHHUL. 

I 0K 








_j I.ILI.MIHL j 






RESERVATION 0 


COMPTEUR ORIGINAUX 


0 MEMOIRE 1 00 % 



Choisir les parametres adaptes a I'original 








Bi A3 ] [ B4 J 


A4B j 


AHHUL. 


— 1 


1 IHITIALES 


MCTION 


m t< J 19 ] 
m t 5k14 1 8.5*1 Kj 


8.5.11 ! 






m 


-> r ■siTSif™! 

i\PPlic,\llvnj 






OK ] 






1 AHHUL. 

I OK 


1 | SANS , 
■*>!: LbOJMIOIIJ 

J I.ILM-.'IHL j 




RESERVATION 0 


COMPTEUR ORIGINAUX 


0 MEMOIRE 1 00 % 



Selectionnez le format correspondant a I'original insere. 
Que signifie "En Totalite"? 

■ 

Quand vous appuyez sur la touche [EN TOTALITE], c'est toute la 
surface de la glace d'exposition qui sera numerisee. 

-* Appuyez sur la touche [EN TOTALITE] pour numeriser toute la 
surface de la glace d'exposition. 
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4 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 
La fenetre de selection se ferme. 

Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 

Q Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. 

7 Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

g Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF 

o sur la vitre d'exposition 

g Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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Applications 



Profitez des possibilites multiples d'application que vous offre ce systeme. 
La touche [APPLICATION] vous permet d'appeler I'ecran d'applications. 




Mettre 1 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 



FIN IT ION 


MODE COP IE 


CONTRASTE 


AGR./RED. 


FORMAT PAPIER 


FONCTION 


s 


RADF 


l 3 MEM 02 

' IMFMni 


1.00 








ilmmj 




I AMS | 


P AS Hi 


P A3 II 


Jk3BI affix 


II OT1BES I 






|i ZOOM | 






iAPPllCSIIOH 


II TBI 1 
ll MSMEEJ 




NsLZJ 


|i TAUX FIXES | 




I A3 Ql 


I |i satis 

\ IIOU1IOH 






1 — 1 




Wl * p5 jH 





RESERVATION 0 COMPTEUP ORitiN AJr< 



L'affichage pour le domaine "Applications" montre les multiples 
possibilites d'application. Toutes les applications ne se laissent pas 
combinees. Quand vous choisissez une application, les applications que 
vous ne pouvez pas combiner sont automatiquement eteintes. 



Choisir une appl i cat i on 
iMmrnrapmai 


.............. MHKHtannoi^H 


inseriiMti i>i*e | 
|§ Couvertiire || 


Transparetrts [19 




|Ca^7|™lf^lM Cetrtrage 
1 original |MJ »|| AUTO 




1+ 




H Chapitre |=j] [J 


Insertion r^plj 
image |=[°J 


1 


I Inversion VT\ ||| Impression 
1 tie polarite IAI H i| P'eine page 


■ ) 


1 Miseenpage |^j jj 


p^Se in * ^ 






I 




J Livret ^^^J j| 


ST" ehu^I 


I Effacement O rTlH Tamponr 1 r~~ 
| bordSrpliage Superposition | p 








| ™jf | | ANNUL. 


|i 


0 


1 




Desactiver toutes les applications ? 

S; vous desirez desactiver toutes les applications, appuyez sur la 
touche [ANNUL. TOUT]. Pour desactiver des applications isolees, 
appuyez sur la touche sur fond noir de I' application. La touche 
apparait alors sur fond blanc. L 'application est desactivee. 
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Applications 



5.1 Ajouter des intercalaires et des couvertures 

Ajoutez des intercalaires et des couvertures/dos a vos jeux de copies. 
Determinez jusqu'a 30 positions pour les intercalaires (y compris 
couverture/dos). Utilisez des papiers differents pour les feuilles 
intercalaires et les feuilles de couverture/dos. 



Choisir une appl i cat ion 




Transparents 



I* 



Insertion 
image |=Jj 



F-PWii 



IIIIIIIIIII EDIT 


IMA 

1 Centrage Fj" i 
1 AUTO ^ 


3*M) 


1 de polarite L_U III J 


I Impression 
I pleine page 


■ 1 


1 its; 10 " h 

|| a images 1-1 [AAjj j 


J Marge Jee 


1 


IjEffacement O nnj 
1 bonlstyliage Jj™ -hh-J 


I Tampon/ 1 . 
1 Superposition | " r '* 


1 


| | ANNUL. | | OK | 



Choisissez entre : 

• Couverture 

imprimee ou vierge 

• Dos 

imprime ou vierge 

• Intercalate 

imprime ou vierge. 




Bac d'alimentation pour couverture et dos ! 

Les feuilles de couverture et de dos doivent etre placees dans un bac 
d'alimentation de papier. Si vous desirez utiliser des papiers differents 
pour la couverture et le dos, placez les papiers en alternance dans le 
bac d'alimentation. Utilisez la meme epaisseur de papier. 
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Remarques concernant les intercalaires et couvertures 

Veuillez tenir compte des points suivants : 

• Utilisez un format identique pour les intercalaires, les couvertures, les 
dos et les copies. 

• La selection automatique du taux de restitution (AMS) est 
automatiquement activee. 

• Dans la mesure du possible, placez eventuellement les papiers epais 
ou les papiers a onglet dans le passe-copies 

• La cassette grande capacite (HCI) ne peut pas etre selectionnee 
comme source de la page si le type de papier "Epais3" lui a ete affecte. 




• Nombre max. d'in- 30 positions (de 1 a 999) y compris couverture et dos 
tercalaires et cou- 



vertures: 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : APS, Groupe, Rotation Tri, 

Rotation Groupe, Pliage/Agrafage & Agrafage/Massi- 
cotage (avec Livret) 

• Original special : Formats differents, papiers a onglet 

• Applications : Mise en page, livret, transparents, insertion image, co- 

pie de livre, programmer travail, cadrage original, repe- 
tition d'image, centrage auto, superposition d'images, 
memoire de superposition 
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Facon de proceder : Insertion feuille/Couverture 



-| Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 



Choisir une appl i cat ion 




2 Appuyez sur la touche [INSERTION FEUILLE/COUVERTURE]. 
Le masque pour les intercalaires et les couvertures est affiche. 



Selectionner le type de couverture 
et/ou d' intercalate puis valider 



COUVERTURES 




2 Placez le papier pour les feuilles intercalaires et les pages de 
couverture dans les bacs d'alimentation papier specifies. 
ou 

Appuyez eventuellement plusieurs fois sur la touche [CHANGER BAC 
COUVERTURES] ou encore [CHANGER BAC INTERCALAIRES] 
pour selectionner un autre bac d'alimentation papier. 
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Selectionnez la fonction desiree. 

o Couvertures imprimees ou vierges (non imprimees) 
o Dos imprime ou vierge 

o Intercalate imprime ou vierge 




Q Comment sont determinees les positions pour les intercalaires ? 

m 

-» Entrez via le pave numerique la position desiree. 
Exemple : Intercalate vierge en position 4 
Une feuille intercalaire non imprimee va etre inseree entre les 
pages d'originaux 4 et 5. 
Exemple : Intercalaire imprimee en position 4 
La page d'original 4 est copiee sur du papier intercalaire. 

-» Confirmez chaque indication de position avec la touche [DEFINIR]. 

-» Si vous desirez entrer plus de 1 5 positions, appuyez sur la touche 
avec la fleche a droite. D'autres champs de saisie sont affiches. 

-* Si vous souhaitez effacer une position, commencez par la 

selectionner. Puis, appuyez sur la touche [ANNULER]. La position 
est effacee. 

Confirmez vos entrees avec la touche [OK]. 

Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. 
y Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 
g Placez les originaux epais dans le RADF. 

g Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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Applications 



Separez vos jeux de copies par chapitres. Un nouveau chapitre 
commence pour les copies recto-verso toujours sur une page recto. Vous 
pouvez determiner jusqu'a 30 positions pour les feuilles de chapitre. 



Originaux Copies 




Pages Titre Pages Titre 



Recommandations pour : Chapitre 

Veuillez tenir compte du point suivant : 

• La cassette grande capacite (HCI) ne peut pas etre selectionnee 
comme source de la page si le type de papier "Epais3" lui a ete affecte. 




• Nombre max. de te- 30 positions (de 1 a 999) 
tes de chapitre : 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : 1-1 , 2-2, 2-1 , groupe, rotation tri, 

rotation groupe, finition avec recto vers le haut 

• Original special : Formats differents, papiers a onglet 

• Applications : Mise en page, Intercalate transparent, Insertion image, 

Programmer travail, Cadrage original, Repetition dama- 
ges, Memoire superposition d'images 




Combiner les fonctions de maniere judicieuse ! 

Combinez ces fonctions avec I'une des fonctions tampon, comme la 
numerotation des pages, du jeu ou le filigrane. Pour des informations 
plus detaillees, voir page 5-51. 
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Facon de proceder : Creer des chapitres 

-| Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 



Choisir line appl i cat i on 



EDIT DOCUMENT 



|/<!oiivertiir\ J 


Transparent jg 




S5S ED*(ail| 




Chapitre J^j] j 


^Insertion^^ \\ 
image |=[5J jj 




Inversion [Tl | 
tie polarite [ill U J 


[ Impression | 
j pleine page j 






Kepelition ^ - -d 1 
d images 1-1 aaa] [;; 




Livret (^0~j J 




Eflacement O nnj 
bordstyliage Jj™ -*»-] 


[ Tampon/ 1 . | 
Superposition | " w \ 



2 Appuyez sur la touche [CHAPITRE]. 

Le masque pour la creation de chapitre est affiche. 



Creation de chapitre - Entrer le numero 
des pages avec les touches numeriques 


If i — i ll No U 1 H 

!□ 5IGHET i Acclicatton 1 
^jL.'Tg~jt"!SB i-Chapite IJI 


II 
■ i~^> ill 


kohi i ion (a saisir au clavier) 

p ,|p ^ nan 


II I - 


function i! 
\.iwumihiaii:l 


1 




J j II II 1 




correction]! DEHNIR |||| 


_±J 




( ANNUL. 


i * i 



2 Entrez via le pave numerique la position des tetes de chapitre. 
Confirmez chaque indication de position avec la touche [DEFINIR]. 

9 Quel est I'effet des positions pour les tetes de chapitre ? 

■ 

-» Entrez via le pave numerique la position desiree. 
Exemple : Page titre en position 4 

Le verso de la page 3 ne sera pas imprime. La page 4 est copiee 
sur le recto de la page suivante. 
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4 uniquement si necessaire 

Appuyez sur la touche [LIVRET] pour combiner les fonctions Chapitre 

et "Livret". 

ou 

Appuyez sur la touche [INSERTION COPIES] pour combiner les 
fonctions chapitre et "Insertion feuille/couverture". 

Confirmez vos entrees avec la touche [OK]. 

g Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. 

7 Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

g Placez les originaux dans le RADF. 

g Appuyez sur la touche du panneau de controle [DEMARRAGE] pour 
lancer le cycle de numerisation. 

L'impression des copies commence des que les originaux ont ete 
numerises 
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5.3 Faire des combinaisons (mise en page) 

Faites imprimer un apergu d'ensemble de votre jeu de copies. Les pages 
d'originaux 2, 4 ou 8 peuvent etre copiees sur une copie. 



ABCDE 



ABCDE 



Sens horizontal 

2 en 1 4 en 1 8 en 1 



1 


2 


3 


4 



1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 





1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 



Sens vertical 

4 en 1 8 en 1 



1 


3 


2 


4 



1 


3 


5 


7 


2 


4 


6 


8 





1 


5 


2 


6 


3 


7 


4 


8 



Choisissez entre : 

• mise en page horizontale 

2 en 1 2 pages d'original sur 1 page de copie recto 
4 en 1 4 pages d'original sur 1 page de copie recto 
8 en 1 8 pages d'originaux sur 1 page de copie recto 

• mise en page verticale 

4 en 1 4 pages d'originaux sur 1 cote de copie 
8 en 1 8 pages d'originaux sur 1 cote de copie. 



hp 9085mfp 



5-9 



Applications 



Recommandations : Mise en page 

Veuillez tenir compte des points suivants : 

• Quand vous selectionnez I'application "Mise en page", la fonction 
"AMS" est automatiquement activee. 

• Le papier pour cette application vient normalement du 1 er bac 
d'alimentation de papier. En cas de besoin selectionnez 
manuellement un autre bac. 

• Les originaux doivent d'abord etre lus dans la memoire d'originaux 
pour qu'une combinaison puisse etre creee. 

• La cassette grande capacite (HCI) ne peut pas etre selectionnee 
comme source de la page si le type de papier "Epais3" lui a ete affecte. 



Tenez compte de ce qui suit ! 




Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : APS, Groupe, Rotation Tri, Rotation Groupe, Pliage/ 

Agrafage & Agrafage/Massicotage (avec Livret) 

• Original special : Formats differents 

• Applications : Insertion feuille/couverture, chapitre, livret, transpa- 

rents, insertion image, copie livre, programmer travail, 
cadrage original, repetition d'images, memoire de su- 
perposition 
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Facon de proceder : Creer mise en page 



-| Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 




2 Appuyez sur la touche [MISE EN PAGE]. 

Le masque pour les combinaisons possibles est affiche. 



H 
2 


ise en page 
en 1 / 4 en 1 


/ 8 en 1 










[□ SIGHET ] 


App 1 ication [F 

i_Mise en page 1 




HORIZONTALEMENT 








[ 


n 




i 

ll * 


4 
1 












♦ 








J 




g 




1 i 




m 

-i-4 






2en1 


~» 1 


m 4 en 


8 en 1 


4 en 1 ;8 




8 en 1 



[ AHHUL. | [ OK ] 



Selectionnez la fonction desiree. 

o Horizontalement 

2 en 1, 4 en 1 ou 8 en 1 
o Verticalement 
4 en 1 ou 8 en 1 
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4 Confirmez vos entrees avec la touche [OK]. 

Les selections de base sont de nouveau affichees. La fonction AMS a 
ete automatiquement activee. 



Hettre 1 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 



BIO 





5 Appuyez sur la touche [ORIGINAL SPECIAL]. 

La fonction de selection de I'orientation de I'original s'affiche. 




RESERVATION 0 COMPTEUR ORIGINAUX 



g Selectionnez I'orientation de I'original conformement a I'original en 
place. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 



Les selections de base sont de nouveau affichees. 



y Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 
g Placez les originaux dans le RADF. 

Q Appuyez sur la touche du panneau de controle [DEMARRAGE] pour 
lancer le cycle de numerisation. 

L'impression des copies commence des que les originaux ont ete 
numerises 
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5.4 Confectionner des livrets 



Confectionnez un livret a partir de votre jeu d'originaux en format A4 
(A3 plie) ou A5 (A4 plie). Les differentes pages d'originaux sont tout 
d'abord lues dans la memoire documents. Ensuite, les pages sont 
automatiquement ordonnees de fagon a generer un livret aux pages 
numerotees en continu. 









Original 
recto 


1 


2 


3 


4 




47 


48 










Livret 
t 


\& 


48 


,T 


\" 
\ 4 


3 3 


V 






26 


23 
















Original 
recto-verso 


1 




3 

^_ 


5 


7 






X 




47 


■ 





Choisissez entre : 

• livret sans couverture 

• livret avec couverture sans copie (vierge) 

• livret avec couverture avec copie (imprimee). 
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Recommandations pour : Livrets 

Veuillez tenir compte des points suivants : 

• Pour le mode de copie 1 -2, le nombre de pages d'originaux doit etre 
divisible par 4 et pour le mode de copie 2-2 par 2, sinon, des pages 
vierges seront automatiquement inserees a la fin du livret. 

• Le mode de copie 1 -2 est automatiquement active. 

• La fonction "AMS" est automatiquement activee. 

• Les fonctions "Pliage" et "Agrafage & phage" peuvent seulement etre 
activees si le systeme est equipe du module de finition Q3220A. 

• La cassette grande capacite (HCI) ne peut pas etre selectionnee 
comme source de la page si le type de papier "Epais3" lui a ete affecte. 

iez compte de ce qui suit ! 



Formats originaux : A3, B4, A4R, A4, B5R, B5 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : APS, Groupe, Rotation tri, 

Rotation groupe, sortie avec recto vers le haut, 1-1,2- 
1 , unite d'insertion avec fonction page de couverture 
pour livrets 

• Original special : Formats differents, papiers a onglet 

• Applications : Insertion feuille/couverture, mise en page, transpa- 

rents, programmer travail, cadrage original, repetition 
d'images, memoire fond de page 




Confection automatique de livrets 

Si le systeme est equipe du module de finition Q3220A, les livrets sont 

plies et piques a cheval quand ils sortent. 

Pour des informations plus detaillees, voir page 4-14 et les pages 

suivantes. 




Livret avec numeros de page ? 

Si vous souhaitez que les pages de vos livrets soient toujours 

numerotees, vous pouvez en decider en mode operateur. 

Pour des informations plus detaillees, voir page 7-47 et suivantes. 
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Facon de proceder : Creer un livret 

-| Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 



Choisir line appl i cat i on 



EDIT DOCUMENT 



s 




2 Appuyez sur la touche [LIVRET]. 

Le masque pour les reglages livret est affiche. 




2 Selectionnez la fonction desiree. 

o sans couverture 
o couverture imprimee 
o couverture vierge 



hp 9085mfp 



5-15 




Applications 



4 



uniquement si necessaire 



Placez le papier dedie aux pages de couverture dans le bac 
d'alimentation papier indique. 
ou 

Appuyez eventuellement plusieurs fois sur la touche [CHANGER BAC 
COUVERTURES] pour selectionner un autre bac d'alimentation 
ou 

Appuyez sur la touche [MODIFIER MODE DE SORTIE] pour choisir 
un nouvel ordre des pages. L'ordre "1 a n" est generalement choisi 
pour la fonction Livret. 

g Confirmez vos entrees avec la touche [OK]. 

Les selections de base sont de nouveau affichees. 

Q Selectionnez un bac pour I'alimentation en papier. Definissez le mode 
de copie 1-2 ou 2-2. Le cas echeant, procedez a d'autres reglages 
systeme. 

y Entrez le nombre de livrets en utilisant le pave numerique. 
g Placez les originaux epais dans le RADF. 

g Appuyez sur la touche du panneau de controle [DEMARRAGE] pour 
lancer le cycle de numerisation. 



Ne pas depasser la limite de capacite de reception des plateaux ! 

Ne pas depasser la capacite de reception des plateaux de finition sous 
peine de provoquer un serrage papier. Dans le cas d'une tache 
volumineuse, nous vous conseillons de vider les plateaux au fur et a 
mesure pour eviter de depasser la capacite de reception. Pour des 
informations plus detaillees, voir page 9-16. 
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5.5 Confectionner un intercalaire transparent 

Confectionnez les jeux de transparents et les intercalaires pour votre 
presentation au retroprojecteur. 



ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 


-► 


ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 

ABCDE 

i 




ABCDE ■ 
ABCDE : 
ABCDE : 
ABCDE : 
ABCDE : 



Choisissez entre : 

• Transparent avec intercalaire vierge 

• Transparent avec intercalaire imprime. 



Remarques concernant I'intercalaire transparent 

Veuillez tenir compte des points suivants : 

• Mettez en place un a un les transparents dans le passe-copie. 

• La fonction "AMS" est automatiquement activee. 



Tenez compte de ce qui suit ! 




• Capacite d'introduc- 1 transparent 
tion du passe- 
copie : 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 



Fonctions de base : 

Original special : 
Applications : 



APS, 1-2, 2-2, Agrafage, Tri, Groupe, Pliage, Agrafage 
& pliage, massicotage, Rotation tri, Rotation groupe, In- 
sertion couverture, Perforation 

Formats differents, papiers a onglet 

Insertion feuille/couverture, chapitre, mise en page, li- 
vret, programmer travail, repetition d'images, insertion 
image, superposition d'images, memoire de superposi- 
tion d'images 
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Facon de proceder : Confectionner un intercalaire transparent 



Dans les reglages de base selectionnez sous Bac papier le passe- 
copie. Determinez pour le passe-copie le type de papier 
"Transparents". 

Pour des informations plus detaillees, voir page 4-62. 

2 Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 



Choisir une appl i cat ion 



Insertion Feuilley 
Couverture I 



Chapitre 



Mise en page 



1 1 rransparerrts |JJ|| |JJ 




1 xjsertion j 




II Inversion ["TI | 
II de polarite LllJ Id | 


J par page Q3 "* 1 J 


I MpMlon H Jm\ 
|| d images 1 - 1 [AAjj J 




H Effacemetrt O nnl 
H bonls,pliage Jj™ -hh-J 


[ ANNUL. \ 
I TOUT 1 




2 Appuyez sur la touche [TRANSPARENTS]. 

Le masque pour la confection d'intercalaires transparents est affiche. 



Choisir la fonction Transparent 
souhaitee et vai ider 


lUBC] SIGNET 


Application ly 
i_ Transparents 1 


IHAIISHAKtlll tl KAHth: 




IJ 








Insertion 




Insertion 




feuille vierge 




copie 





ANNUL. OK 



4 Selectionnez la fonction desiree. 

o Insertion feuille vierge 
o Insertion copie 

g Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 

g Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. 



5-18 



hp 9085mfp 



Applications 

7 Mettez en place un transparer 

g Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF 

o sur la vitre d'exposition 
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5.6 Insertion d'image 



Ajoutez dans un jeu d'originaux des documents incompatibles avec le 
RADF (p. ex. photos, documents avec des elements colles). Ces 
documents sont lus lorsqu'ils sont places sur la vitre d'exposition et sont 
ensuite inseres dans les autres documents. Vous pouvez inserer jusqu'a 
30 documents. 





RADF Vitre d'exposition Sortie des copies 





Recommandations : Insertion image 



Nombre max. de do- 
cuments introduits 



30 positions (de 1 a 999) 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : Groupe, Rotation tri, Rotation groupe 

• Original special : Formats differents, papiers a onglet 

• Applications : Insertion feuille/couverture, chapitre, mise en page, 

transparents, copie de livre, programmer travail, cadra- 
ge original, repetition d'images, centrage auto, super- 
position d'images, memoire de superposition 
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Facon de proceder : Insertion image 



-| Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 




2 Appuyez sur la touche [INSERTION IMAGE]. 
Le masque pour I'insertion d'image est affiche. 



Insertion d'originaux - Entrer numero 
des pages avec les touches numeriques 


If i — i ll No U 1 H 

in sighet Ia^S 1 

fer 3 -'.*-"* j-^jbTJ l_ Insertion image H 






kusi i ion (a saisir au clavier) 

p ,|p ^ nan 


II I ' 


FUNCTION H 






1 




J I II II 1 




correction]! dehhir |||| 


_±J 


[ ANNUL. 


1 * 1 



Entrez via le pave numerique la position desiree. 
Q Comment sont determinees les positions ? 

■ 

-» Exemple : premiere insertion en position 4 

Le premier document numerise sur la glace d'exposition est insere 
entre les pages d'originaux 4 et 5 introduites par le RADF. 

-» Confirmez chaque indication de position avec la touche [DEFINIR]. 

-» Si vous desirez entrer plus de 1 5 positions, appuyez sur la touche 
avec la fleche a droite. D'autres champs de saisie sont affiches. 
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Voulez-vous inserer plusieurs pages a une position ? 

■ 

-» Exemple : premiere insertion en position 6 (trois pages) 

Tapez trois fois de suite I'indication de position "6". Les trois 
originaux places manuellement sur la vitre d'exposition sont 
inseres apres le 6e original lu par insertion automatique du RADF. 

Confirmez vos entrees avec la touche [OK]. 

Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. 

Q Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

y Placez dans le RADF les originaux qui sont adequats. Lancez la 
procedure de numerisation en appuyant sur la touche [DEMARRAGE] 
du panneau de controle. 

Les originaux sont introduits les uns apres les autres. 

g Placez le document a inserer sur la vitre d'exposition. Appuyez sur la 
touche du panneau de controle [DEMARRAGE] pour lancer le cycle de 
numerisation. Repetez cette etape jusqu'a ce que tous les originaux 
soient numerises. 

9 Dans quel ordre les documents inseres doivent-ils etre 
numerises ? 

-» Numerisez les documents dans I'ordre dans lequel ils doivent etre 
inseres. 

g Appuyez sur la touche [MEMOIRE] pour mettre fin au processus de 
numerisation. Lancez le cycle d'impression en appuyant sur la touche 
[DEMARRAGE] du panneau de controle. 



Combinaison avec "livret" ? 

Vous pouvez combiner /'application "Insertion image" avec la fonction 
"livret". Pour ce faire, dans I'ecran dedie a I'insertion des images, 
appuyez sur la touche [LIVRET] et procedez a vos reglages. 
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5.7 Faire une copie de livre (page par page) 



Faites des copies rectos ou recto-verso des pages de droite et de gauche 
d'un livre ouvert. Vous pouvez inclure la page de titre et le dos livre. 

Combinez aussi cette fonction avec la fonction livret. 



Direction original Mode de copie 

1-1/2-1 




Choisissez entre : 

• Page par page 

ne copier que les pages interieures 

• Couverture puis page par page 

copier le titre du livre et les pages interieures 

• Couverture/Dos puis page par page 

copier le titre, le verso et les pages interieures. 
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Remarques concernant la copie de livre (page par page) 

Veuillez tenir compte du point suivant : 

• APS et AMS sont automatiquement desactives. Un taux de restitution 
peut etre parametre manuellement. 

• Si vous placez les originaux sur la vitre d'exposition et que vous 
utilisez la fonction "Cadrage original" ou "Centrage Auto", il faut laisser 
le Couvercle original ouvert. 




• Formats de papier : A4, B5 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : APS, AMS, Rotation tri, Rotation groupe, Phage, Agra- 

fage & Phage, Massicotage 

• Original special : Formats differents, papiers a onglet 

• Applications : Insertion feuille/couverture, mise en page, insertion 

image, programmer travail, repetition d'images, marge 
(marge & reduction), superposition d'images, memoire 
de superposition d'images 
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Facon de proceder : Faire une copie de livre 

-| Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 



Choisir une appl i cat i on 



EDIT DOCUMENT 



s 




2 Appuyez sur la touche [PAGE PAR PAGE]. 

Le masque pour la confection de copies de livre est affiche. 



Page par page 




2 Selectionnez la fonction desiree. 

o Page par page 

o Couverture puis page par page 

o Couverture/Dos puis page par page 

4 uniquement si necessaire 

Modifiez eventuellement la position de reliure du livre. L'ordre "1 vers 
n" est generalement choisi. 

^ Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 
Les selections de base sont de nouveau affichees. 
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Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. Procedez 
le cas echeant a d'autres reglages du systeme. 



y Placez le livre sur la vitre d'exposition. Demarrez le processus de 
numerisation des pages avec la touche du panneau de controle 
[IMPRESSION]. Repetez cette etape jusqu'a ce que toutes les pages 
soient numerisees. 



Couverture puis page par page 




Couverture puis page par page 




Couverture/Dos puis page par page 




g Appuyez sur la touche [MEMOIRE] pour mettre fin au processus de 
numerisation. 

Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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5.8 Programmer un travail 



Copiez des parties d'un jeu d'originaux avec differents reglages et puis 
faites les copies en bloc. Vous pouvez diviser un jeu d'originaux en 100 
jeux partiels maximum. 




- ] 


w 






Remarques concernant la programmation d'un travail 

Veuillez tenir compte des points suivants : 

• Le format de papier qui a ete determine pour la 1 ere partie ne peut pas 
etre change pour d'autres jeux partiels. Vous pouvez cependant 
changer de bac d'alimentation quand des formats de papier identiques 
sont dans les bacs. 

• Le type de finition qui a ete defini pour le dernier jeu partiel vaut pour 
le jeu de copies tout entier. 

• Quand vous travaillez avec cette application vous ne pouvez pas 
memoriser les reglages de systeme dans la memoire programme. 



Tenez compte de ce qui suit ! 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 



Fonctions de base : 

Original special : 
Applications : 



APS, modifier format papier, mode rotation, groupe, ro- 
tation tri, rotation groupe, pliage, agrafage & pliage, 
massicotage, fonctions serveur 

Formats differents 

Insertion feuille/couverture, chapitre, mise en page, li- 
vret, transparents, Insertion image, copie de livre, repe- 
tition d'images 2-4-8, superposition d'images, memoire 
de superposition 
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Fagon de proceder : Programmer un travail 

Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 



Choisir une appl ication 

1 1 ii 1 1 i iiiii in m 




insertiMii l>uille [ 
Couverture 1 


I Transparents nBaf [|| 




1 auto i jj p 


■ Ii i| litre ==p | 


I Insertion p^p 1 , j 
1 image |=[5j ||| 


1) Inversion F71 NNjj 
1 de polarite 1 ft LI J 


I Impression ||| 
1 pleine page |§ 


Miseenpage -^^J j 


JL/par page^Q "* 31 | Jj 


1 KeiMrtiMi, >- - ] 
1 d images 1-1 |aa^ 


J Marge Jee 


1 


hvret (^f0~j j 


( ST' ifeS 


| Effacement O [T]| 
If bortlstyliage Jj™ -hm-J 


I Tampon/ 1 . 
1 Superposition | " r '* 


1 


1 'tout 7- 1 1 ANNUL | | 0 


■ 1 



2 Appuyez sur la touche [PROGRAM. TRAVAIL] et confirmez votre 
selection en appuyant sur la touche [OK]. 

Les selections de base sont de nouveau affichees. La memoire de 
documents est automatiquement activee. 

2 Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. 

4 Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF 

o sur la vitre d'exposition 

tj Appuyez sur la touche du panneau de controle [DEMARRAGE] pour 
lancer le cycle de numerisation. 

Apres chaque processus de numerisation une fenetre de dialogue est 
affichee. 



Appuyer sur Impression pour numeriser IBlE3r FFECTyE ' DE "™ E 

et sur MEMOIRE en fin de numerisation |H|E2J 0/1 




mmesm] \wmma\ mamai [£| E3 


I "AT I 






j FONCTION 


m 


■I Choisir une solution pour la fusion de travaux ||f 






: ORIGINAL j 
|: SPECIAL \ 


I; 'AUTOES 1 
l!....F.HHITl!0lH5.J 


||[confirmer) Ce travail est mis en attente 


I APPUCftllOrl I 


1; Tftl 1 
1; HGMF.E...I 


||annuler] Ce travail est annul e 


SANS 1 

l;....BO.IftTIOtlJ 






ft ' 1 




RESERVATION 0 COMPTEUP ORIGINAUX 12 MEMOIR 


E 96 % 
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g Appuyez sur la touche [CONFIRMER] pour poursuivre le processus 
de numerisation. 
ou 

Appuyez sur la touche [ANNULER] pour effacer le dernier cycle de 
numerisation. 

7 Repetez les etapes 3 a 6 pour d'autres jeux partiels du jeu d'originaux. 

Q Selectionnez le type de sortie et via le clavier numerique, tapez le 
w nombre de copies. 

Appuyez sur la touche [MEMO I RE] pour mettre fin au processus de 
numerisation. Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de 
controle pour lancer le cycle d'impression. 




L'ordre correct a-t-il ete respecte ? 

Numerisez les originaux dans l'ordre dans lequel les originaux doivent 
sortir. 
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5.9 Utiliser le cadrage original 



Effacez les bords noirs inesthetiques qui apparaissent lors de la copie de 
livres p. ex. Pour cette fonction il faut placer les originaux un par un sur la 
vitre d'exposition. Le couvre original doit rester ouvert. 




sans avec 
cadrage original cadrage original 





Pour effacer les bords noirs il y a deux manieres au choix : 

• effacer les taches noires par carres (configuration par defaut du 
systeme) ou 

• effacer les taches noires le long des contours. 



par carres le long des contours 





Determiner le type de cadrage original en mode utilisateur ! 

En mode Utilisateur, vous pouvez definir quel mode de cadrage de 
/'original doit etre utilise. Pour des informations plus detaillees, voir 
page 7-65. 
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Remarques concernant le cadrage d'original 



Veuillez tenir compte des points suivants : 

• Si vous voulez faire des photocopies recto-verso en utilisant la 
fonction "Cadrage original" vous devez d'abord numeriser un a un les 
originaux dans la memoire de documents. 

• Cette fonction n'est pas recommandee si vous utilisez des originaux 
tres fonces. 

• Quand une forte source de lumiere est placee directement au-dessus 
du systeme, cela peut porter prejudice a la qualite de la copie. 




• Mode de copie : 1-1 (1-2 en utilisant la memoire d'originaux) 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 



Fonctions de base : 

Original special : 
Applications : 



RADF, 2-2, 2-1 , APS, AMS, Mode rotation, 

rotation tri, rotation groupe, pliage, phage & agrafage, 

massicotage 

Formats differents, originaux plies en Z 

Insertion feuille/couverture, chapitre, mise en page, li- 
vret, insertion image, copie livre avec RADF et memoire 
originaux, inversion de polarite, impression pleine pa- 
ge, marge (marge & reduction), memoire de superposi- 
tion d'images 
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Facon de proceder : Utiliser le cadrage d'original 



-| Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 




2 Appuyez sur la touche [CADRAGE ORIGINAL]. 

2 Procedez le cas echeant a d'autres reglages d'application. 

^ Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 

g Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. 

g Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

y Posez I'original sur la vitre d'exposition. Laissez le couvre original 
ouvert. 

g Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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5.10 Inversion de polarite 

Inversez le rapport noir/blanc de la copie. Les surfaces noires sont 
imprimees blanches et les blanches noires. 

Pour proceder a une inversion de polarite, les originaux doivent etre 
enregistres dans la memoire de documents. 



ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 



ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 



Remarques concernant I'inversion de polarite 



Tenez compte de ce qui suit ! 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : Agrafage & Phage (et Massicotage) 

• Applications : Cadrage original, repetition d'images, impression plei- 

ne page, tampon, superposition d'images 
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Facon de proceder : Creer inversion de polarite 



-| Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 




2 Appuyez sur la touche [INVERSION DE POLARITE] pour selectionner 
I'application. 



2 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 

Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. 
g Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

Q Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF 

o sur la vitre d'exposition 

7 Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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5.1 1 Utiliser la repetition d'images 

Faites une copie sur laquelle un original ou des elements d'un original 
sont repetes plusieurs fois. 




ABCPl 



ABCD ABCI 
ABCD ABCI 
ABCD ABCI 



Choisissez entre : 

• Largeur Vert./Horiz. 

Entree d'une zone de I'original destinee a etre repetee plusieurs fois. 
La zone de I'original est definie a partir de Tangle superieur gauche de 
la vitre d'exposition. 

• Mode automatique 

Detection automatique de la zone d'original qui doit etre repetee 
plusieurs fois. 

• Repetition d'images 

Definition fixe des repetitions. 2, 4 ou 8 repetitions sont possibles. 
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Recommandations : Repetition d'images 

Veuillez tenir compte des points suivants : 

• Si vous selectionnez le mode de copie 1-2, la memoire originaux est 
automatiquement activee. 

• APS et AMS sont automatiquement desactives. Un taux de restitution 
peut etre parametre manuellement. 

• La reconnaissance automatique ne fonctionne que si le RADF est 
ouvert. La fonction de cadrage original est automatiquement activee 
pour eviter les bords noirs. 

• Quand une forte source de lumiere est placee directement au-dessus 
du systeme, cela peut porter prejudice a la qualite de la copie. 



Tenez compte de ce qui si 




Reglage Largeur /Hauteur 

• Mise en place des uniquement sur la vitre d'exposition 

originaux : (point de reference angle superieur droite de la vitre 

d'exposition) 

• Zone progr. : 10 a 150 mm (par increments de 1 mm) 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : RADF, 2-2, 2-1, APS, AMS, Mode Rotation, Groupe, 

Rotation tri et Rotation groupe 

• Original special : Formats differents, originaux plies en Z 

• Applications : Insertion feuille/couverture, chapitre, mise en page, 

livret, intercalaire transparent, insertion image, copie 
livre, marge, cadrage original/pliage, centrage auto, 
marge (marge & reduction), 
tampon/superposition d'images 
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Tenezcomptedece qui suit! 




Mode automatique 

' Mise en place des Vitre d'exposition 
originaux : (Point de reference angle superieur droite de la vitre 

d'exposition) 

• Zone lecture : A3 a 10 x 10 mm 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 



Fonctions de base : 

Original special : 
Applications : 



Repetitions d'images 

• Mise en place des 
originaux : 

• Zone lecture : 



RADF, 2-2, 2-1, APS, AMS, Mode Rotation, Groupe, 
Rotation tri et Rotation groupe 

Formats differents, originaux plies en Z 

Insertion feuille/couverture, chapitre, mise en page, 
livret, intercalaire transparent, insertion d'image, copie 
livret, cadrage original, inversion de polarite, cadrage 
original/pliage, centrage auto, marge (marge & 
reduction), impression pleine page, tampon/ 
superposition d'images 



RADF, vitre d'exposition 



A3 a 10 x 10 mm 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : APS, AMS, Mode Rotation (si le taux de restitution n'est 

pas 1,00), Groupe, Rotation tri, Rotation groupe 

• Original special : Formats differents, originaux plies en Z 

• Applications : Insertion feuille/couverture, chapitre, mise en page, 

livret, intercalaire transparent, insertion d'image, copie 
livret, cadrage original, inversion de polarite, cadrage 
original/pliage, centrage auto, marge (marge & 
reduction), superposition d'images, memoire 
superposition d'images 
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Facon de proceder : Utiliser la repetition d'images 

-| Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 



Choisir une appl ication 

1 1 ii 1 1 i iiiii in m 




[iti3erii>:>ti Omlle ^j^i [ , , -hT~ 1 
1 to,l«*u->. SI 1 [ ! *P' 1 


1 t^tirsij^ ™_rri| '-e"ti'»u^ f^Tfl* ii .ll 

|| original HI »g AUTO \_ \f FJ gfi 


| "™>">« II p^eii*sj| 


p >TTc7^>c rr~| ||| Impression ||| 
^■lP|iiilanti\|2_ * y] [ [iIpiiip paijp ^= [ 




1 KeiMrtiMi, | J--- 1 1 = 
^| d images J- 1 |aa^J ||| a .^jte 


1 




iS^ffacenr^I O ITlM Tampon/ U~ 
8;| hSrrr^iage jfa? ^ || Superposition |_^_ 


1 


| | ANNUL. | | OK | 



2 Appuyez sur la touche [REPETITION D'IMAGES]. 
Le masque pour la repetition d'images est affiche. 



Repetition image (zone de 10 a 150 




3 Appuyez sur la touche [VERTICAL/HORIZONTAL]. A I'aide des 
touches flechees determinez la zone de I'original qui doit etre repetee. 
Vous pouvez aussi saisir [SAISIR AU CLAVIER NBRE 
REPETITIONS] et saisir les valeurs sur le clavier de I'ecran tactile. 
ou 

appuyez sur la touche [AUTO]. La zone d'impression de I'original 

automatiquement reconnue par le systeme est repetee. 

ou 

Appuyez sur la touche [2 FOIS], [4 FOIS ] ou [8 FOIS]. La zone de 
lecture depend done du format de papier selectionne divise par le 
mode choisi. 



^ Confirmez votre selection en appuyant sur la touche [OK]. 



5-38 



hp 9085mfp 



Applications 



Entree largeur/hauteur 



g Procedez le cas echeant a d'autres reglages d'application. Confirmez 
votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 

Les selections de base sont de nouveau affichees. 
g Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. 
"J Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

Q Mettez les originaux en place. 

o pour I'entree largeur/hauteur 

sur la vitre d'exposition 
o pour le mode automatique 

sur la vitre d'exposition (laisser 

le couvre-original ouvert) 
o pour les repetitions d'images 

dans le RADF ou 

sur la vitre d'exposition 

Appuyez sur la touche du panneau 
de controle [DEMARRAGE] pour 
lancer le cycle de numerisation. 

L'impression des copies commence 

des que les originaux ont ete Repetition d'images 

numerises « 



Mode automatique 
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5.12 Utiliser le cadrage original/pliage 

Eliminez les ombres genantes des bords et du pliage qui apparaissent 
lors de la copie de livres p. ex. 




mu 









Copie normale 



o 



avec 
cadrage original 



avec efface- 
ment du pliage 



avec efface- 
ment bords/pliage 



Choisissez entre : 

• effacement du pliage 

• effacement des bords 

• effacement des bords/du pliage 



effacer seulement le pli 
effacer seulement le bord 
effacer le bord et le pliage. 



Recommandations : Cadrage original/pliage 

Veuillez tenir compte du point suivant : 

• Quand une forte source de lumiere est placee directement au-dessus 
du systeme, cela peut porter prejudice a la qualite de la copie. 



Tenez compte de ce qui suit ! 



• Zones effacement des bords 1 a 300 mm 
d'effacement : (par increments de 1 mm) 

effacement du pliage 1 a 99 mm 

(par increments de 1 mm) 

Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Applications : repetition d'images, impression pleine page 
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Facon de proceder : Utiliser le cadrage original/pliage 

-| Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 



Choisir line appl i cat i on 



EDIT DOCUMENT I 


If Insertion Feuille/^^S |;;; 
|| Couverture 11 


Transparent |8| 




image |=[M I 






Jj Livret *(^j^J j 






[ Impression 
pleine page 




| Marge J]= p 


[ Tampon/ 1 . 
Superposition | " r '* 





2 Appuyez sur la touche [EFFACEMENT BORDS/PLIAGE]. 
Le masque pour I'effacement des bords/du pliage est affiche. 



Entrer la largeur des bords (1-300 ram) 
et/ou de pliure (1-99 inn) puis valider 



■< BORDS > 

HAUT 



GAUCHE 
15 mm 



BAS 
15 mm 



Effacemerrt 
bords (tous) 





DROIT I 


llj Effacemerrt 


1 


1 bonis choisis 




15 mm 1 





Effacemerrt 
pliage 



Q SIGNET 1 




Application 
i_ BordsiPliage 





i 1 I t I 




3 Appuyez sur la touche [EFFACEMENT BORDS (TOUS)] pour effacer 
une marge uniformement grande. Indiquez la valeur a I'aide des 
fleches ou via le clavier numerique de I'ecran tactile. 
ou 

Appuyez sur la touche [EFFACEMENT BORDS CHOISIS] pour definir 
des marges de tailles differentes. Selectionnez une page et tapez la 
valeur a I'aide des fleches ou via le clavier numerique de I'ecran tactile. 
ou 

Appuyez sur la touche [EFFACEMENT PLIAGE] pour definir la valeur 
de I'effacement pli. Appuyez sur la touche [PLIAGE] et tapez la valeur 
a I'aide des fleches ou via le clavier numerique de I'ecran tactile. 



4 Confirmez vos entrees avec la touche [OK]. 
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5 Procedez le cas echeant a d'autres reglages d'application. Confirmez 
vos reglages en appuyant sur la touche [OK]. 

Les selections de base sont de nouveau affichees. 
Q Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. 
7 Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

g Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF 

o sur la vitre d'exposition 

Q Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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5.13 Utiliser le centrage auto 

Copiez la zone d'impression d'un original automatiquement centree sur le 
papier. 




ABCD 



Recommandations : Centrage auto 

Veuillez tenir compte des points suivants : 

• APS et AMS sont automatiquement desactives. Un taux de restitution 
peut etre parametre manuellement. 

• Le cadrage original/pliage est automatiquement active. Cette fonction 
peut etre le cas echeant desactivee manuellement. 

• Quand une forte source de lumiere est placee directement au-dessus 
du systeme, cela peut porter prejudice a la qualite de la copie. 




• Mode de copie : 1-1,1-2 (seulement en utilisant la memoire d'originaux) 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : 2-2, 2-1 , APS, AMS, Mode Rotation, 

Rotation tri, Rotation groupe 

• Original special : Formats differents, originaux plies en Z 

• Applications : Insertion feuille/couverture, chapitre (uniquement pos- 

sible si cadrage original est desactive), mise en page, 
livret, insertion image, inversion de polarite, repetition 
d'images, impression pleine page, marge, superposi- 
tion d'images, memoire de superposition 
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Facon de proceder : Utiliser le centrage auto 

-| Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 



Choisir line appl i cat ion 





Effacemetrt O 
bonlstyliage Jj™ 



Tampon/ 
Superposition [ 



Fj! 



2 Appuyez sur la touche [CENTRAGE AUTO] pour activer I'application. 

2 Procedez le cas echeant a d'autres reglages d'application. Confirmez 
vos reglages en appuyant sur la touche [OK]. 

Les selections de base sont de nouveau affichees. 
4 Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. 
Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

Q Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF 

o sur la vitre d'exposition 

9 Placez-vous les originaux sur la vitre d'exposition ? 

■ 

-» Ne fermez pas le RADF lors du cycle de numerisation. 

7 Appuyez sur la touche du panneau de controle [DEMARRAGE] pour 
lancer le cycle de numerisation. 

L'impression commence automatiquement apres le processus de 
numerisation. 
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5.14 Utiliser I'impression pleine page 

Faites une copie pleine page sans perte de bord. 



ABCDE 



750 



Original 




ABCDE 



750 



Copie normale Impression pleine page 



Recommandations : Impression pleine page 

Veuillez tenir compte des points suivants : 

• Utilisez des formats + quand vous voulez faire des copies pleine page. 



Tenez compte de ce qui suit ! 




Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : Rotation groupe, rotation tri 

• Applications : Cadrage original, inversion de polarite, cadrage origi- 

nal/pliage 
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Facon de proceder : Utiliser impression pleine page 



-| Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 



Choisir line appl i cat ion 




2 Appuyez sur la touche [IMPRESSION PLEINE PAGE] pour activer 
I'application. 

2 Procedez le cas echeant a d'autres reglages d'application. Confirmez 
vos reglages en appuyant sur la touche [OK]. 

Les selections de base sont de nouveau affichees. 

Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. 
^ Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 
g Placez les originaux epais dans le RADF. 

y Appuyez sur la touche du panneau de controle [DEMARRAGE] pour 
lancer le cycle de numerisation. 

L'impression commence automatiquement apres le processus de 
numerisation. 
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5.15 Creer une marge 

Deplacez la zone d'impression sur une copie pour creer une marge. Vous 
pouvez en meme temps reduire la zone d'impression pour eviter une perte 
d'image. 



ABCDE 




\ ABCDE 




\ ABCDE 


ABCDE 




\ ABCDE 




\ ABCDE 


ABCDE 




\ ABCDE 




\ ABCDE 


ABCDE 




ABCDE 
\ ABCDE 




\ ABCDE 


ABCDE 




\ ABCDE 

; 



Original seulement reduire et 

deplacer deplacer 



Choisissez entre : 

• Marge 

la zone d'impression est deplacee pour creer une marge. 

• Marge & reduction 

la zone d'impression est automatiquement reduite et deplacee pour 
creer un marge. 
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Recommandations : Marge 

Veuillez tenir compte des points suivants : 

• Si vous utilisez le mode copie 1 >2 et que vous placez les originaux sur 
la vitre d'exposition, la memoire d'originaux est automatiquement 
activee. 

• Si vous selectionnez "Marge & reduction" la fonction AMS est 
automatiquement activee. 

• Si la fonction "Livret" ou "Repetition 
d'images (2 repetitions)" est activee, 
il est possible de definir egalement 
I'espace entre les pages. 




Zone de marge : 0 a 250 mm (par increments de 1 mm) 



Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 
Marge 

' Applications : Centrage auto, memoire fond de page 

Marge & reduction 

Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 

• Fonctions de base : APS, modification du taux de restitution 

• Original special : Formats differents 

• Applications : Copie de livre, cadrage original, repetition d'images, 

centrage auto, superposition d'images, memoire de 
superposition d'images 
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Facon de proceder : Creer une marge 



-| Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 




2 Appuyez sur la touche [MARGE]. 

Le masque pour la creation d'une marge est affiche. 



Marge ( 0 a 250 mm ) 
Marge et reduction ( 1 a 


250 nil) 






Application |H 
i_ Marge IE[I 


Ht '-"-' I ^ 






i ii f j 1 

BAS 1 1 J 




3 | 


I H AU CENTRE! 

10 ~ f LJ KB 


| Marge jjl 


1 VERSO [ 


t'l \\~ ~A | 
HAUT | 4 \ 


— 1 


6 j 


VERSO J ,„__ | 

"+ 1 


i 


HrECTOI 
[VERSO) 


~ll 7 1 

GAUCHE)} / | 


XI 


9 j 


ETn AU CENTRE 1 

10 U '» 


1 & reduction 11 


m 

IB33BjI 


droite( 0 ] 


A | 


T j 


[ AHHUL. | [ OK j 



2 Appuyez sur la touche [MARGE] pour generer la marge par decalage 
de la zone d'impression. 
ou 

Appuyez sur la touche [MARGE & REDUCTION] pour generer la 
marge par le biais d'une reduction automatique et d'un decalage de la 
zone d'impression. 
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4 Determinez les valeurs de marge pour les bords. Confirmez vos 
entrees avec la touche [OK]. 

9 A quoi servent les touches [RECTO], [VERSO] ou [RECTO 
VERSO] ? 

-» Definissez a I'aide de ces touches a quelle page les reglages 
doivent s'appliquer : pour la page recto ou verso ou pour les deux 
pages. Les reglages [VERSO] et [RECTO/VERSO] sont valides 
uniquement lors de I'impression de copies recto/verso. 

-* Si vous avez selectionne "marge & reduction", la touche [RECTO/ 
VERSO] n'est pas validee. Regler d'abord les bords pour le recto. 
Cette valeur est importante pour le calcul du taux de reduction. 
Vous pouvez ensuite entrer une valeur pour le verso. Le taux de 
reduction reste cependant inchange. 

9 A quoi servent les touches [EN BAS], [EN HAUT], [A DROITE] et 
[A GAUCHE] ? 

-» Appuyez sur une des touches. Entrez ensuite une valeur pour 
deplacer la zone d'impression dans le sens correspondant. Les 
reglages pour les bords peuvent etre combines entre eux. 

9 Ouand la touche [AU CENTRE] est-elle validee ? 

-» La touche [AU CENTRE] est seulement validee quand I'application 
"Livret" ou "Repetition d'image (Repetition 2)" est activee. Avec le 
reglage au centre I'espace entre les deux pages sur une copie est 
determine. 

g Confirmez vos entrees avec la touche [OK]. 

Q Procedez le cas echeant a d'autres reglages d'application. Confirmez 
vos reglages en appuyant sur la touche [OK]. 

Les selections de base sont de nouveau affichees. 

7 Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. Entrez le nombre 
de copies en utilisant le pave numerique. 

g Mettez les originaux en place. 

o dans le RADF 

o sur la vitre d'exposition 

Q Appuyez sur la touche du panneau de controle [DEMARRAGE] pour 
lancer le cycle de numerisation. 

L'impression commence automatiquement apres le processus de 
numerisation. 
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5.16 Utiliser tampon/superposition d'images 

Avec les fonctions "Tampon " et "Filigrane" dotez vos copies 
d'inscriptions, comme p. ex. "URGENT" ou la date courante. La fonction 
"Superposition d'images" vous permet de copier un exemple d'original en 
meme temps que d'autres originaux. 



Filigrane 



Tampon 



0001/1000 
0001/1000 0001/1000 

0001/1000 
0001/1000 0001/1000 



Positionnement 
sur une page 

O O CD 



o o o 



o o o 



URGENT 



'00/10/10 10:30AM 



[0002 / 0005] 



Superposition d'images 



ABCDE 








+ 











Al 



I 

ABCDE 



Choisissez entre : 

• Tampon 

Un tampon est imprime au premier plan de I'image et recouvre le 
contenu de la copie en dessous. 

• Filigrane 

Un filigrane est a I'arriere-plan de I'image et il est recouvert par les 
contenus de la copie. 

• Superposition d'images 

Avec la superposition d'images, des elements d'image d'un exemple 
d'original sont copies en meme temps que d'autres pages d'original. 
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Recommandations : Tampon/superposition d'images 

Veuillez tenir compte des points suivants : 

• Les tampons peuvent etre combines entre eux. 

• Un texte en filigrane est imprime a I'oblique sur le milieu de page. 

• La numerotation en filigrane est repetee plusieurs fois sur I'arriere- 
plan de I'image. 

• Avec les fonctions "Tampon", "Numerotation des jeux", "Numerotation 
des pages" et "Date& / heure", vous avez le choix entre neuf positions 
d'impression. 

• Avec les fonctions "Tampon", "Numerotation des jeux" et "Date & / 
heure", I'impression peut se faire sur toutes les pages ou uniquement 
sur la page de couverture. 

• Avec la fonction "Numerotation des pages" I'impression peut se faire 
comme suit : 

o sur toutes les pages 

o combinee avec insertion feuille/couverture : 

[RECTO & VERSO : IMPRESSION ACTIVEE] 
les feuilles sont numerotees recto/verso 

[RECTO : IMPRESSION DESACTIVEE, VERSO: IMPRESSION 
ACTIVEE] 

la feuille est numerotee au verso 
[RECTO & VERSO : IMPRESSION DESACTIVEE] 
les pages ne sont pas numerotees recto/verso 
o combinee avec intercalaire imprime : 
[IMPRESSION ACTIVEE] 
impression du numero de page 
[IMPRESSION DESACTIVEE] 

le numero de page n'est pas imprime mais il est decompte 
[SAUTER PAGE] 

le numero de page n'est ni imprime ni decompte 
o combinee avec intercalaire vierge : 
[IMPRESSION DESACTIVEE] 

le numero de page n'est pas imprime mais il est decompte 
[SAUTER PAGE] 

le numero de page n'est ni imprime ni decompte 

• Quand on utilise la fonction "Superposition d'images" les originaux 
doivent d'abord etre numerises. 
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Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 
Tampon/filigrane 

' Applications : Inversion de polarite, repetition d'images (sauf 2, 4, 

8 repetitions), superposition d'images (avec tampon et 
numero de jeu) 

Superposition d'images 

' Fonctions de base : Mode Rotation, Rotation tri, Rotation groupe 
Formats differents 



Original special 
Applications : 



Insertion feuille/couverture, mise en page, 
transparents, insertion image, copie livre, programmer 
travail, 

repetition d'images, centrage auto, marge (marge & 
reduction), tampon, numerotation jeu, filigrane, 
numerotation en filigrane 



Memoire fond de page (enregistrer image) 

• Fonctions de base : RADF, 1-2, 2-2, 2-1 , AMS, mode rotation, travail en 

reserve, interruption, selectionner mode sortie 

• Original special : Format universel, original plie en Z, papier a onglet 

• Applications : Insertion feuille/couverture, chapitre, mise en page, 

livret, transparents, insertion image, copie de livre, 
programmer travail, cadrage original, inversion de 
polarite, repetition d'images, centrage auto, marge, 
tampon, superposition d'images 

Memoire de superposition d'images (Bull.) 

' Applications : Inversion de polarite, tampon, numerotation des jeux, 

filigrane, numerotation en filigrane avec tampon 
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Saisir un numero de depart negatif pour la pagination ! 

Si, p. ex. la pagination est censee commencer a la page 4, vous 
pouvez saisir un numero de debut de numerotation de page negatif. 
Exemple ci-dessous : Numero de depart pour la pagination -2. 



2 -1 0 
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Facon de proceder : Utiliser Tampon 

Un tampon est imprime au premier plan et recouvre les elements qui se 
trouvent dessous. Les tampons peuvent etre combines entre eux. 

Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 



Choisir une appl i cat i on 



EDIT DOCUMENT 



I Insertion Feiiille, — 
1 Couverture 



Mise en page 



Transparent J 



Insertion 
image 



Page pj^i . 
par page 




O Appuyez sur la touche [TAMPON/SUPERPOSITION]. 

Le masque pour la selection des fonctions tampon, filigrane et 
superposition d'images est affiche. 



Tampon/Superposition 

Choisir une fonct ion et valider 



FILIGRANE 



SUPERPOSITION ; 



J NUMEROTATION 
I DES PAGES 



NUMEROTATION 

DES JEUX 



FILIGRANE BSVP 



SUPERPOSITION 



DATEJHEURE 



NUMEROTATION 
FILIGRANE 



MEMOIRE 
FOND DE PAGE 



2 Appuyez sur la touche avec la fonction souhaitee. Confirmez votre 
choix en appuyant sur la touche [OK]. 

Le masque pour I'ajustage de la fonction selectionnee est affichee. 
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4 Reglez la fonction selectionnee comme souhaite. 



Tampon 



Numerotation des pages 



"** d^1JL,,,^ " , lmW*r\ 1 


Warn 


|°^| -— I I — ■! 


H 


_ 






Numerotation des jeux 



Date/Heure 
















jji. | 










r'-'T'-'T ""l'M J i'i'1llli JTT^T^TMI'^^^^^^^^^M^^^^tfW^^^T 



9 Que/s sonf tes reglages auxquels on peut proceder ? 

■ 

-* Selectionnez le type de tampon (tampon, numerotation des jeux, 
numerotation des pages, date/heure). 

-* Choisissez la position d'impression du tampon sur le papier. 

-» Appuyez sur la touche [REGLAGE PRECIS POSITION] pour 
definir la position du tampon. 

-» Appuyez sur la touche [TAILLE DU CARACTERE] pour choisir la 
taille de police de I'impression. 

-» Appuyez sur la touche [CARACTERE TAILLE/TYPE] pour choisir 
le type de police utilise pour I'impression. 

-» Appuyez sur la touche [PAGES IM PRIM EES] pour choisir sur 
quelle face de la feuille I'impression doit se faire. 

-» Appuyez sur la touche [N 0 DE DEPART] pour determiner a quelle 
page doit commencer I'impression. Quand la fonction "Chapitre" 
est activee, il est egalement possible de determiner un numero de 
chapitre. Pour des informations plus detaillees, voir page 5-54. 

g Confirmez vos reglages en appuyant sur la touche [OK]. 

Q Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. 

y Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

g Mettez les originaux en place. 

Q Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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Facon de proceder : Utiliser filigrane 

Un filigrane est a I'arriere-plan de I'image et il est recouvert par le contenu 
de la copie. Un filigrane est imprime en biais au centre de la page. La 
numerotation en filigrane est repetee plusieurs fois sur I'arriere-plan de 
I'image. 

Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 



Choisir une appl i cat i on 



EDIT DOCUMENT 



Insertion Feuille, — 
CoLiverture 



Chapitre 



Mise en page 



g^Se SB * 3 



Fro gran. 
Travail 





O Appuyez sur la touche [TAMPON/SUPERPOSITION]. 

Le masque pour la selection des fonctions tampon, filigrane et 
superposition d'images est affiche. 



Tampon/Superposition 

Choisir une fonct ion et valider 




2 Appuyez sur la touche de la fonction souhaitee. Confirmez votre choix 
en appuyant sur la touche [OK]. 

Le masque pour I'ajustage de la fonction selectionnee est affichee. 
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Applications 



Filigrane 



Numerotation filigrane 




9 

■ 



Quels sont les reglages auxquels on peut proceder ? 
Selectionnez le type d'impression. 



-* Selectionnez la densite de I'impression. 

-» Appuyez sur la touche [REGLAGE PRECIS POSITION] pour 
definir la position du tampon. 

-» Appuyez sur la touche [TAILLE DU CARACTERE] pour choisir la 
taille de police de I'impression. 

-» Appuyez sur la touche [N 0 DE DEPART] pour determiner a quelle 
page doit commencer I'impression. Pour des informations plus 
detaillees, voir page 5-54. 

Confirmez vos reglages en appuyant sur la touche [OK]. 

Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. 
7 Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 
g Mettez les originaux en place. 

Q Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer le cycle d'impression. 
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Facon de proceder : Utiliser la superposition d'images 

Avec la superposition d'images, les elements d'image d'un modele 
d'original sont copies en meme temps que d'autres pages d'originaux. 
Quand on utilise la fonction "Superposition d'images" les originaux doivent 
d'abord etre numerises. 

Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 



Choisir une appl i cat i on 



EDIT DOCUMENT 



Insertion Feuille,', 
Coiivertiire 



Chapitre 



Mise en page 



Transparent j 


||[ originlf 






Insertion p?p]j j 
image |=[5J 


|i Inversion ["T"| 
■ [le polarite [ill 


i 


|j Impression 
1 nlelnenage 




■] 


if Repetition H + 
J jj ll images a 


. .1 
AAA 
AAA] 






m \ 




[]t..reni!iii HI 
III nords^liage.^ 


m 


'I Tampon/ 
I Superpositio 


FTI 



O Appuyez sur la touche [TAMPON/SUPERPOSITION]. 

Le masque pour la selection des fonctions tampon, filigrane et 
superposition d'images est affiche. 



Tampon/Superposition 

Choisir une fonction et valider 



NUMEROTATION 
DES JEUX 



NUMEROTATION 

DES PAGES 



DATEJHEUHE 




NUMEROTATION 
FILIGRANE 



2 Appuyez sur la touche [SUPERPOSITION]. Confirmez votre choix en 
appuyant sur la touche [OK]. 

La memoire d'originaux est automatiquement activee. 



4 Placez I'exemple d'original dans le RADF ou sur la vitre d'exposition. 
Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle. 

L'original est numerise. 
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(j Placez les feuilles sur lesquelles les images de I'original modele 
doivent etre ajoutees, dans le RADF ou sur la vitre d'exposition. 
Appuyez sur la touche [IMPRESSION] du panneau de controle. 

Les pages d'originaux sont numerisees. 

Appuyez sur la touche [MEMOIRE] pour mettre fin au processus de 
numerisation. 

Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. 

g Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

Q Appuyez sur la touche du panneau de controle [DEMARRAGE] pour 
lancer le cycle d'impression. 
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Facon de proceder : Memoire fond de page (enregistrer image) 

Avec la superposition d'images, les elements d'image d'un modele 
d'original sont copies en meme temps que d'autres pages d'originaux. Si 
vous utilisez la fonction "Memoire fond de page" le modele d'original est 
stocke sur le disque dur et peut etre appele si necessaire. 

Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 



Choisir une appl i cat i on 



EDIT DOCUMENT 



Insertion Feuille/ 1 , 
Couverture 



Chapitre 



Mise en page 



Transparent fJ 



Insertion 
image 



gar^e SB * ^ 



Fro gran. 
Travail 



EHH+|gl 



Jj 'lin'li''.';'!' 






li Inversion ["T"| 
11 [le polarite [ill 


i 


Ij Impression 
1 plelnepage 




I Repetition H 
|j il images a 


. .1 
AAA 
AAA] 






m \ 


1: Ettecement Pf 
| Ijords^liage.^ 


m 


'I Tampon/ 
I Superpositio 


FTI 



O Appuyez sur la touche [TAMPON/SUPERPOSITION]. 

Le masque pour la selection des fonctions tampon, filigrane et 
superposition d'images est affiche. 



Tampon/Superposition 

Choisir une fonction et valider 
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La fonction Memoire fond de page est affichee. 



Applications 



Veuillez select i or ner image superposes 
Enregistr. image => ENREGISTRER IMAGE 



[VIOLOH 200l/09/02|| 











LMN 


200 


/I 




NOPQ 


200 


/I 


11 1 



4 Appuyez sur la touche [ENREGISTRER IMAGE]. 
La memoire d'originaux est automatiquement activee. 



Entrer 3 caract. max. pour non image 



!l±JliJI±JI^JIUIUIUIUIUIU 
iljJIJIjJI^JIilUJLLlUULLlLU 

iljJIJIlJIiJI^JLLlLLllULLlLLli 



tj Tapez un nom d'image. Appuyez sur la touche [OK]. 

9 Si un message s'affiche pour indiquer que le nom d'image existe 
deja ? 

-» Confirmez le message avec la touche [OK]. Tapez un autre nom 
d'image. 
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Posez la page que vous voulez enregistrer dans la memoire image sur 
la vitre d'exposition. Appuyez sur la touche [IMPRESSION] du 
panneau de controle. 

La page est numerisee pour etre ensuite stockee sur le disque dur. 



Souhaitez-vous annuler le processus de numerisation ? 

■ 

-» Appuyez sur la touche [ARRET] du panneau de controle. Le 
processus de numerisation est alors annule. L'image n'est pas 
memorisee sur le disque dur. 



"7 Appuyez sur la touche [OK]. 

La fonction Memoire fond de page est affichee. Si necessaire, appelez 
une image pour utiliser la fonction de superposition d'images. Pour 
des informations plus detaillees, voir page 5-64. 

g Appuyez plusieurs fois sur la touche [OK] jusqu'a ce que les fonctions 
de base s'affichent a nouveau. 

Q Appuyez sur la touche [MEMOIRE]. 

La fonction de numerisation est desactivee. Le modele d'original est 
enregistre. 
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Facon de proceder : Memoire fond de page (appeler image) 

Si des modeles d'originaux sont deja stockes sur le disque dur pour la 
fonction de superposition d'images, ces derniers peuvent etre appeles si 
necessaire. 

-| Dans les reglages de base appuyez sur la touche [APPLICATION]. 
Le masque pour les Applications est affiche. 



Choisir line appl i cat ion 



EDIT DOCUMENT 



Insertion Feuille,' — 
Couvertiire 



■LI 



Traiisparents 



to 



Chapitre pll 



Insertion 
image 



Mise en page 



Page t; 
par page t 



Centrage 
AUTO 




2 Appuyez sur la touche [TAMPON/SUPERPOSITION]. 

Le masque pour la selection des fonctions tampon, filigrane et 
superposition d'images est affiche. 



Tampon/Superposition 

Choisir une fonction et valider 


' 1 SIGNET \\ ADMKStian ■ 

1 ILIGRAMI • ' i UPERPOS ITh 'N 


1 TAMPON 






1 NUMEROTATION 
1 DCS PAGES 








FILIGRANE 


RSVP 






m 1 

SUPERPOSITION _ 1 

*EI| 


I NUMEROTATION 
I DES JfcUX 






DATEIHEURE 








NUMEROTATION 
FILIGRANE 








MEMOIRE 1 
FOND DE PAGE I 




( ANNUL. J [ OK j 
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2 Appuyez sur la touche [MEMOIRE FOND DE PAGE]. 
La fonction Memoire fond de page est affichee. 



Veuillez selectionner image superposee 
Enregistr. image => ENREGISTRER IMAGE 


[□ SIGHET | 


Mo U1 ^^S^S^K^f] 

Application uj\ 

L Tampon /Super position 


H[ v a « 


2nn i ,/09, ■ 








2001/11, 
















2001/11, ' 








2001/11, ! 








I IMAGE J I IMAGE J 




I 



^ Selectionnez I'image souhaitee. 

^ Appuyez plusieurs fois sur la touche [OK] jusqu'a ce que les fonctions 
de base s'affichent a nouveau. 

g Entrez le nombre de copies en utilisant le pave numerique. 

y Mettez en place les originaux sur lesquels I'image selectionnee doit 
etre superposee. 

o dans le RADF 

o sur la vitre d'exposition 

Q Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] pour lancer le cycle de 
numerisation. 

g Appuyez sur la touche [MEMOIRE] pour quitter le mode de 
numerisation. Appuyez sur la touche du panneau de controle 
[DEMARRAGE] pour lancer I'impression des copies. 
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6 



6 



Fonctions serveur 



Avec la fonction serveur associee a un disque dur (HDD), vous pouvez 
enregistrer durablement les donnees d'un travail sur un disque dur. Vous 
pouvez toujours appeler ces donnees au besoin. Les donnees sont alors 
transmises a la memoire de travail (DIMM) d'ou elles peuvent etre 
imprimees. Vous pouvez proceder a la lecture et I'enregistrement des 
donnees sur le disque dur pendant I'execution d'un travail. 



Numeriser 




Memoire -J- "t" Appeler 




Fonction serveur 
avec disque dur (HDD) 
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Vous pouvez choisir entre quatre fonctions de serveur : 

• Enregistrer/effacer un travail 

Memorisez les donnees d'un travail sur le disque dur ou effacez les 
donnees d'un travail du disque dur. 

• Enregistrer et im primer un travail 

Commencez par memoriser les donnees d'un travail sur le disque dur. 
Puis, imprimez directement le travail. 

• Appeler un travail stocke sur le disque dur 

Appelez les donnees d'un travail pour les imprimer. 



Organisez les codes d'enregistrement de donnees ! 

Sous un code d'enregistrement d'image vous pouvez enregistrer 
plusieurs travaux. Vous pouvez effacer un code d'enregistrement 
d'image et tous les travaux quis'y rapportent dans le mode operateur. 
Pour des informations plus detaillees, voir page 7-58. 
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6.1 Enregistrer/effacer un travail 



Numeriser 




Memorisez les donnees d'un travail sur le disque dur et/ou effacez les 
donnees du disque dur. 




Vous ne pouvez pas combiner avec ces fonctions : 



• Fonctions de base : 1-2, 2-2, AMS, Selectionner mode sortie, Selection 

manuelle du bac d'alimentation, Saisir nombre de 
copies, Mode Rotation, Impression pleine page avec 
les formats speciaux 

• Applications : Insertion feuille/couverture, chapitre, mise en page, 

livret, transparents, insertion image, copie de livre, 
programmer travail, cadrage original, inversion de 
polarite, repetition d'images, centrage auto, marge, 
tampon, superposition d'images 
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Enregistrer un travail 



Appuyez le cas echeant plusieurs 
fois sur la touche [MODE] pour 
selectionner la fonction "Scanner/ 
Archives". 

L'indicateur de numerisation 
s'affiche. 



O COPIER 

\ / 

— #-SCAN 

' O 1MPRIMER 




2 Appuyez sur la touche [ENREGISTRER/SUPPRIMER IMAGE]. 



Menu regl. Archivage 
Choisir 1'une des fonctions 


i ' V--'---' 

p if 










\ wnSSBtt3EI0M¥/l telecharger 
\ niiniiiii'.Hiiimaa/ | iMA^t 









3 Appuyez sur la touche [SCANNER > DISQUE DUR]. 



Archivage 

< Enregi3tre|iLeiJi£Jlacenient des dunnees> 








\ 1 mF 


^^^3 / 








ENTREE ] 
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^ Entrez via le clavier de I'ecran tactile le code d'enregistrement 
d'image. 



Archivage : Enregistrement/Effacement 
Entrer le code 












ojljjLLl 


Ll 






[jlJIjJ jj jJjJLil 










hJIJlJlJjljli) 




Li 














[ ANNUL. | [ OK j 



Vous avez entre un mauvais chiffre ? 

■ 

-» Appuyez le cas echeant plusieurs fois sur la touche 

[CORRECTION] pour effacer votre saisie caractere par caractere. 
Entrez ensuite le code d'enregistrement d'image correct. 

tj Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer le code d'enregistrement 
d'image. 

Le masque pour la saisie d'un nom de travail est affiche. 



Entrer un nom de 8 caracteres max in 
pour ce travail : 



NOM TRAVAIL DATE 



AAA 
BCDE 



200 1/12/10 
200 1 / 1 2/ 1 0 



I SUPPRIMER | 



IjUllJiJjSJiJIlJIiJIJLJI^JIjJ 

IjlJ i±J jJ JiJ i^J i^J i^J I JJ IjJ 

iijiji^ jj jj jji = ij_ 

UJlJ^dW LULU 111 111 111 
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g Entrez un nom de travail sous lequel vous desirez enregistrer les 
donnees d'un travail. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche 
[OK]. 

Les fonctions de base de selection des reglages du scanner 
s'affichent. 



Appuyer sur Impression pour numeriser 
Mettre 1 'original dans le chargeur 



FIN IT ION 


MODE COPIE 


CONTRASTE 


AGR /RED. 


s 


RADF 


C=JMEM02 

1 1 MFMfl 1 


1 00 




g[A] 










! ZOOM J 








! TAUX FIXES j 






mm 


II - 1 



FORMAT PAPIER 




I! APPLICATION I 



*) Le nom du travail existe-t-il deja ? 

■ 

Une fenetre de dialogue est affiche sur I'ecran tactile. Decidez si 
vous voulez ecraser le travail existant. 

-» Appuyez sur la touche [OUI] pour ecraser le travail existant. 

-» Appuyez sur la touche [NON] pour enregistrer le travail sous un 
autre nom. 



y Procedez aux reglages pour la numerisation des originaux. 

Seuls les reglages qui influencent le processus de numerisation des 
originaux sont valides et peuvent etre parametres. 

g Placez les originaux dans le RADF. 

Voulez-vous placer les originaux sur la vitre d'exposition et les 
numeriser ? 

-» Pour des informations plus detaillees, voir page 4-69. 

g Appuyez sur la touche du panneau de controle [DEMARRAGE] pour 
numeriser les originaux 

Les originaux sont introduits automatiquement. Une fois tous les 
originaux numerises, les donnees sont automatiquement enregistrees 
sur le disque dur. Pendant la procedure d'enregistrement, le symbole 
"Scanner > Disque Dur" est affiche sur I'ecran tactile. Une fois la 
procedure de numerisation terminee, les fonctions de base sont a 
nouveau affichees. 
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Utiliser judicieusement les reglages Utilitaire ! 

Dans les reglages Utilitaire, vous pouvez determiner si I'ecran de 
saisie du nom de travail doit s'ouvrir une fois le cycle d'enregistrement 
termine. Pour des informations plus detaillees, voir page 7-47. 
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Supprimer un travail 







Supprimer 













Effacez un travail du disque dur (HDD) du systeme ou sur un PC. Pour ce 
faire, vous avez besoin du mot de passe qui a ete utilise lors de la 
sauvegarde du travail sur le disque dur du systeme, sans oublier le nom 
du travail. 



Appuyez le cas echeant plusieurs 

fois sur la touche [MODE] pour 

selectionner la fonction "Scanner/ ^#^can 

Archives". ^oimprimer 

L'indicateur de numerisation 
s'affiche. 




2 Appuyez sur la touche [ENREGISTRER/SUPPRIMER IMAGE]. 



Menu regl. Archivage 
Choisir rune des fonctions 
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3 Appuyez sur la touche [SCANNER > DISQUE DUR]. 



Archivage 

<EnregistrementfEffacement des donnees> 








SCANNER 

-* DISQUE DUR 












( ENTREE ] 



^ Entrez via le clavier de I'ecran tactile le code d'enregistrement 
d'image. 



Archivage : Enregistrement/Effacement 
Entrer le code 












ojhjLLl 


IU 




[jlJIjJ jj jJjJLil 








WIJiJjjjJLlI 




ll) 




| [connECT,.:,,! 






[ ANNUL. | [ OK j 



Vous avez enfre un mauvais chiffre ? 

-* Appuyez le cas echeant plusieurs fois sur la touche 

[CORRECTION] pour effacer votre saisie caractere par caractere. 
Entrez ensuite le code d'enregistrement d'image correct. 
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g Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer le code d'enregistrement 
d'image. 

Le masque de selection des travaux est affiche. 

Q A I'aide des fleches, selectionnez le travail que vous desirez 
supprimer. 



Entrer un nom de 8 caracteres maximum 
pour ce travail : 



! NOM TRAVAIL DATE 




id will 


Id 


idddddd 


IjJIJlMj 


Id 


id id id 


id 


id 


id 


id id id 


Id 


id id 








■ . iyj 


id 


id id id 


id 


id 


id 


[correction) 













7 Appuyez sur la touche [SUPPRIMER TRAVAUX]. 

Un champ de dialogue est affiche pour confirmer que vous desirez 
vraiment supprimer le travail. 

g Confirmez la procedure d'effacement en appuyant sur la touche [OUI]. 
Le travail est supprime. 

Q Appuyez sur la touche [OK] pour clore la procedure. 
ou 

appuyez le cas echeant plusieurs fois sur la touche [MODE] pour 
basculer en mode copie. 
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6.2 Enregistrer et imprimer un travail 



Numeriser 




Numerisez les originaux et enregistrez automatiquement les donnees 
apres le transfert vers le disque dur (HDD) du systeme. 

Cette fonction ne peut pas etre combinee avec la fonction "Programmer 
travail". 



■j Appuyez sur la touche [AUTRES FINITIONS]. 
Les autres finitions sont affichees. 



2 Appuyez sur la touche [ENREG. DISQUE]. 



Choisir un mode de f in it i on 



!!- 'PIE 

: BAC 

: AUH- ^ 
i LIAIRE 


RE L MIRE rnt 
1 DROIT ET M l 
I GAUCHE kP| 


II m ' 


J GROUPE -f= j 


• 


1 RE LIU RE n| 
1 HAUT U\l 


la 


1 


iPERFORAfrnl 
| TION IlJ) 


|BAC^^^ 
1 PRIH- «_ 

1 CIPAL sn 




nn 


f AGRAFAGE 

IetpliageLkjI 


1 PLIAGE ^1 

1 «nZ^>l 


u 




1 i 


I PLIAGE 




□1 



RESERVATION 0 COMPTEUP ORIGINAUX 



Le masque pour la saisie du code d'enregistrement d'image a 
8 caracteres est affiche. 
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2 Entrez via le clavier de I'ecran tactile le code d'enregistrement 
d'image. 



Archivage : Enregistrement/Effacement 
Entrer le code 



li 


li 


li 


li 


IlI 111 111 W Will 


li 


li 


li 


li 


hJIUhJhJhJIU 


li 


li 


li 


li 


IjULU 


li 


li 


li 


li 


IjJIJLl I.U IJJ IJJ I^J 



Vous avez entre un mauvais chiffre ? 

■ 

-» Appuyez le cas echeant plusieurs fois sur la touche 

[CORRECTION] pour effacer votre saisie caractere par caractere. 
Entrez ensuite le code d'enregistrement d'image correct. 

4 Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer le code d'enregistrement 
d'image. 

Le masque de selection des travaux est affiche. 



Entrer un nom de 8 caracteres maximum 
pour ce travail : 



MOM TRAVAIL DATE 



AAA 2001/12/10 
BCDE 2001/12/10 





Will 


li 


li 


iuiuiu 


\li 


w 




1 A 1 


ijjijj 


li 


li 




li 


\li 


li 








li 


li 


IJJLU 










□D 


. J :J 


li 


li 


111 HI 


li 


li 


E 


Q 





















[ RETOUR ] 



g Entrez un nom pour le travail que vous desirez enregistrer. Confirmez 
votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 



Les autres finitions sont affichees. 



Procedez au besoin a d'autres reglages du systeme. Entrez un 
nombre de copies. 



y Placez les originaux dans le RADF. 
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9 Voulez-vous placer les originaux sur la vitre d'exposition et les 
numeriser ? 

-* Pour des informations plus detaillees, voir page 4-69. 

Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
numeriser les originaux et sauvegarder ensuite les donnees. 

Une fois le cycle de numerisation termine, I'impression demarre 
automatiquement et les donnees sont enregistrees sur le disque dur. 
Pendant la procedure d'enregistrement, le symbole "Scanner > 
Disque Dur" est affiche sur I'ecran tactile. Une fois la procedure de 
numerisation terminee, les fonctions de base sont a nouveau 
affichees. 



Voulez-vous interrompre le processus ? 

■ 

-» Appuyez sur la touche du panneau de controle [ARRETER] pour 
interrompre le processus. Un champ de dialogue est ensuite 
affiche. 



Appuyer sur Impression pour numeriser E1ES9 "" ' 
Hettre 1 'original dans le chargeur IMlEjai 


DRIGIN AUK 

0 






FIN IT ION 






a 




|APPLICftllOH| 




reprise] TERMINER j 




■ ™ i 




! MEMOIRE j 




MEMOIRE 1 00 % 



-» Confirmez I'annulation du cycle en appuyant sur la touche 
[TERMINER]. 
ou 

Appuyez sur la touche [REPRISE] si vous ne voulez pas annuler 
le cycle, mais le poursuivre. 
ou (si affichee) 

Appuyez sur la touche [QUITTER APRES SAUVEGARDE DES 
DONNEES] quand vous voulez enregistrer les donnees sans les 
imprimer. 




Utiliser judicieusement les reglages Utilitaire ! 

Dans les reglages utilitaires, vous pouvez definir si I'ecran de memoire 
des donnees doit rester affiche pendant I'enregistrement des donnees. 
Pour des informations plus detaillees, voir page 7-47 et suivantes. 
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6.3 Telecharger un travail pour impression 




Appelez un travail prealablement enregistre pour I'imprimer. Pour ce faire, 
vous avez besoin du mot de passe qui a ete utilise lors de la sauvegarde 
du travail sur le disque dur du systeme, sans oublier le nom du travail. 



Appuyez le cas echeant plusieurs 
fois sur la touche [MODE] pour 
selectionner la fonction "Scanner/ 
Archives". 

L'indicateur de numerisation 
s'affiche. 



2 Appuyez sur la touche [TELECHARGER IMAGE]. 

Le masque pour la saisie du code d'enregistrement d'image a 
8 caracteres est affiche. 



O COPIER 
— #"*CAN 

O IMPRIMER 




Menu regl. Arc 
Choisir 1'une 


hivage 

des fonctions 












J kHIIV 


H ^ 0 

1 TELECHARGER 
<^ IMAGE „ 
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2 Entrez via le clavier tactile le code d'enregistrement d'image qui etait 
valable quand le travail a ete enregistre. 



Archivage : Enregistrement/Effacement 
Entrer le code 












ojljjLLl 


Ll 






[jlJIjJ jj jJjJLil 










WljJiJjjjJLlI 




II 














[ ANNUL. | [ OK j 



Vous avez enfre un mauvais chiffre ? 

Appuyez le cas echeant plusieurs fois sur la touche 
[CORRECTION] pour effacer votre saisie caractere par caractere. 
Entrez ensuite le code d'enregistrement d'image correct. 

4 Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer le code d'enregistrement 
d'image. 

Le masque de rappel des travaux est affiche. 



Choisir le travail a rappeler 






|[BA 2001/1 l/1b]|| 


k, , | 

[ hi i | 


♦J 








J*] 






COH1ROLE | | RE OUR | |«™ 


"i f SORTIE \ (B 

J I epreuveJ IBM 


mm i ok i 



Appuyez sur la touche du travail que vous souhaitez rappeler. 
La touche apparaTt sur fond noir. 
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g Appuyez sur la touche flechee montrant vers la droite pour deplacer le 
travail dans la fenetre sur le cote droit de I'ecran tactile. 



Le travail selectionne est affiche dans la fenetre sur le cote droit 
(fenetre d'impression). 

Plusieurs travaux peuvent-ils etre rappeles en meme temps. 

■ 

-» Vous pouvez seulement rappeler plusieurs travaux si ces derniers 
presentent les memes parametres de systeme. 

Q Avez-vous rappele le mauvais travail? 

■ 

-» Reperez le travail errone dans la fenetre d'impression. Appuyez 
sur la touche flechee dirigee vers la gauche. Le travail est efface 
dans la fenetre d'impression et reapparait cote gauche. 

7 uniquement si necessaire 

Appuyez sur la touche [CONTROLE] pour acceder au Mode Controle 
et verifier les parametres systeme d'un travail. 

g Choisissez une des fonctions suivantes : 

o Appuyez sur les touches [ATTENDRE SORTIE] et [OK] 

Une fois le transfert des donnees termine, les fonctions de base 
s'affichent. Les parametres systeme sont preselectionnes en 
consequence. Tapez le nombre de copies souhaite. Appuyez sur 
la touche du panneau de controle [DEMARRAGE] pour lancer la 
sortie. 

o Appuyez sur [SORTIE EPREUVE] et [OK] 

Les fonctions de base s'affichent. Une fois le transfert des donnees 
termine, un jeu de copie est sorti en guise de modele. L'apergu du 
Mode Controle s'ouvre. Modifiez eventuellement les parametres. 
Tapez le nombre de copies souhaite. Appuyez sur la touche du 
panneau de controle [DEMARRAGE] pour lancer la sortie. 

o Appuyez sur [SORTIE AUTO] et [OK] 

Une fenetre de dialogue s'ouvre. Tapez le nombre de copies 
souhaite. Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche [OK]. 
L'impression s'effectue automatiquement apres la fin du transfert 
des donnees. 
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Rappeler un autre travail ! 

En mode Utilitaire, vous pouvez determiner, si, une fois le travail 
termine, le travail suivant doit etre appele. Pour des informations plus 
detaillees, voir page 7-47. 



Extraction des donnees DD en cours 
H°: 0/1 PAGE: 39/ 70 



JISQUE 




Si vous souhaitez interrompre le cycle, appuyez sur la touche 
[ANNUL] quand I'ecran de rappel s'ouvre. Une fenetre de dialogue de 
confirmation s'affiche. Confirmez I'interruption en appuyant sur la 
touche [OUI]. Si vous interrompez la procedure de rappel, les donnees 
ne seront pas pour autant effacees du disque dur. 
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7 Reglages en mode operateur 

En mode operateur vous pouvez modifier les reglages de base du 
systeme. Pour cette raison, seul un personnel specialement forme doit 
avoir acces au mode operateur. 

L'acces aux differentes fonctions du mode operateur se fait via le menu 
du mode operateur. 



Mode responsable 
Choisir une rubrique 


lllli^J Parametres initiaux du systeme 


J [.■ . [■ il- -.i K- in: 1 . ■■. . i ■.]'. . j 


[JJJJ][_2J Parametres initiaux copieur 


If 7 ) Contraste ecran/Bips sonores^^^g 


lllllll 3 J Mode pararn. Uti 1 isateur 


|[~s] Coordonnees responsable 


lllllll 4 1 Compteur cle electromque 


If 9 ) Prograrnmateur hebdomada 1 r ^ m __^^ 


^Jj^^j Verroui 1 le/Efface mernoire prog 


IQdJ Reglage ecran 


* | ( ENTREE ] 



Pour vous proteger contre des acces intempestifs, vous pouvez proteger 
avec des codes cles le mode operateur ainsi que les reglages concernant 
le compteur electronique et le prograrnmateur hebdo. Ces codes peuvent 
seulement etre mis en place par un technicien du service apres-vente. 
Veuillez vous adresser si necessaire a votre service apres-vente. 

Nous vous recommandons d'utiliser un code cle unique pour l'acces au 
mode operateur, au compteur electronique ainsi qu'au prograrnmateur 
hebdo. Ce code doit strictement etre garde secret. Pour les cas d'urgence 
vous pouvez deposer le code dans une enveloppe cachetee dans un 
endroit confidentiel. 




Fonction d'aide non operationnelle en mode operateur 

Si vous vous trouvez en mode operateur, vous ne pouvez plus appeler 
la fonction d'aide via la touche du panneau de contrdle [AIDE]. Pour 
appeler le mode d'aide vous devez quitter le mode operateur. 
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7.1 Vue d'ensemble 

Appeler le mode operateur 

Appelez le mode operateur pour proceder a des reglages. 

-| Appuyez sur la touche [AIDE] du panneau de controle. 
Le mode aide est affiche. 



MODE AIDE 






m m " ' ■ ' ' — 




, 




RADF )§ 


PAPIER 






TONER H| 


1 rt'.SISUMi F SM' 

-II- . ': : ■; 1 LL ) | 


; j 1 • .ii.li.il !-:^ \ 

v„ i i ■ 


PAPIER || 






I TELEPHONE , .. 

1 oooooooooooooooo 

1 IELECOPIEUR 


- PAPIER M 


PAPIER 


IS Mjl 


SSH ■■! J l-ll:l •■ 


An*Mp.=======H 

—ry F nPIEF: ]|_ 




I oooooooooooooooo fip 


[ MC 


DE OPERATEUR ) 






[ n H 





2 Appuyez sur la touche [MODE OPERATEUR]. 

Le menu du mode operateur est affiche. Vous vous trouvez 

maintenant en mode operateur. 

ou 

L'ecran de saisie du code s'affiche. 

2 uniquement en cas de demande de code 

Via le clavier de l'ecran tactile tapez le code a quatre chiffres et 
confirmez le en appuyant sur la touche [OK]. 

Le menu du mode operateur est affiche. Vous vous trouvez 
maintenant dans le mode operateur. 

9 Votre code n'est pas accepte ? 

■ 

-» Retapez le code et confirmez votre saisie en appuyant de nouveau 
sur la touche [OK]. Si le code n'est toujours pas accepte, adressez- 
vous a votre administrateur systeme. 



Quitter a nouveau le mode operateur 

-» Pour quitter a nouveau le mode operateur, appuyez dans le menu du 
mode operateur sur la touche [FIN]. 
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Vue d'ensemble des menus dans le mode operateur 



Menu du mode operateur 


Sous-menus 


[1] 


Parametres initiaux du 


[1] 


Saisie date et heure 




sy steme 


[2] 


Choix de la langue 






[3] 


Entrer adresse IP 






[4] 


Parametrer le transfert E-mail 


[2] 


Parametrages initiaux copieur 


[3] 


Mode param. utilisateur 


[1] 


Programmation contraste utilisateur 1 






[2] 


Programmation contraste utilisateur 2 






[3] 


Taux de restit. programmables 


[4] 


Compteur cle electronique 


[1] 


Donnees compteur electronique 






[2] 


Remise a zero de tous les compteurs 






[3] 


Programmation compteur cle 
electronique 


[5] 


Protection/suppress, memoire programme 


[6] 


Type de papier/Formats speciaux 


[7] 


Contraste ecran/Touches sonores 


[8] 


Coordonnees responsable 


[9] 


Programmateur 
hebdomadaire 


[1] 


Activation/Desactivation progr. 
hebdo. 






[2] 


Heures de Marche/Arret 






[3] 


Jours de travail/jours de conge 






[4] 


Programmation pour pause dejeuner 






[5] 


Code mise sous tension forcee 


[10] 


Reglage ecran 


[11] 


Bascul. auto sources papier 


[12] 


Economie d'energie/Veille 


[13] 


Fonctions specifiques 


[14] 


Impression des donnees 


[1] 


Liste programmes utilisateur 




photocopieur 


[2] 


Liste donnees utilisateur 






[3] 


Donnees compteur electronique 






[4] 


Polices de caracteres 
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Sous-menus 


[15] 


Appeler SAV via le SAT 


[1] 


Appeler pour des problemes de 
serrage 


[2] 


Appeler pour des problemes de 
numerisation 


[3] 


Appeler pour vous faire livrer du toner 


[4] 


Appeler pour vous faire livrer du 
papier 


[5] 


Appeler pour la qualite d'image 


[6] 


Appeler pour d'autres problemes 


[16] 


Reglage taux de restitution verso 


[17] 


Reglage de I'unite de 
finition 


[1] 


Regl. butee agrafage & pliage 


[2] 


Regl. butee pliage 


[18] 


Gestion disque dur 


[1] 


Suppression travaux par code 


[2] 


Frequence suppression auto 


[3] 


Remplissage disque dur 


[19] 


Parametrer emission scanner 


[20] 


Reglage effacement zone sans image 


[21] 


Reglage des temporisa- 
tions 


[1] 


Redepart ecriture 


[2] 


Boucle redepart papier 


[3] 


Boucle pre-depart papier 


[4] 


Zone non impression tete imp. 


[5] 


Redepart lecture vitre 


[6] 


Redepart lecture chargeur 


[7] 


Boucle chargeur 


[22] 


Reglages du centrage 


[1] 


Centrage ecriture 


[2] 


Centrage lecture vitre 


[3] 


Centrage lecture chargeur 
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7.2 (1) Parametres initiaux du systeme 

Determinez les reglages de base du systeme. 

(1) Saisie date et heure 

Determinez la date et I'heure sur le systeme. 

■1 Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 Appuyez dans le mode operateur sur la touche [1 ] Parametres initiaux 
du systeme. 

Un sous-menu est affiche. 

O Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [1] Saisie date et heure. 
Le masque pour le reglage de la date et de I'heure est affiche. 



Parametres initiaux du systeme 
<Programamtion date et heure> 
















L4j_5j_6j 






LU-aj-aJ 




m - :" ' -«: 







Reglage heure ANNUL. OK 



Sous "Heure actuelle" s'affiche le reglage courant. Vous pouvez 
proceder au nouveau reglage sous "Regler heure". Format de saisie : 
Jour/Mois/Annee Heures : minutes 

4 Reglez la date et I'heure. 

o Selectionnez avec la touche [SELECT.] la valeur que vous desirez 
modifier. 

o Entrez la nouvelle valeur via le clavier de I'ecran tactile, 
o uniquement si necessaire 

Appuyez sur la touche [HEURE ETE] pour activer I'heure d'ete. 

L'"heure actuelle" est alors avancee d'une heure. 
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uniquement si necessaire 

Appuyez sur la touche [DIFF. EN TEMPS] pour taper un decalage 
horaire par rapport au fuseau horaire d'Europe centrale. 

Une fenetre de saisie s'ouvre. 



Parametrage initial Systems, 
difference in tine setting* 






UJ_2J^3J 








1 4 || 5 | 6 | 




I^JI_8J^J 

Ij^JLoJ 


[ ANNUL. |' OK ] 



Entrez le nombre d'heures a I'aide du clavier de I'ecran tactile. 
Appuyez sur la touche [+ -> -] pour saisir un decalage horaire positif 
ou negatif. Tapez p. ex. -0900 si vous vous trouvez 9 heures apres le 
fuseau horaire d'Europe centrale. 

Q Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre entree. 

La fenetre de saisie de I'heure et de la date s'affiche a nouveau. 

y Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre entree. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 

g Appuyez sur la touche [RETOUR]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 



Un jour de 24 heures 

Entrez les heures en mode 24 heures. 
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(2) Choix de la langue 



Note 

4 langues additionales peuvent etre affiches. 
Consultez votre service technique pour installation. 

Determinez en quelle langue les affichages sur I'ecran tactile doivent etre 
affiches. 

■j Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 Appuyez dans le mode operateur sur la touche [1 ] Parametres initiaux 
du systeme. 

Un sous-menu est affiche. 

2 Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [2] Choix de la langue. 
Le masque pour le parametrage de la langue est affiche. 






4 Appuyez sur la touche de la langue souhaitee. 

tj Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre entree. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 



g Appuyez sur la touche [RETOUR]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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(3) Entrer adresse IP 

Consultez la documentation technique du controleur d'impression. 



(4) Parametrer le transfert E-mail 

Consultez la documentation technique du controleur d'impression. 
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7.3 (2) Parametrages initiaux mfp 



Determinez les reglages qui doivent etre actives apres la mise en marche 
du systeme ou apres I'initialisation du panneau de controle. 



Selection 


Option de selection 




Mode de copie 


RADF, 1-1, 1-2, 2-2, 2-1 


1-1 


Contraste 


AE, manuel 


AE 


Taux de 
restitution 


AMS, taux de restitution 0,25 a 4,00 


1:1 


Format de 
copie 


APS, 1er, 2eme et 3eme bac 
d'alimentation ou HCI 


APS 


Sortie 


Non tri, tri, groupe, agrafage, 
agrafage & pliage, pliage, 
perforation, massicotage, couverture 


Tri avec decalage 


Original special 


Direction original, mode Texte/photo, 
original special, type d'original 




Rotation 


ARRET 





Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 Appuyez dans le mode operateur sur la touche [2] Parametres initiaux 
mfp. 

Affichage d'un apergu des fonctions de base. 



Parametres initiaux copieur 



FIN IT ION 


MODE COPIE 


CONTRASTE 


AGRVRED. 


FORMAT PAPIER 


FONCTION 


m 


RADF 

LMEMJ 


i 1 MEM 02 

r ihfhui 

==LAJ 


1.00 

( AMS I 


f AS 




I; OHIGlflAL I 
1; SPECIAL..! 


t iirmES 1 
1, fmKMB 1 








' j>fg y j 






I! mi l 

S AGRAFE 1 










|i «.aITJ 


I; S»HS"'i 
S BftTAMH J 


1 "« 1 




1 - 1 




■ « ■ 






( RADF ) 
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|[ OK | 
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2 Determinez les reglages qui doivent etre automatiquement actives 
apres la mise en marche du systeme ou apres I'initialisation du 
panneau de controle. 

4 Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre entree. 
Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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7.4 (3) Mode Param utilisateur 

Determinez les parametres de contraste et taux de reproduction 
programmables. Les parametres programmables peuvent etre appeles 
via les fonctions de base. 



(1) Programmation contraste utilisateur 1 

Determiner le reglage du contraste utilisateur 1 . 

Dans les fonctions de base de I'ecran tactile, sous Contraste, vous avez 
le choix entre des reglages de contraste programmables (utilisateur 1 , 
utilisateur 2). 

■j Mettez un original en place. 

2 Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 



Dans le mode operateur, appuyez sur la touche [3] Mode Param 
utilisateur. 

Un sous-menu est affiche. 



4 Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [1] Programmation 
contraste utilisateur 1. 

Le masque pour le reglage du contraste est affiche. 



Programmation contraste utilisateur 1 
Test => Choisir niveau et impression 
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g Parametrez le contraste souhaite. 

o Choisissez parmi les parametres [+ FONCE] ou [+ CLAIR]. 

o Choisissez une plage de densite (/V 0 7 1-4, N °2 5~8, ... ou Sele. 

densite) pour effectuer une impression test, 
o Appuyez sur la touche [IMPRESSION] du panneau de controle 

pour imprimer une impression test avec les parametres de 

contraste choisis. 
o Examinez I'impression test. 

o Entrez la valeur souhaitee pour le reglage du contraste via le 
clavier de I'ecran tactile. 

g Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre entree. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 

7 Appuyez sur la touche [RETOUR]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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(2) Programmation contraste utilisateur 2 

Determiner le reglage du contraste utilisateur 2. 

Dans les fonctions de base de I'ecran tactile, sous Contraste, vous avez 
le choix entre des reglages de contraste programmables (utilisateur 1 , 
utilisateur 2). 

-| Mettez un original en place. 

O Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

Q Dans le mode operateur, appuyez sur la touche [3] Mode param 
utilisateur. 

Un sous-menu est affiche. 

4 Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [2] Programmation 
contraste utilisateur 2. 

Le masque pour le reglage du contraste est affiche. 



Programmation contraste utilisateur 2 
Test => Choisir niveau et impression 








Sortie Exemp le § 


« I 


2 1 


3 || 


l:,:;;-J 




1E3 


I ! 










E3 


1 7 1 


8 1 


?. 1 






ens 1 t>=- f 




o 1 
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Parametrez le contraste souhaite. 

o Choisissez parmi les parametres [+ FONCE] ou [+ CLAIR]. 

o Choisissez une plage de densite (W 1 1-4, N °2 5-8, ... ou Sele. 

densite) pour effectuer une impression test, 
o Appuyez sur la touche [IMPRESSION] du panneau de controle 

pour imprimer une impression test avec les parametres de 

contraste choisis. 
o Examinez I'impression test. 

o Entrez la valeur souhaitee pour le reglage du contraste via le 
clavier de I'ecran tactile. 
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g Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre entree. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 

7 Appuyez sur la touche [RETOUR]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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(3) Taux de restit. programmables 

Determinez les reglages pour les taux de restitution. 

Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 Dans le mode operateur, appuyez sur la touche [3] Mode param 
utilisateur. 

Un sous-menu est affiche. 

2 Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [3] Taux de restitution 
programmables. 

Le masque pour le parametrage des taux de restitution est affiche. 



Taux programmables : choisir Lire touche 
programmable, entrer un taux et val icier 




4 Selectionnez le taux de restitution que vous desirez modifier. 

C Entrez via le clavier de I'ecran tactile le nouveau taux de restitution 
entre 0,25 et 4,00 (25% a 400%). 

Pour les taux programmables, le reglage par defaut est : 

o Utilisat. 1 :4,00 
o Utilisat. 2 :2,00 
o Utilisat. 3 :0,50 

R Parametrez le cas echeant d'autres taux de restitution. 



y Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer vos indications. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 

g Appuyez sur la touche [RETOUR]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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7.5 (4) Compteur cle electronique 

Avec le compteur electronique vous pouvez gerer a I'aide d'un code 
I'acces aux activites de 1 000 postes. 

Quand le compteur electronique est active, le systeme ne peut etre utilise 
qu'avec un code. A I'aide de ce code les copies effectuees peuvent etre 
gerees. Pour eviter un nombre excessif de copies, on peut fixer une limite 
pour les differents postes. 

Le compteur electronique facilite considerablement le calcul des couts 
copies. 

En mode operateur les reglages pour le compteur electronique peuvent 
etre proteges par un code cle. Ce code cle peut seulement etre parametre 
par un technicien du service apres-vente. Veuillez vous adresser si 
necessaire a votre service apres-vente. 

Appeler le mode compteur cle electronique 

Appelez le mode compteur cle electronique pour proceder aux reglages. 

■j Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 



2 Dans le menu operateur, appuyez sur la touche [4] Compteur cle 
electronique. 

Un sous-menu est affiche. Vous vous trouvez maintenant en mode 

compteur electronique. 

ou 

L'ecran de saisie du code cle s'affiche. 



uniquement en cas de demande de code maitre 

Tapez le code maitre a 8 caracteres sur le clavier de l'ecran tactile et 
confirmez votre saisie en appuyant sur la touche [OK]. 

Vous etes maintenant dans le mode compteur electronique. 
9 Votre code cle n'est pas accepte ? 

■ 

-* Retapez le code cle et confirmez une nouvelle fois en appuyant sur 
la touche [OK]. 

-* Si le code cle n'est toujours pas accepte, informez-vous s'il a ete 
modifie. 
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(1) Donnees compteur electronique 
Modifier un poste de couts 

Modifiez les parametrages d'un poste de couts. 

■j Appelez le mode compteur electronique. 
Le sous-menu est affiche. 

2 Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [1] Donnees compteur 
electr.. 

Le masque pour la gestion des postes de couts est affiche. 



Donnees compteur electr. <Supprinei 
No. 0001 










1 DDD2 - AK - DDDD42/DDI5DD 
1 0003 - AN - 000000/01 111 1 


1 * | 




UJ_lJ_U 








1 








0 J tL=" | 


[fiaZ Compt. ] 




[ ENTREE 


1 



2 A I'aide des touches flechees (a cote a droite) selectionnez le poste de 
cout pour lequel vous desirez modifier les parametrages. 



4 Appuyez sur la touche [MODIF.]. 

Le masque pour la modification des donnees du compteur 
electronique est affiche. 

























Donnees compteur electr. <Mod if ier> 
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Appuyez sur la touche [MOT DE P], [NOM] ou [LIMITE] et tapez les 
nouvelles valeurs a I'aide du clavier de I'ecran tactile. 

o Mode de passe : max. 8 caracteres 
o Norn : max. 8 caracteres 

o Limite : 0 a 999.999 copies 

g Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre entree. 

Le masque pour la gestion des postes de couts est de nouveau 
affiche. 



Est-ce qu 'II yaun message indiquant que le code est deja utilise ? 

■ 

-* Appuyez sur la touche [OUI] pour attribuer un autre code. 
ou 

Appuyez sur la touche [NON] pour reproduire le code. Les copies 
sont alors enregistrees sous le code avec le chiffre le plus bas. 

*> Est-ce qu'il yaun message indiquant que le nom est deja utilise ? 

■ 

-» Appuyez sur la touche [OK] et entrez un autre nom. 

y Appuyez sur la touche [RETOUR]. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 

g Appuyez sur la touche [RETOUR]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 



7-18 



hp 9085mfp 



Reglages en mode operateur 



Creer un nouveau poste de couts 

Creez un nouveau poste de couts. 

■j Appelez le mode compteur electronique. 
Le sous-menu est affiche. 

2 Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [1] Donnees compteur 
electr.. 

Le masque pour la gestion des postes de couts est affiche. 



Donnees compteur electr. <Suppriner> 
No. 0001 



I. rrif r Credi 



0 1 - EI - 00G032/00C; 



0002 - I*. - 000042/00 1 500 

0003 - AN - 000000/01 1111 



if 



5 I 6 I 



7 I 8 I 9 I 



RaZ Compt. 



Q Appuyez sur la touche [AJOUT]. 

Le masque pour la mise en place d'un nouveau poste de couts est 
affiche. 

4 Appuyez sur la touche [MOT DE P], [NOM] ou [LIMITE] et tapez les 
nouvelles valeurs a I'aide du clavier de I'ecran tactile. 

o Mode de passe : max. 8 caracteres 
o Norn : max. 8 caracteres 

o Limite : 0 a 999.999 copies 



Donnees compteur electronique <Ajouter> 















I «°t de P 1 












. 













lUy^J^IUllJllJlUIUlU 

ijjijjjjjjjji^juuuu 
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g Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre entree. 

Le masque pour la gestion des postes de couts est de nouveau 
affiche. 

9 Est-ce qu 11 yaun message indiquant que le code est deja utilise ? 

■ 

-* Appuyez sur la touche [OUI] pour attribuer un autre code. 
ou 

Appuyez sur la touche [NON] pour reproduire le code. Les copies 
sont alors enregistrees sous le code avec le chiffre le plus bas. 

*) Est-ce qu'il yaun message indiquant que le nom est deja utilise ? 

■ 

-» Appuyez sur la touche [OK] et entrez un autre nom. 

Q Appuyez sur la touche [RETOUR]. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 

7 Appuyez sur la touche [RETOUR]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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Supprimer un poste de couts 

Supprimez un poste de couts. 

■j Appelez le mode compteur electronique. 
Le sous-menu est affiche. 

2 Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [1] Donnees compteur 
electr.. 

Le masque pour la gestion des postes de couts est affiche. 





Donnees compteur electr. <Suppriner 
No. 0001 










II U"ll .. „,|,l '., ■. T 




„ ,- | 






1 0001 - EI - 000032/000100 1 
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0003 - AN - 000000/01 1111 


1 * 1 
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1 ▼ ) 


-1 






— 1 


0 j F, T| 




[fiaZ Compt. ] 


[ ENTREE 


1 



2 A I'aide des touches flechees (a cote a droite) selectionnez le poste de 
cout que vous desirez supprimer. 

4 Appuyez sur la touche [EFFACE.]. 

Une demande de confirmation est affichee. 

C Confirmez la procedure d'effacement en appuyant sur la touche [OUI]. 
Le poste de couts est efface. 

C Appuyez sur la touche [RETOUR]. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 

7 Appuyez encore une fois sur la touche [RETOUR]. 
Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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Reinitialiser differents compteurs electroniques 

Remettez a "0" le nombre des copies imprimees pour les differents 
comptes. 

■j Appelez le mode compteur electronique. 
Le sous-menu est affiche. 

2 Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [1] Donnees compteur 
electr.. 

Le masque pour la gestion des postes de couts est affiche. 



Donnees compteur electr. <Suppri net 
No. 00D1 










■ coo'!*' : Vi - xn.v.vrxix 1 
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2 A I'aide des touches flechees (a cote a droite) selectionnez le poste de 
cout que vous desirez supprimer. 

Appuyez sur la touche [RAz COMPT.]. 
Une demande de confirmation est affichee. 

^ Confirmez la procedure en appuyant sur la touche [OUI]. 
Le compteur electronique est remis a zero. 

Q Appuyez sur la touche [ENTREE]. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 

y Appuyez encore une fois sur la touche [ENTREE]. 
Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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(2) Remise a zero de tous les compteurs 

Remettez a "0" le nombre des copies faites pour tous les postes de couts. 

■j Appelez le mode compteur electronique. 
Le sous-menu est affiche. 

2 Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [2] Remise a zero de tous 
les compteurs. 

Le masque pour la remise a zero des compteurs est affiche. 



Compteur cle electronique 
Remise a zero de tous les con 


rteurs 














ENTREE ] 



Appuyez sur la touche [OUI]. 
Les compteurs sont remis a zero. 

Appuyez sur la touche [ENTREE]. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 

tj Appuyez encore une fois sur la touche [ENTREE]. 
Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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(3) Programmation compteur cle electronique 

Activez/Desactivez la fonction compteur electronique. Determinez ce qui 
doit se passer quand une limite de copie a ete atteinte. 

■j Appelez le mode compteur electronique. 
Le sous-menu est affiche. 

2 Dans le sous-menu, ouvrez le point [3] Programmation compteur cle 
electronique. 

Le masque pour la selection des parametrages est affiche. 



Programmation compteur cle electronique 


















i 












i 


Cpt cle OUI j 


Cpt cle NON 1 
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Appuyez sur la touche [CPT CLE OUI] pour activer la fonction. 
ou 

Appuyez sur la touche [CPT CLE NON] pour desactiver la fonction. 

4 Determinez ce qui doit se passer quand une limite de copie a ete 
atteinte. 

o [IMMEDIAT] 

Le travail de copie est immediatement interrompu. Aucune autre 

copie ne peut etre faite. 
O [APRES TRAVAIL] 

Le travail de copie entame est encore termine. Aucun autre travail 

de copie ne peut etre effectue ensuite. 
o [ALARME] 

Affichage d'une alarme. D'autres copies peuvent cependant etre 
faites sans restriction. 
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tj Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre en 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 

Q Appuyez sur la touche [RETOUR]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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7.6 (5) Protection/suppress, memoire programme 

Deverrouillez, verrouillez ou effacez les parametres systeme 
sauvegardes dans la memoire programme. 

Verrouiller/deverrouiller un emplacement memoire programme 

Verrouillez un emplacement de memoire programme afin que les 
reglages de systeme qui y sont sauvegardes ne puissent etre modifies ou 
supprimes ou bien supprimez un verrouillage. 

-| Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 En mode operateur, appuyez sur la touche [5] Protection/suppress, 
memoire programme. 

La liste de la memoire programme est affichee. 



Protection/suppress. 


Memo ire Programme 
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Les champs a gauche des emplacements de memoire programme 
caracterisent I'etat des emplacements de la memoire. Un cadenas 
indique que ('emplacement de la memoire programme est protege. 
Les parametres systeme ne peuvent etre ni effaces ni ecrases. Un 
champ blanc indique que I'emplacement de la memoire programme 
est deverrouille. 



2 Appuyez sur le champ situe a gauche de I'emplacement de memoire 
programme dont vous voulez modifier I'etat. 

4 Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre entree. 
Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 



7-26 



hp 9085mfp 



Reglages en mode operateur 

Effacer parametres systeme 

Effacez les parametres systeme sauvegardes. 

Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 En mode operateur, appuyez sur la touche [5] Protection/suppress, 
memoire programme. 

La liste de la memoire programme est affichee. 



Protection/suppress. 


Memo ire Programme 
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2 Selectionnez I'emplacement de la memoire programme ou sont 
sauvegardes les reglages systeme que vous desirez supprimer. 

^ Appuyez sur la touche [EFFACE.]. 

Les reglages de copie sauvegardes sont supprimes. 

C Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre entree. 
Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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7.7 (6) Type de papier/Formats speciaux 

Determinez les types et formats de papier qui doivent etre utilises dans les 
differents bacs d'alimentation de papier. 

Determiner le type de papier 

Determinez le type de papier qui doit etre utilise dans un bac 
d'alimentation de papier. 

■j Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 En mode operateur appuyez sur la touche [6] Type de papier/Formats 
speciaux. 

Le masque pour la selection du type de papier est affiche. 



— 





Normal 


Excl. A 


Epais 


Recycle 


Excl. B 


Epais 1 


Coleur 


Excl. C 


Epais 2 


Special 


Excl. D 


Fin 


Couche 




Onglet 


Logo 




Utilisateur 







Param. Format spec i a 1 I ANNUL. [ OK 



Selectionnez le bac d'alimentation de papier pour lequel vous voulez 
determiner le type de papier. 

A I'aide des touches flechees de I'ecran tactile, selectionnez le type de 
papier pour le bac d'alimentation de papier. 

Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre entree. 
Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 



3 
4 
5 
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Determiner le format de papier 

Determinez le format de papier qui doit etre utilise dans un bac 
d'alimentation de papier. 

■j Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 En mode operateur appuyez sur la touche [6] Type de papier/Formats 
speciaux. 

Le masque pour la selection du type de papier est affiche. 



Type de papier/Formats speciaux 
Indiquer le type de papier par bac 



Pararn. Format spec i 



rm Couche 
Onglet Logo 

Utilisateur 



3 Appuyez sur la touche [PARAM. FORMAT SPECIAL]. 
Le masque pour la selection du format de papier est affiche. 



Type de papier/Formats speciaux 
er le type de papier par bac 



| Pararn. type papier j 



ANNUL. OK 



CO 



4 Selectionnez le bac d'alimentation de papier souhaite pour lequel le 
format de papier doit etre parametre. 
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Determinez le format de papier pour le bac d'alimentation de papier 
selectionne. 

o Format std 

Les formats standard sont automatiquement detectes par le 

systeme quand ils sont places dans un bac d'alimentation de 

papier, 
o Format std (spe) 

Selectionnez avec les touches flechees de I'ecran tactile un format 

de papier, 
o Format Non-Std 

Entrez un format non-standard avec les touches numeriques 

representees sur I'ecran tactile, 
o Papier format + 

Determinez le demarrage du processus de copie. Pour des 

informations plus detaillees, voir page 7-31 . 

Selectionnez un format + a I'aide des fleches de I'ecran tactile. 

ou 

Appuyez sur la touche [PARAM. TYPE PAPIER] et a I'aide des 
touches numeriques ou des fleches de I'ecran tactile, saisissez un 
format +. 

g Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 
Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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Determiner le demarrage du processus de copie sur format + 

Definissez de quel cote de la page la copie doit demarrer si vous copiez 
sur un papier de format +. 

■j Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 En mode operateur appuyez sur la touche [6] Type de papier/Formats 
speciaux. 

Le masque pour la selection du type de papier est affiche. 



Type de papier/Formats speciaux 
Indiguer le type de papier par bac 



Con che ! — Z_J 

Logo | 

[ ANNUL. | OK | 



J Appuyez sur la touche [PARAM. FORMAT SPECIAL]. 
Le masque pour la selection du format de papier est affiche. 




Param. Format spec i 



Type de papier/Formats speciaux 

Indicmer le type de papier par bac 
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4 Selectionnez le format de papier [PAPIER FORMAT +]. 

Une fenetre de dialogue s'affiche pour selectionner ou saisir un format 
transversal. 



Hons 



Param. type papier 



Selectionnez un format transversal a partir de la liste affichee. 
ou 

Definissez un format papier individuel. 

Q Sous "Pos. image", definissez d'ou doit demarrer la copie. 

o Bord d'attaque 

cote alimentation papier 
o Bord arriere 

cote oppose a I'alimentation papier 

7 Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre entree. 
Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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7.8 (7) Contraste ecran/Touches sonores 

Determinez les reglages de base pour I'ecran tactile. 

• Procedez au reglage du contraste pour I'ecran tactile 

• Reglez le volume des touches sonores. 

Procedez aux reglages souhaites. 

■j Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 En mode operateur, appuyez sur la touche [7] Contraste ecran/ 
Touches sonores. 

Le masque pour le reglage du contraste ecran et des touches sonores 
est affiche. 



Contraste ecran/touches sonores 
Regler aveo les f leches et val ider 




2 Selectionnez le reglage souhaite avec les touches flechees. 

o Volume bip 

Appuyez sur les fleches pour bas ou haut pour regler le volume 
des sons emis par les touches. 

o Contraste ecran 

Appuyez sur les touches flechees pour plus terne et plus brillant 
pour regler le contraste des affichages de I'ecran tactile. 

o Reglage luminosite 

Appuyez sur les touches flechees pour plus terne et plus brillant 
afin de regler la luminosite de I'arriere-plan de I'ecran tactile. 

A Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 
Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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7.9 (8) Coordonnees du responsable 

Entrez le nom et le numero d'appel d'un interlocuteur pour les cas 
d'urgence. Ces coordonnees sont affichees dans le mode aide et peuvent 
etre appelees par chaque utilisateur via la touche du panneau de controle 
[AIDE]. 

Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 



2 En mode operateur, appuyez sur la touche [8] Entrerles coordonnees 
du responsable. 

Affichage de I'ecran pour la saisie du nom (max. 8 caracteres) et des 
numeros de telephone (max. 5 caracteres) de I'interlocuteur en cas de 
questions relatives au systeme. 



Entrer les coordonnees du responsable 
Choisir yne rubrigue et programmer 



jjjijjijjijjijji^ijijijij 

iuuiui^jiuiuiuiuiuiu 



ANNUL. OK 



2 Appuyez sur la touche [NOM]. 

4 Entrez a I'aide du clavier represente sur I'ecran tactile le nom de 
I'interlocuteur. 

tj Appuyez sur la touche [POUR ASSISTANCE]. 

Q Entrez via le clavier represente sur I'ecran tactile le numero de 
telephone de I'interlocuteur. 

y Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 
Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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7.10 (9) Programmateur hebdomadaire 



A I'aide du programmateur hebdo determinez des heures auxquelles le 
systeme doit s'eteindre ou s'allumer automatiquement. Quand le systeme 
est eteint, il peut malgre tout etre rallume manuellement. Par mesure de 
securite, I'interruption du programmateur peut etre protegee par un mot 
de passe. 

L'acces aux parametres du programmateur hebdo peut etre protege par 
un code cle. Ce code cle peut seulement etre parametre par un technicien 
du service apres-vente. Veuillez vous adresser si necessaire a votre 
service apres-vente. 

Appeler le mode programmateur hebdomadaire 

Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 En mode operateur, appuyez sur la touche [9] Programmateur hebdo. 

Affichage d'un sous-menu. 
ou 

Un ecran s'ouvre pour demander le code d'acces. A I'aide du clavier 
de I'ecran tactile, tapez le code a 4 caracteres et confirmez votre saisie 
en appuyant sur la touche [OK]. 



Parametrage programmateur hebdo. 
Choisir une rubrique 




j|H( i \ Act i vat i on/Desact i vat ion 






|lir~2j Heures de marche/arret 


IllC^J Jours de travail/de conge 


lir^ri Pause dejeuner 


Code rnise sous tension forcee 




ENTREE ] 
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(1) Activation/Desactivation progr. hebdo. 

Activez ou desactivez le programmateur hebdomadaire. 

■j Appelez le mode programmateur hebdomadaire. 
Le sous-menu est affiche. 

Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [1] Activation/ 
Deactivation progr. hebdo. 

Le masque pour I'activation de la fonction de programmateur 
hebdomadaire est affiche. 



Activation/Desactivation progr. hebdo. 
Appuyer sur la touche voulue 


















ANNUL. | OK j 



3 Appuyez sur la touche [PROGRAM. HEBDO OUI] pour activer le 
programmateur hebdo. 

ou 

Appuyez sur la touche [PROGRAM. HEBDO NON] pour desactiver le 
programmateur hebdo. 

4 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 

Appuyez sur la touche [RETOUR]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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(2) Heures de Marche/Arret 
Reglage individuel 

Determinez les periodes ou le programmateur hebdomadaire doit etre 
active et desactive. 

■i Appelez le mode programmateur hebdomadaire. 
Le sous-menu est affiche. 

2 Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [2] Heures de Marche/ 
Arret. 

Le masque pour le parametrage des heures de Marche/Arret est 
affiche. 



Heures de Marche/Arret : 

Utiliser le clavier numerique et PROGR. 



Prog. PI age 



00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 



4JJJJJ 

.lJjUjlJ 

JJH: 



2 Entrez via le clavier de I'ecran tactile le temps de Marche/Arret pour le 
lundi. Appuyez ensuite sur la touche [SELECT.] pour determiner la 
duree de deactivation. 
ou 

Appuyez autant de fois sur la touche [SELECT.] jusqu'a ce que I'ecran 
affiche la valeur souhaitee. 

9 Sous quelle forme entrer les valeurs ? 

■ 

-» Entrez les heures en mode 24 heures. 

-» Entrez toujours des valeurs a 2 chiffres, p. ex. 07 pour 7 minutes. 

4 Parametrez les temps de Marche/Arret pour les autres jour de la 
semaine. 

Confirmez vos entrees avec la touche [OK]. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 



g Appuyez sur la touche [RETOUR]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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Definir les plages 

Fixez les heures ou le programmateur hebdomadaire doit etre active. 

Appelez le mode programmateur hebdomadaire. 
Le sous-menu est affiche. 

2 Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [2] Heures de Marche/ 
Arret. 

Le masque pour la determination des heures de Marche/Arret est 
affiche. 



Heures de Marche/Arret : 

Utiliser le clavier numerique et PROGR. 



Prog. PI age 



Lun. 
Mar. 
Mer. 
Jeu. 
Ven. 
Sam. 
Dim. 



00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 



00 01 
00 0' 
00 0' 



imr 


2 f 


3 1 


tn 


5 r 


6 I 




8 f 


9 1 




o 1 


-1 



g Appuyez sur la touche [PROG. PLAGE]. 

Le masque pour la determination des plages est affiche. 



Horaires comwns a plusieurs jours 
Utiliser le clavier numerique et PROGR. 









LiJ 


_J 




^1 


l_UI_5j_U 


I ITiBiTil 00:00 


LZJUU-lJ 












iQE3 




[ ANNUL. j OK ] 



4 Selectionnez les jours de la semaine pour lesquels les plages doivent 
etre valables 



tj Entrez via le clavier de I'ecran tactile le temps d'activation du 

programmateur hebdo. Appuyez ensuite sur la touche [SELECT.] pour 
determiner la duree de deactivation. 
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9 Sous quelle forme entrer les valeurs ? 

■ 

-» Entrez les heures en mode 24 heures. 

-» Entrez toujours des valeurs a 2 chiffres, p. ex. 07 pour 7 minutes. 

g Confirmez vos entrees avec la touche [OK]. 

Les parametres sont transmis dans le menu pour la determination des 
heures du programmateur hebdomadaire. 

Confirmez vos entrees avec la touche [OK]. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 

g Appuyez sur la touche [RETOUR]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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Reglages individuels 

Determinez lors de quels jours du calendrier le systeme doit etre active/ 
desactive. 

Appelez le mode programmateur hebdomadaire. 
Le sous-menu est affiche. 

2 Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [3] Jours de travail/jours de 
conge. 

Le masque pour la determination des jours du calendrier est affiche. 



Jours de travail /Jours do conge 
DIM LJN MAR HER JEU VEN SAM 




jam ©si ©Li 

jillllfillDU 

Jllilll US Dl^J 




jour de 


la semaine 




IT2] 




UiOHj 


-i. 


■ 






lEO 






'33 




jHONjj 




















[ ANNUL. j' 


3K ) 



2 Selectionnez avec les touches flechees representees sur I'ecran 
tactile le mois souhaite. 

Les jours de la semaine correspondant au mois selectionne sont 
affiches. 

4 Selectionnez le jour de la semaine souhaite ou le systeme doit etre 
active/desactive. 

o sur fond noir : Systeme active 

o sur fond blanc : Systeme desactive 

g Confirmez votre choix en appuyant sur la touche [OK]. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 

Q Appuyez sur la touche [RETOUR]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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Definir les creneaux 

Determinez lors de quels jours du calendrier le systeme doit etre active/ 
desactive. 

Appelez le mode programmateur hebdomadaire. 
Le sous-menu est affiche. 

2 Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [3] Jours de travail/jours de 
conge. 

Le masque pour la determination des jours du calendrier est affiche. 



Jours de travail /Jours de conge 
DIM LJN MAR HER JEU VEN SAM 



12 



JlllljlllljlliU 

-, -, jbimmpj 

J J j(gfDi|up||_j 

'dm 



jour de la semaine 







BW- 












m-i~i 






( ANNUL. 


1 « | 



2 Selectionnez avec les touches flechees representees sur I'ecran 
tactile le mois souhaite. 

Les jours de la semaine correspondant au mois selectionne sont 
affiches. 

4 Parametrez sur le cote droit de I'ecran tactile les jours de la semaine 
ou le systeme doit etre active ou desactive. 

Exemple : 

Selectionnez p. ex. Jeudi Arret. Le systeme sera desactive tous les 
jeudis du mois selectionne. 

g Repondez a la demande de confirmation par [OUI] et procedez le cas 
echeant a d'autres reglages. 

g Confirmez vos indications en appuyant sur la touche [OK]. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 

7 Appuyez sur la touche [RETOUR]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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(4) Programmation pour pause dejeuner 

Fixez un temps de pause pendant lequel le systeme doit etre desactive. 



■j Appelez le mode programmateur hebdomadaire. 
Un sous-menu est affiche. 

2 Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [4] Programmation pour 
pause dejeuner. 

Le masque pour la determination de I'heure de pause est affiche. 



Programmation pour la pause dejeuner 










UJ_2J^3J 








,,-.,.,„, 1 


1 4 || 5 | 6 | 


12 oo BIS 11111111111111 


I^JI_8J^J 

1 o | 




( ANNUL. )( OK ) 



2 Appuyez sur la touche [FONCTION VALID] pour activer la fonction de 
pause. Indiquez quand la fonction pause doit commencer. Appuyez 
sur la touche [SELECT.] et indiquez quand fonction pause prend fin. 
ou 

Appuyez sur la touche [FONCTION INVALID] pour desactiver la 
fonction de pause. 

4 Confirmez vos entrees avec la touche [OK]. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 

Appuyez sur la touche [RETOUR]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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(5) Code de mise sous tension forcee 

Determinez le code de mise sous tension forcee. 

Afin de pouvoir utiliser le systeme pendant la periode de programmation 
hebdomadaire, I'operateur doit d'abord saisir le code de mise sous 
tension forcee. 

Appelez le mode programmateur hebdomadaire. 
Un sous-menu est affiche. 

2 Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [5] Code de mise sous 
tension forcee. 

Le masque de saisie du code de mise sous tension forcee s'affiche. 



Code de mise sous tension forcee 



[ ANNUL. ~j 



2 Entrez via le clavier numerique represents sur I'ecran tactile un code 
a 4 chiffres. 

A Confirmez vos entrees avec la touche [OK]. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 

C Appuyez sur la touche [RETOUR]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 



Code 0000 ! 

Si vous tapez 0000 pour le code, le programmateur hebdomadaire 
peut etre interrompu par la mise hors/sous tension du systeme. Dans 
ce cas, apres la remise sous tension, II vous sera demande d'indiquer 
la duree de I'interruption. 
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7.11 (10) Reglage ecran 

Recalibrez I'ecran tactile. 

-| Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 En mode operateur, appuyez sur la touche [10] Reglage ecran. 
Le masque pour le calibrage du moniteur est affiche. 



Reglage ecran 


|J T r le ^ t.v 




correctement alignes, effectuer la procedure ci-dessous. |||||||||||||| 




1) A l'aide d'un stylo presser legerement sur chacune 




des croix situees en haut a droite et en bas a gauche. 




Illl 2) Presser les 2 boutons controle, un bip de 




88 confirmation doit etre ernis_ 




Si aucun bip n'est audible, repeter les etapes 1) E. 2). §§§§§§§§§§§§! 




Ecran precedent -*■ [T] Ecriture — ► [oj 




NTR6LE BOUT U I \ t 



Prenez un crayon en main. Effleurez avec precaution en utilisant la 
pointe du crayon tout d'abord le signe + dans le coin superieur droit de 
I'ecran tactile puis le signe + dans le coin inferieur gauche. 

Verifiez si les coordonnees X et Y de I'ecran tactile dans la ligne de 
message superieure sont situees dans la plage des valeurs standard 
affichees dans la ligne de message inferieure. 

Appuyez sur le carre blanc devant les boutons de controle, d'abord 
dans le coin superieur gauche et ensuite dans le coin inferieur droit de 
I'ecran tactile. A chaque pression, un bip sonore doit se faire entendre. 

uniquement si necessaire 

Si les coordonnees X et Y sont en dehors de la plage des valeurs 
standard ou si aucun bip sonore n'est emis quand vous appuyez sur 
les champs de controle, repetez les etapes 3 a 5. 

Appuyez sur la touche [1] pour annuler I'operation. 
ou 

Appuyez sur la touche [0] pour retourner au menu du mode operateur 
sans sauvegarder les donnees. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 



3 
4 
5 
6 

7 
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7.1 2 (11) Bascul. auto sources papier 

Determinez les bacs d'alimentation papier et I'ordre des bacs pour la 
bascule automatique des bacs (ATS) et la selection automatique du 
papier (APS). 

■i Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 Appuyez sur la touche flechee du bord inferieur de I'ecran tactile. 
La deuxieme page du menu mode operateur est affichee. 

2 En mode operateur, appuyez sur la touche [11] Bascul. auto sources 
papier. 

Le masque pour la determination des priorites de bac est affiche. 



Bascul. auto sources papier (ATS/APS) 




Bac 4 
Bac3 
Bac 1 



^ Selectionnez un bac sur le cote gauche de I'ecran tactile. Decidez 
avec les touches [NON] ou [OUI] si le bac d'alimentation doit etre 
utilise avec la fonction ATS/APS activee. 

Les bacs qui sont actives quand la fonction ATS/APS est active sont 
indiques sur le cote droit de I'ecran tactile. 

(j Avec les fleches de I'ecran tactile, [HAUT] ou [BAS], classez les bacs 
d'alimentation par ordre de priorite. 

g Confirmez vos entrees avec la touche [OK]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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7.13 (12) Economie d'energie/Veille 

Determinez au bout de combien de temps apres la derniere pression de 
touches, les fonctions d'economie d'energie doivent etre activees. 

■j Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 Appuyez sur la touche flechee du bord inferieur de I'ecran tactile. 
La deuxieme page du menu mode operateur est affichee. 

2 En mode operateur, appuyez sur la touche [12] Economie d'energie. 

Le masque pour le reglage des fonctions d'economie d'energie est 
affiche. 



Temporisation 

Mise en veille s Economie d'energie 




5 mi n_ 




■ — min. 1 










1 0 m i n . ||§§§§§§ 




III 30 m i n . 1 














■ .i in n 










;o iii i, 






6D mm_ 


lillsJI 


§1 i20m,n - 


▼ 


: 






9D mm. IT, 


aiiB!rri 










1 20m i n . 








[ 
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Selectionnez sur le cote gauche de I'ecran tactile le moment de 
I'activation automatique de la fonction d'economie d'energie. 

Selectionnez sur le cote droit de I'ecran tactile le moment de 
I'activation du mode economie d'energie. 

g Confirmez vos entrees avec la touche [OK]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 




Donnez les indications horaires avec pertinence ! 

indication horaire specif ique a la fonction economie d'energie ne 
peut pas depasser /'indication horaire de la mise hors tension 
automatique. Si vous indiquez les memes horaires pour les deux 
fonctions, c'est la mise hors tension automatique qui sera activee a la 
place de la fonction economie d'energie. 
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7.14 (13) Fonctions specif iques 

Procedez a differents reglages pour optimiser votre systeme. 

Modifier les reglages 

■i Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 Appuyez sur la touche flechee du bord inferieur de I'ecran tactile. 
La deuxieme page du menu mode operateur est affichee. 

2 En mode operateur, appuyez sur la touche [1 3] Fonctions specifiques. 
Le masque pour la selection des parametrages est affiche. 





: onctions specifiques 

Choisir une rubrique et modifier 




| m; i - hh 


nil hll - 1- 11 








|| 1 Retour pararnetres de Initial. 


150 secondes 1 








1 2 Touche Initialisation 


Tout automat i que 








1 3 Original dans le chargeur 


Chargeur select ionre 








1 4 Rappel Memoire programme n°30 
1 5 Finition activee avec AUTO 


NON 

Tri 1 


f T 






1 6 Initial, avec compteur cle 


OUI 








1 7 Effacement zone hors ong. 


Zone hors origiral effacee | 






^ j | Modi f contenu param. | 


ENTREE ] 



4 A I'aide des touches flechees du bord inferieur de I'ecran tactile, 
selectionnez la page du reglage que vous desirez modifier. 

tj A I'aide des touches flechees du bord droit de I'ecran tactile 
selectionnez le reglage que vous desirez modifier. 

Appuyez eventuellement plusieurs fois sur la touche [MODIF. 
CONTENU PARAM.] pour selectionner la valeur souhaitee. 

y Confirmez vos entrees avec la touche [ENTREE]. 
Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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Apergu des reglages 



Fonction 



1 Retour parametres d'initial. 



2 Touche initialisation 



Temps au bout duquel le systeme retourne 
a la configuration par defaut : 

NON* / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180/210/ 
240/270 / 300 secondes 

Quand on appuie sur la touche initialisation, 
le systeme passe a la fonction 
selectionnee : 

Tout automatique* / Parametre de depart 



3 Original dans RADF 



La mise en place d'originaux dans le RADF 
active la fonction : 

RADF selectionne * / Touche INI+RADF se- 
lect. 



4 Auto. Rappel memoire pro- 
gramme n°30 



La pression de la touche initialisation active 
le travail de copie enregistre a I'emplace- 
ment 30 de la memoire de programme. 

NON'/OUI 



5 Finition activee avec AUTO 



La pression de la touche initialisation active 
le mode module de finition 

Recto vers le bas (bac superieur)*/ 
Non-tri / Tri* / 

Tri agrafe / Pliage & Agrafage / Pliage / Ver- 
so vers le haut - bac aux. 



6 Initial, avec compteur cle 



Activer les parametrages de base du syste- 
me quand le compteur electronique est utili- 
se : 

NON /our 



7 Effacer hors zone image 



Efface automatiquement un bord autour de 
I'original lors de la pose sur la vitre d'exposi- 
tion : 

Zone hors Orig. effacee* / Effacee unique- 
merit pour APS/ AMS / Effacee pour vitre 
d'exposition (1/1) 



8 Effacement bords chargeur 



Efface automatiquement un bord autour 
d'un original en cas de chargement dans le 
RADF. 

NON / Bord 1 mm / 2mm / 3mm * / 4mm / 
5mm 



signifie parametrage de base 
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9 


Basculement auto bac 


Passage automatique en cas de manque de 
papier a un autre bac d'alimentation de pa- 
pier contenant du papier de meme format : 

NON'/OUI 


10 


APS (format auto) vitre 
d'exposition 


Activation automatique de la fonction APS 
en cas de pose sur la vitre d'exposition : 

NON/OUI* 


11 


RADF APS 


Activation automatique de la fonction APS 
en cas de chargement dans le RADF : 

NON/OUI' 


12 


AMS (restitution auto) vitre 
d'exposition 


Activation automatique de la fonction AMS 
en cas de pose sur la vitre d'exposition : 

NON/OUI* 


13 


RADF AMS 


Activation automatique de la fonction AMS 
en cas de chargement dans le RADF : 

NON/OUI* 


14 


Choix mag. quand APS an- 
nule 


Quand la fonction APS est desactivee, le 
bac de papier suivant est utilise : 

Bac prioritaire APS* / Magasin 1 / 
Magasin 2 / Magasin 3 / Passe-copie 


15 


Detection format orig. vitre 
d'exposition 


Formats d'originaux detectes lors de la pose 
sur la vitre d'exposition : 

Formats AB*/ formats A settlement/ formats 
pleine page / formats en pouce 


16 


Detection format RADF 


Formats d'originaux detectes lors de la pose 
dans le RADF : 

Formats AB* / formats A seulement/ formats 
pleine page / formats en pouce 


17 


Detec. format orig. vitre 
d'exposition PETIT 


Format le plus petit detecte automatique- 
ment sur la vitre d'exposition : 

A5R*/B6R/5,5"x8,5"Ftl B5 / A4 / 8,5"x1 1 " 


18 


Rotation 


Fonction active quand rotation activee : 

OUI - Toujours/OUl - APS/AMS seulement 
/ OUI - APS/AMS/Reduc. seulement.* 


19 


Annulation du tri agrafe 


La fonction "Agrafage" est reinitialisee une 
fois le travail de copie termine : 

NON'/OUI 



* signifie parametrage de base 
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Sele 


ction 








20 


Decalage des travaux 


Plusieurs travaux en reserve sont sortis de- 
cales : 

NON'/OUI 


21 


Impression successive 


Plusieurs travaux en reserve sont sortis im- 
mediatement les uns apres les autres : 

NON'/OUI 


22 


Demarrage Auto SDF 


Un original pose en mode SDF doit etre in- 
troduit automatiquement : 

NON* / OUI uniquement avec memoire ori- 
ginaux 


23 


Touches sonores 


Signal acoustique lors de la pression d'une 
touche sur I'ecran tactile : 

NON /OUI* 


24 


Messages temporaires 


Temps necessaire a I'affichage d'un nouvel 
ecran : 

3 secondes* / 5 secondes 


25 


Ecran touche Econo. 
d'energie 


Quand on appuie sur la touche [ECONO- 
MIE D'ENERGIE] du panneau de controle, 
la fonction d'economie d'energie est 
activee : 

Economie d'energie* / Veille 


26 


Memoris. touche Impres- 
sion 


Demarrage automatique de copie apres le 
temps de chauffe : 

non /our 


27 


Fonction touche STOP 


Quand on appuie sur la touche du panneau 
de controle [ARRET] le travail est seule- 
ment interrompu ou annule. 

Arret momentane travail* / Annulation im- 
mediate travail 


28 


Ecran travaux en cours 
(Selection automatique li- 
vret) 


L'activation de la fonction "Pliage" ou "Agra- 
fage & Pliage" active la fonction Livret : 

Affichage * / Pas d'affichage 


29 


Code compteur electroni- 
que 


Longueur du code compteur electronique : 
8 chiffres* / moins de 8 ch iff res 


30 


Modif. Marge 


Intervalle pour decalage de marge : 

Par increment de 1 mm * / Par increment de 
-1 mm 



* signifie parametrage de base 
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31 


Ordre de sortie pour 


Les copies isolees sont sorties avec : 




1 copie 


Recto vers le bas* / Recto vers le haut 


32 


Interruption du travail (Type 
d'interruption) 


L'actionnement de la touche [INTERRUP- 
TION] interrompt le travail de copie en 
cours : 

Durant un cycle copie / 
Division d'un nombre de copies 


33 


Tempo entree code compt 
elec. 


Le droit d'acces par code utilisateur est an- 
nule : 

Retour parametres d'initial* / Aussitot le tra- 
vail termine 


34 


Bips sonores (Manque Pa- 
pier/bourrage) 


Signal sonore en cas de manque papier ou 
de serrage papier : 

NON / 3 secondes * / 5 secondes / 10 se- 
condes 


35 


Reservation Fonction-co- 
pie 


Passage automatique au prochain travail li- 
bra : 

En appuyant sur I'onglet* / En introduisant 
un original 


36 


Arret numeris. ouverture 
mag. 


Quand un bac de papier est retire, la nume- 
risation de I'original est interrompue : 

NON*/OUI 


37 


Modif. Pos. N°page (Livret) 

Cette fonction n'est pas va- 
lidee. 


Pour les livrets, la numerotation des pages 
est automatiquement positionnee sur les 
bords exterieurs : 

NON'/OUI 


38 


Massicot 

(Standard/Non standard) 


Permet le massicotage de copies pliees ou 
pliees & agrafees aux formats standard et 
non standard. 

Standard* / Non standard 


39 


Le temporisateur empeche 
I'impression. 


Definit le temps qui doit s'ecouler avant le 
demarrage possible d'un travail d'impres- 
sion. 

NON/ 15 secondes / 30 secondes*/ 
60 secondes / 90 secondes 



* signifie parametrage de base 
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40 


Signet 


Definit si un signet est valable pour le travail 
de copie actif ou s'il doit rester active apres 
impression. 

MARCHE (chaque travail desactive)*/ 
MARCHE (pas chaque travail active) / 
ARRET 


41 


Effacer superposition 
d'images 


Determine si les donnees contenues dans 
la memoire de superposition peuvent etre 
effacees ou ecrasees. 

Chaque travail desactive* / pas chaque tra- 
vail desactive 


42 


Direction original/Mode re- 
liure 


Determine si les reglages, les parametrages 
speciaux d'originaux ou les reglages d'appli- 
cation doivent etre automatiquement reini- 
tialises une fois le travail de copie termine. 

NON'/OUI 


43 


Activ. Memoire image 
(SRV) 


Determine si les fonctions memoire du 
mode serveur doivent rester activees apres 
une procedure de sauvegarde. 

NON'/OUI 


44 


Activ. Appei image (SRV) 


Determine si la fonction d'appel du mode 
serveur doit rester activee apres une proce- 
dure d'appel. 

Recto vers le bas* / Recto vers le haut 


45 


Mode sortie 


Determine comment des copies recto triees 
ou non triees doivent etre imprimees et en- 
voyees dans le bac principal. 

Recto vers le bas* / Recto vers le haut 



* signifie parametrage de base 
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7.15 (14) Impression des donnees photocopieur 

Imprimez differents apergus sous forme de listes. 

■i Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 Appuyez sur la touche flechee du bord inferieur de I'ecran tactile. 
La deuxieme page du menu mode operateur est affichee. 

2 En mode operateur, appuyez sur la touche [14] Impression des 
donnees photocopieur. 

Un sous-menu est affiche. 



Impression des donnees photocopieur 
Choisir une rubrique 


lllll^j Liste programmes uti l isateur 






lllllll 2 1 Liste donnees uti 1 isateur 


III! 3j Donnees compteur electronique 








ENTREE ] 



Appuyez sur la touche [1] Liste programmes utilisateur. 

Liste des emplacements de memoire travail des parametres systeme. 

ou 

Appuyez sur la touche [2] Liste donnees utilisateur. 
Liste des parametres de base en mode operateur. 
ou 

Appuyez sur la touche [3] Donnees compteur electronique. Liste des 
compteurs electroniques avec les etats et les limites de copie en 
cours. 
ou 

Appuyez sur la touche [4] Polices de caractere. 
Liste des polices de caracteres du systeme. 

Les selections de base sont de nouveau affichees. 

tj Appuyez sur la touche [DEMARRAGE] du panneau de controle pour 
lancer I'impression de la liste. 

g Appuyez successivement sur les touches [COMPTEUR] et [C] de 
I'ecran de controle pour revenir au sous-menu. 
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y Appuyez sur la touche [ENTREE]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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7.16 (16) Reglage taux de restitution verso 

Ajustez les reglages de lentille pour le verso afin de compenser une 
extension du papier provoquee par la chaleur dans le systeme. Les rectos 
peuvent ainsi etre places avec precision pour les copies recto-verso. 

■i Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 Appuyez sur la touche flechee du bord inferieur de I'ecran tactile. 
La deuxieme page du menu mode operateur est affichee. 

2 En mode operateur, appuyez sur la touche [16] Reglage taux de 
restitution verso. 

Le masque pour le reglage du taux de restitution verso est affiche. 



Reglage taux de restitution verso 












r^ 7 i 












F^" 1 








Foisr i _ i 




1— 1 




> mimm m 










( 


ANNUL. | OK ] 



4 Selectionnez le bac pour lequel vous voulez ajuster la lentille. 

Selectionnez la valeur souhaitee avec les touches flechees. 

Q Executez les etapes 4 et 5 pour d'autres bacs. 

y Confirmez vos reglages en appuyant sur la touche [OK]. 

g Appuyez sur la touche [ENTREE]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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(17) Reglage de I'unite de finition 



Determinez les reglages precis des positions comme p. ex. pour 
I'agrafage central, le pli central. Cela vous permet de corriger les petites 
irregularites et de regler le module de finition de maniere optimale en 
fonction de vos besoins. 

■j Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 Appuyez sur la touche flechee du bord inferieur de I'ecran tactile. 
La deuxieme page du menu mode operateur est affichee. 

2 Dans le menu du mode operateur, appuyez sur la touche [1 7] Reglage 
de I'unite de finition. 

Un sous-menu est affiche. 



Reglage de I'unite de finition 
Choisir une rubrique 


1 j Regl butee agrafage & pliage 




Reglage butee pliage 




\ Reglage butee massicotage 




^ Reglage perforation 




IT] Reglage position pliage en Z 




[ ENTREE ] 



^ Selectionnez la rubrique du sous-menu que vous desirez modifier. 
Le masque pour la saisie des nouvelles valeurs est affiche. 



Regl. butee agrafe & pliage < A3 > 
* 0 * D (-128 ~ *127> 1 pas = 0,1mn 








UJ_2J^3J 
I 4 || 5 | 6 | 

I^JLUjU 




SUITE ] 


RETOUR ] 


[ ENTREE ] 
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uniquement si necessaire 

A I'aide des touches [SUITE] ou [RETOUR], selectionnez le format de 
papier auquel doit s'appliquer le reglage. 

g Confirmez vos reglages en appuyant sur la touche [SELECT.]. 

7 Appuyez sur la touche [ENTREE]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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7.18 (18) Gestion disque dur 

Reorganisez les donnees d'impression sur le disque dur. 
(1) Suppression travaux par code 

Regardez la liste des codes d'enregistrement image et effacez un code 
d'enregistrement image et tous les travaux qui s'y rapportent. 

Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 Appuyez sur la touche flechee du bord inferieur de I'ecran tactile. 
La deuxieme page du menu mode operateur est affichee. 

2 Dans le menu mode operateur, appuyez sur la touche [18] Gestion 
disque dur. 

Un sous-menu est affiche. 

4 Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [1] Suppression travaux 
par code. 

La liste des codes d'enregistrement image est affichee. 



Suppression travaux par code : travaux 
rimes avec le code correspondant 



0000 


2001/ 


2/05 


ABC 


200 ; / 


1/16 


1 234 


Mr 


0/03 


AAAAAAAA 


2001/ 


1/20 


HJG 


200 : / 


2/04 



tj Selectionnez le code memoire image que vous souhaitez supprimer et 
appuyez sur la touche [EFFACE.]. 

Une demande de confirmation est affichee. 
g Confirmez la procedure d'effacement en appuyant sur la touche [OUI]. 
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7 Appuyez sur la touche [ENTREE]. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 

g Appuyez sur la touche [ENTREE]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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(2) Frequence de la suppression automatique des travaux 

Determinez un laps de temps au bout duquel un code et tous les travaux 
s'y rapportant doivent automatiquement etre supprimes. 

■j Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 Appuyez sur la touche flechee du bord inferieur de I'ecran tactile. 
La deuxieme page du menu mode operateur est affichee. 

2 Dans le menu mode operateur, appuyez sur la touche [18] Gestion 
disque dur. 

Un sous-menu est affiche. 

4 Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [2] Frequence de la 
suppression automatique des travaux. 

Le masque pour le reglage du processus automatique de suppression 
est affiche. 



Frequence de la suppression autonatique 
des travaux : 1 a 52 semaines 



U^JJJ 

4jl _5j_6j 

7jLaJ_9j 

ANNUL. II OK 



Appuyez sur la touche [EFFACE AUTO OUI] pour activer la fonction. 
ou 

Appuyez sur la touche [EFFACE AUTO NON] pour desactiver la 
fonction. 

Entrez via le clavier de I'ecran tactile au bout de combien de semaines 
(52 semaines max.) un code et les travaux qui s'y rapportent doivent 
etre supprimes. 

Confirmez vos reglages en appuyant sur la touche [OK]. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 



5 

6 
7 
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g Appuyez sur la touche [ENTREE]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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(3) Taux de remplissage disque dur 

Controlez la capacite momentanee du disque dur. 

■j Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 Appuyez sur la touche flechee du bord inferieur de I'ecran tactile. 
La deuxieme page du menu mode operateur est affichee. 

2 Dans le menu mode operateur, appuyez sur la touche [18] Gestion 
disque dur. 

Un sous-menu est affiche. 

4 Dans le sous-menu, appuyez sur la touche [3] Taux de remplissage 
disque dur. 

Le remplissage actuel du disque dur s'affiche. 



Taux de remplissage disque dur 




m Zore occupee" 

disque ~~\ ■ Zone espace 
\ DUR I '— 1 K 










[ ENTREE ] 



Appuyez sur la touche [ENTREE]. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 

Q Appuyez sur la touche [ENTREE]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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7.19 (19) Parametrer emission scanner 

(uniquement possible quand le controleur d'imprimante Q5681 A est 
installe- en option) 

Modifiez ou effacez les adresses qui ont ete parametrees par votre 
technicien d'entretien pour le transfert de donnees numerisees. 

Vous disposez de trois types d'adresses : 

• E-mail 

• HDD (N° boTte) 

• FTP (Adresse du serveur FTP). 

■j Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 Appuyez sur la touche flechee du bord inferieur de I'ecran tactile. 
La deuxieme page du menu mode operateur est affichee. 

O Dans le menu operateur, appuyez sur la touche [19] Parametrer 
emission scanner. 

La liste des codes d'enregistrement image est affichee. 



Eff./Modif. Objet emission scanner 


| Kl E-Mail 


| hdd | FTP | 












I- I 


h i 1 


I— 1 












[„.,!, | 


pi 


h- 1 


1 C Hfl M G E R J 












I i I 




|„„ ,,. .,, | 


= 1 












r i 




1 












i_5JI*j 




( ANNUL 





4 Selectionnez le type d'adresse (E-mail, HDD ou FTP). 

g Selectionnez I'adresse que vous souhaitez modifier ou effacer. 

Q Appuyez sur la touche [EFFACER] pour effacer I'adresse. L'adresse 
est effacee. 
ou 

Appuyez sur la touche [CHANGER] pour modifier les coordonnees de 
l'adresse. 
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Selectionnez la coordonnee que vous voulez modifier. Tapez la 
nouvelle coordonnee sur le clavier de I'ecran tactile. 



Modifier I'adresse FTP 



Entrer objet emission 


Ft p FTP 




|fabc |i 


(JdWiJdhJdizJ 
IjJ'jJIJ'jJIjJIJ'jJU 
lildlddiJLIJid 


1 Adresse Host ] 


1 3rs 


1 Chemin Fichier ] 




i 1 


I- ■ 


1 Mot de Passe I 


F i 




LI — 1 






( ANNUL. J ( OK | 


Modifier I'adresse E-Mail 


Entrer objet emission 


M E-Mail 


Enlm Honi | 




ijjujjjijid^jijijj 






UIJdUddtdLLJ 






iJUJPJLJJidLI 






ijJlJ'JijillJ'JUld 




LiJLiJ 


[ ANNUL. J [ OK j 



g Appuyez sur la touche [OK] pour sauvegarder les nouvelles 
coordonnees. 

g Appuyez sur la touche [ENTREE]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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7.20 (20) Reglage effacement zone sans image 

Determinez le type d'effacement de la zone sans image. 

■i Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 Appuyez sur la touche flechee du bord inferieur de I'ecran tactile. 
La deuxieme page du menu mode operateur est affichee. 

2 Dans le menu operateur, appuyez sur la touche [20] Reglage 
effacement zone sans image. 

La liste des codes d'enregistrement image est affichee. 



Reglage effacement zone sans image 




4 Selectionnez le type de cadrage original. 
ou 

Appuyez sur la touche [AUTO]. Le type de cadrage original et la 
densite de I'original seront choisis en fonction de I'original detecte. 

Confirmez votre selection en appuyant sur la touche [OK]. 

Q Appuyez sur la touche [ENTREE]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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7.21 (21) Reglage des temporisations 

Optimisez le timing de la fonction Imprimante/Scanner. 

-| Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 Appuyez deux fois sur la touche flechee sur le bord inferieur de I'ecran 
tactile. 

La troisieme page du menu mode operateur est affichee. 

2 En mode operateur, appuyez sur la touche [21] Reglage des 
temporisations. 

Un sous-menu est affiche. 



Reglage des temporisations 

Choisir une rubrique 




^ j 


it 6 J Kedspart lecture chargeur 




illllll 2 ] Boucle redepart papier | 


■ J oucie chargeur 




llllllPri Boucle pre-depart papier j 






BBT 4 j Zone non impression tete imp. [ 






lllllllPO Redepart lecture vitre | 






[ EMTREE ) 



^ Selectionnez la rubrique du sous-menu que vous desirez modifier. 
Le masque pour la saisie des nouvelles valeurs est affiche. 



Temporisation redepart ecriture 

♦ 0 - 0 (-30 - ♦60) 1pas = 0. 1mn 1/7 








UJ_2J^3J 
I 4 || 5 | 6 | 

I^JI_8J^J 

Ij^JLoJ'jiiJ 




SUITE ] 


RETOUR 


1 [ ^TREE ) 



g Modifiez la valeur de timing sur le clavier de I'ecran tactile. Confirmez 
les nouvelles valeurs en appuyant sur la touche [SELECT.]. 
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uniquement si necessaire 

Avec les touches [SUITE] ou [RETOUR], selectionnez le Niveau 
Prioritaire suivant dont vous voulez modifier la valeur. 



Temporisation re depart ecriture 

*0-[ (-30 - ♦60) 1 pas = 0.1mm 1/7 






|JJ^2J^3J 
| 4 | 5 | 6 | 




[ySUITE 


[ RETOUR /J [ ENTREE ] 



y Appuyez sur la touche [ENTREE]. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 



Temporisation re depart ecriture 

♦ o - 0 (-30 - *60) 1pas= 0.1mm 1/7 








| 1 | 2 | 3 | 
I 4 | 5 | 6 | 

LU 8 >-K 


SUITE | 


RETOUR 


J \[ ENTREE ) 



g Appuyez sur la touche [ENTREE]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 
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7.22 (22) Reglages du centrage 

Definissez le niveau prioritaire pour la fonction "Centrage Auto". 

Appelez le mode operateur. 

Le menu du mode operateur est affiche. 

2 Appuyez deux fois sur la touche flechee sur le bord inferieur de I'ecran 
tactile. 

La troisieme page du menu mode operateur est affichee. 

2 En mode operateur, appuyez sur la touche [22] Reglages du centrage. 
Un sous-menu est affiche. 



Reglages du centrage 


Choisir une rubrique 


1IIIIIGJ Cent race ecriture 




llllllf 2 j Centrage lecture vitre 




lllllinn Centrage lecture chargeur 




[ ENTREE | 



4 Selectionnez la rubrique du sous-menu que vous desirez modifier. 
Le masque pour la saisie des nouvelles valeurs est affiche. 



Centrage chargeur (RECTO-Petit) 1/4 
+ 0-0 (-30 - +30) 1 pas = 0.1rm 










LU^JUJ 

1 4 | 5 || 6 ! 
UJ_8jl9j 
_J 


| SUITE 


| RETOUR | 




[ ENTREE ] 
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Reglages en mode operateur 



Modifiez la valeur de centrage sur le clavier de I'ecran tactile. 
Confirmez les nouvelles valeurs en appuyant sur la touche [SELECT.]. 

Q uniquement si necessaire 

Avec les touches [SUITE] ou [RETOUR], selectionnez le Niveau 
Prioritaire suivant dont vous voulez modifier la valeur. 



Centrage chargeur (RECTO-Petit) 1/4 
+ 0 - 0 (-30 - +30) 1 pas = 0.1nm 




jj_2jLiji 

Jj 5 I I 6 l 

zJjlJjJ 
nd_ojbiJ 



Appuyez sur la touche [ENTREE]. 
Le sous-menu est a nouveau affiche. 



Centrage chargeur (RECTO-Petit) 1/4 
+ 0 - 0 (-30 - +30) 1 pas = 0.1nm 



JJ 














8 






T 





Q Appuyez sur la touche [ENTREE]. 

Le menu du mode operateur est a nouveau affiche. 



hp 9085mfp 



7-69 



Reglages en mode operateur 



7-70 hp 9085mfp 



Incidents : diagnostic et remedes 



8 



8 Incidents : diagnostic et remedes 

8.1 Mauvaise qualite de la photocopie 



Symptome 


Cause possible 


Action 




La copie est trap 




Le reglage de I'exposition 
est trop clair. 


Modifier le reglage par 
defaut de l'exposition, 
voir page 4-50. 


Selectionnez manuellement 
une copie plus foncee, 
voir page 4-47. 


claire. 


L'exposition a ete reglee 
manuellement pour une 
copie trop claire. 


Selectionnez manuellement 
une copie plus foncee, 
voir page 4-47. 


Le mode de copie 
selectionne n'est pas 
compatible avec I'original. 


Modifiez le mode de copie, 
voir page page 4-41 . 


Le papier est humide. 


Remplacez le papier. 


Le toner est epuise. 


Quand le message Ajouter 
du toner apparait, faites 
I'appoint de toner, 
voir page 2-46. 


Le papier n'est pas place 
correctement. 


Mettez le papier 
correctement en place, 
voir page 2-37 




La copie est trap 




Le reglage de l'exposition 
est trop fonce. 


Modifier le reglage par 
defaut de l'exposition, 
voir page 4-50. 


Selectionnez manuellement 
une copie plus claire, 
voir page 4-47. 


sombre. 


Le mode copie selectionne 
n'est pas compatible avec 
I'original. 


Modifiez le mode de copie, 
voir page page 4-41 . 


La vitre d'exposition est 
sale. 


Nettoyez la vitre 
d'exposition, voir page 9-2. 


L'original n'est pas a plat sur 
la vitre d'exposition. 


Placez correctement 
I'original sur la vitre 
d'exposition, voir page 3-8. 
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Symptome 


Cause possible 


Action 




La copie est floue. 


Le papier est humide. 


Remplacez le papier. 








La vitre d'exposition est 
sale. 


Nettoyez la vitre 
d'exposition, voir page 3-8. 




Le couvre original est sale. 


Nettoyez le couvre original, 
voir page 3-8. 




II y a des taches 

qi ir In rnnip 


L'original est tres fin ou 
transparent. 


Posez une feuille de papier 
blanc sur l'original. 




L'original est imprime recto/ 
verso. 


Selectionnez manuellement 
une copie plus claire, 
voir page 4-47. 


Le reglage de I'exposition 
est trop fonce. 


Selectionnez manuellement 
une copie plus claire, 
voir page 4-47. 








Le couvre original est sale. 


Nettoyez le couvre original, 
voir page 3-8. 


L'original n'est pas dans 
I'axe. 


Placez correctement 
l'original sur la vitre 
d'exposition, voir page 3-8. 


La copie a un bord 
sombre. 


Le format du papier est 
superieur au format de 
l'original. 


Utilisez du papier du meme 
format que l'original. 


Le taux de restitution 
selectionne ne correspond 
pas au format du papier. 


Selectionnez un taux de 
restitution approprie, 
voir page 4-52. 




La copie est de 
travers. 


L'original n'est pas dans 
I'axe. 


Placez correctement 
l'original sur la vitre 
d'exposition, voir page 3-8. 


Positionnez l'original 
correctement dans 
I'introducteur automatique, 
voir page 3-10. 




L'original n'est pas adapte 
pour une utilisation dans le 
RADF. 


Placez l'original sur la vitre 

d'exposition, 

voir page 3-8. 
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8.2 Si le systeme refuse de copier 





II n'y a pas d'affichage 
sur I'ecran. 


La fonction d'economie 
d'energie est activee. 


Appuyez sur une touche 
du panneau de comman- 
de pour reactiver le sys- 
teme. 


Le systeme est coupe. 


Mettez le systeme en 
marche. 


L'interrupteur principal 
est sur la position 0 
(ARRET). 


Assurez-vous que l'inter- 
rupteur principal du sys- 
teme est sur la position 1 
(MARCHE). 


Le cordon d'alimentation 
n'est pas branche dans la 
prise murale. 


Branchez la prise electri- 
que dans la prise murale. 


Rien ne se passe quand 
vous appuyez sur la tou- 
che [IMPRESSION] du 
panneau de controle. 


Toutes les trappes du 
systeme/module de fini- 

UUII IIC OUIIL UdO ICIIIICCO. 


Fermez toutes les trap- 
pes du systeme/module 

Hp finitinn 

UC III 1 1 LI Wl 1 . 


II n'y a pas de format de 

nanipr nHpniispt pn nlppp 

fJdfJICI dUCLjUdl CI 1 fJIclOC. 


Mettez en place un for- 

m3t Hp nnnipr* JiHpniiat 
iiicu uc |Jd|jici ducLjUdi. 


Le compteur de copies 

pqt qi ir "0" 

Col Oil 1 \J . 


Entrez un nombre de co- 
pies 


Le code E.K.C. n'a pas 

ptp pntrp 

C1C CI III c 


Entrez votre code E.K.C. 


La limite de copies a ete 
depassee. 


Adressez-vous au res- 
ponsable du systeme. 


Les selections de base 
ne sont pas affichees. 


Appelez les fonctions de 
base. 


La touche d'economie 
d'energie est activee. 


Terminez le mode eco- 
nomie d'energie. 


Une erreur s'est produite. 


Consultez le message 
d'erreur affiche sur 
I'ecran tactile. 


Le couvercle du bac de 
I'unite de massicotage 
est ouvert. 


Consultez le message 
d'erreur affiche sur 
I'ecran tactile. Fermez le 
couvercle. 
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Symptome 


Cause possible 


Action 


Le systeme ne s'allume 
pas quand vous appuyez 
sur le bouton MARCHE. 


Le cordon d'alimentation 
n'est pas branche dans la 
prise murale. 


Branchez la prise electri- 
que sur la prise murale. 


L'interrupteur principal 
est sur la position 0 
(ARRET). 


Assurez-vous que l'inter- 
rupteur principal du sys- 
teme est sur la position I 
(MARCHE). 


Les plombs ont saute. 


Retablissez le courant. 


L'interrupteur d'alimenta- 
tion interne est sur la po- 
sition ARRET. 


Mettez l'interrupteur 
d'installation sur la posi- 
tion MARCHE, 
voir page 2-29. 


Apres un serrage papier 
il est impossible de conti- 
nuer a copier. 


II y a un autre serrage 
papier. 


Eliminez tous les serra- 
ges de papier. 


L'affichage du menu de 
base differe de la figure 
representee dans le pre- 
sent manuel d'utilisation. 


Le responsable du syste- 
me a modifie les regla- 
ges. 


Adressez-vous au res- 
ponsable du systeme. 


Le systeme signale un 
serrage papier. 


Des etiquettes ou des 
transparents pour retro- 
projecteur ont ete impri- 
mes auparavant. 


Verifiez qu'il ne reste pas 
une etiquette collee a 
I'endroit signale. Utilisez 
des papiers speciaux 
seulement avec le pas- 
se-copie. 


Le papier n'est pas place 
correctement 


Mettez le papier correc- 
tement en place, 
voir page 2-37. 


Les copies sont agran- 
dies ou reduites bien que 
le taux de restitution soit 
sur 1 :1 . 


La fonction AMS est 
activee. 


Appuyez sur la touche 
[APS] ou sur la touche 
[1 .000] pour obtenir des 
copies de format identi- 
que. 


Le cycle d'impression a 
ete interrompu. 


II y a un serrage papier. 


Eliminez le serrage 
papier. 


La limite de copies a ete 
atteinte. 


Adressez-vous au res- 
ponsable du systeme. 


Le systeme copie imme- 
diatement apres la phase 
de chauffe. 


Pendant la phase de pre- 
chauffage, vous avez ap- 
puye sur la touche 
[DEMARRAGE] du pan- 
neau de controle. 


Avant de proceder aux 
reglages, attendez jus- 
qu'a ce que I'ecran affi- 
che Disponible. 
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Symptome 


Cause possible 


Action 


Le RADF n'introduit pas 
d'originaux. 


Le format ou I'epaisseur 
de papier ne sont pas 
corrects. 


Posez I'original sur la vi- 
tre d'exposition. 


Le RADF est surcharge. 


Mettez en place 100 ori- 
ginaux au max. 


Le module de finition ne 
travaille pas. 


II y a un serrage papier. 


Eliminez le serrage pa- 
pier. 


La porte du module de fi- 
nition est ouverte. 


Fermez la porte du mo- 
dule de finition. 


Aucune fonction de fini- 
tion n'est activee dans le 
menu de sortie. 


Controlez les reglages 
dans le menu de sortie. 


L'agrafage du module de 
finition est a la mauvaise 
place. 


La rotation automatique 
est activee. 


Placez I'original autre- 
ment de facon a ce qu'il 
n'y ait pas de rotation. 


L'unite de perforation ne 
fonctionne pas. 


Le bac a dechets est 
plein. 


Videz le bac a dechets 
de l'unite de perforation. 


L'unite de massicotage 
ne fonctionne pas. 


Le bac a dechets de l'uni- 
te de massicotage est 
trap rempli. 


Consultez le message 
d'erreur affiche sur 
I'ecran tactile. Videz le 
bac a dechets, 
voir page 8-14. 



Si les problemes techniques subsistent : 

• coupez le systeme, 

• debranchez la prise de courant et 

• appelez le service apres-vente. 
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8.3 Quand I'appel service est affiche 



Quand I'affichage de I'appel service apparaTt, il y a un dysfonctionnement 
du systeme. Veuillez vous adresser a votre service SAV. 

Quand le systeme n'est plus en etat de marche 

Quand I'appel service et un code de defaut sont affiches, le systeme n'est 
plus en mesure de fonctionner. 



Appeler ie SAV 


TEL* 0123-456-7890 
FAX* 0123-456-7890 









Notez le code de defaut qui est affiche en haut a gauche sur la ligne 
de message de I'ecran tactile. 

2 Coupez le systeme a 1'aide de 
I'interrupteur d'alimentation 
ARRET. 

2 Debranchez la prise electrique du 
systeme de la prise murale. 



4 Appelez votre SAV et indiquez le 
code de defaut. 
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Quand le systeme fonctionne encore partiellement 

Quand I'appel service et un message de dysfonctionnement sont affiches, 
le systeme est encore en partie fonctionnel. Un fonctionnement restreint 
du systeme est encore possible. 

Appelez en tous cas votre service apres-vente et faites-lui par du 
dysfonctionnement. 

INotez le message de rr. . 77^ . 
. . .. . Magasm 1 HS - Appuyer sur 

dysfonctionnement. , ..... .. ^ / 

' Initialisation pour copier sans 

Exemple: le bac 



Le bac d'alimentation de papier 1 
n'est plus disponible pour 
d'autres travaux. 

Appuyez sur la touche du panneau 
de controle [REINITIALISER]. 




o 



2 Notez le message affiche sur la 
ligne de message. 



Mettre hors puis sous tension 
E-18-2 



^ Eteignez et allumez le systeme 
avec I'interrupteur principal. 

Appelez votre service apres-vente 
et faites-lui part du message de 
dysfonctionnement. 
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8.4 Quand la memoire "deborde" 



Pour certains processus, le systeme a besoin d'espace memoire. Si le 
systeme ne dispose pas d'assez d'espace memoire, il signale un 
"Depassement memoire". 

Si des depassements de memoire surviennent plusieurs fois sur votre 
systeme, vous pouvez recourir a une extension de la memoire. Veuillez 
vous adresser a ce sujet a votre service apres-vente. 

Si la memoire deborde un champ de dialogue est affiche sur I'ecran 
tactile. Decidez de la demarche a adopter pour le travail en cours. 



- Memoire pie Ine - [B]^™™""™ q / j 


I ES3sam | ii«M!3l HagUffiSl BOBBl 00 gg 


I E TAT | 


FIN IT ION 






j FONCTION 






1 La ™ re est P |eine - Ch0,sir une 3 ° lut ™- 1 








I! (fniGIBAt 1 
t SPEC14L 1 


1 ATITfES I 

LEIMrjRHGL.i 




|i arret i . \ \ \ 

|l travail 1 ^ travail est arrete |} 




I TBI 1 
1: MfRAEEj 




|i arr:t i ~ ', 
|Ihumeris.1 Humeri sat ion arretee, impression donnees p 


p SATIS 1 








I ™ 1 










RESERVATION 0 COMPTEUR ORIGIN AUX 3G3 MEMOIR 


E 00 fS 



. . . en cas d'execution du travail en cours 

Appuyez sur la touche [ARRET TRAVAIL] pour effacer toutes les 

donnees numerisees et interrompre le travail. 

ou 

Appuyez sur la touche [ARRET NUMERIS.] pour interrompre la 
procedure de numerisation. Toutes les donnees deja numerisees sont 
traitees et imprimees. 

. . . lors de la preparation d'un travail de reserve 

-* Appuyez sur la touche [ARRET TRAVAIL] pour effacer les donnees 
numerisees du dernier travail en reserve parametre. 
ou 

Appuyez sur la touche [ARRET NUMERIS.] pour interrompre la 
procedure de numerisation de travail en reserve. Toutes les donnees 
deja numerisees sont traitees et sorties. 
ou 

Appuyez sur la touche [REPRISE] pour reprendre la procedure de 
numerisation pour le travail en reserve une fois I'espace memoire 
libere. 
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Livret sans [ARRET NUMERIS.] 

La louche [ARRET NUMERIS.] ne peut pas etre activee quand un 
travail comportant des reglages pour la fonction "Livret" a ete 
interrompu pour des raisons de depassement memoire. 
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8.5 Quand le message "Mettre hors puis sous tension" 
est affiche 



Si le flux de donnees du systeme est interrompu, I'ecran "Mettre hors puis 
sous tension" est affiche. 



Mettre hors puis sous tension 
E 12-34 



















Mettez le systeme hors tension a 
I'aide de I'interrupteur Marche/Arret. 

2 Patientez environ 10 secondes. 

2 Remettez le systeme sous tension 
avec I'interrupteur Marche/Arret. 

Si le message ne disparaTt pas, 
adressez-vous a votre service 
apres-vente. 
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8.6 Eliminer un serrage papier 

A 

AVERTISSEMENT 

Risque de brulure sur I'unite de fixation ! 

L'unite de fixation du systeme peut atteindre une temperature de 120°C. 

-» Suivez a la lettre les instructions sur I'ecran tactile. 

-» Ne touchez aucune partie du systeme qui ne soit pas expressement 
mentionnee dans les instructions de I'ecran tactile. 



A 

DANGER 

Risque d'electrocution a I'interieur du systeme ! 

A I'interieur du systeme se trouvent des pieces conductrices de courant 
haute tension. 

-» Suivez a la lettre les instructions sur I'ecran tactile. 

-* Ne touchez aucune partie du systeme qui ne soit pas expressement 
mentionnee dans les instructions de I'ecran tactile. 



Lors d'un serrage papier, le cycle copie/impression est interrompu. Le 
serrage papier s'affiche sur I'ecran tactile. 



Bourrage 
Retirer feui 



le en suivant les instr. 



jlllliiiM [jiiitjjB ■ 



I ETAT 





ji 








20 1 


^ 9 r— 

>l hi |3 








V . . 










|3> ® 

jj sj 






+ ■ 





♦Ouvrir le convoyeur vertical 
et retirer le papier 



Suivez les directives affichees sur I'ecran tactile pour eliminer le 

serrage papier. 

ou 

Appuyez sur la touche [ILLUSTRATION] pour eliminer un serrage 
papier a I'aide destructions etape par etape. 



hp 9085mfp 



8-11 



Incidents : diagnostic et remedes 



8.7 Videz le bac a dechets de I'unite de perforation 

Le bac a dechets de I'unite de perforation collecte les dechets de papier 
produits par la perforation des copies. 

Quand le bac a dechets de I'unite de perforation est plein, I'ecran tactile 
affiche un message correspondant. 



Corbeilley 
V ider la 



le I'unite de perfor. pleine 
rbeille 



____ 








MODE COPIE 


CONTRASTE 


AGRYRED. 




RADF 


t 1HEHQ2 

I j MFMfl 1 


1.00 


m 


LMEfflJ 




| AMS 


1 OT1HE5 1 

t-tiMiiaBBJ 


[MED 


□ □ |hoRiifl[| 


i 200M 




I02MJ 


Is 


iTAUX FIXES 






■a 





mm 




FORMAT PAPIER 



.. AS & 



3 A4R I 



*4 y 



A3 L£JJ 



i=L Uj 



ETAT 

fonction 



RESERVATION 0 COMF1 EUR OR IG INAUX 



Videz le bac a dechets de I'unite de perforation. 



-| Ouvrez la trappe du module de 
finition. 




2 Sortez le bac a dechets en le tirant VT^ 
avec precaution. 
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Videz le bac a dechets. 
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8.8 Vider le bac a dechets de I'unite de massicotage 

Le bac a dechets de I'unite de massicotage sert a collecter les morceaux 
de papier generes lors du massicotage des copies pliees/agrafees. 

Quand le bac a dechets de I'unite de massicotage est plein, un message 
correspondant s'affiche sur I'ecran tactile. Dans ce cas, videz le bac a 
dechets. 



La corbeiftY du massicot est pleme 
Vider la co Hbeille 



m 




RADF 

EMU 

[ffi>GL 



urn 



1.00 



FORMAT PAPIER 



AS Ill 



00* 



A3 lj| 



RESERVATION 0 COMPTEUR ORIGINAL!* 



-| Ouvrez la trappe frontale de I'unite 
de massicotage. 
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4 Remettez en place le bac a dechets 
dans I'unite de massicotage. 

g Refermez la trappe frontale de 
I'unite de massicotage. 
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9.1 



Entretien du systeme 



Nettoyer les pieces systeme 

Nettoyez les surfaces suivantes en utilisant un chiffon doux imbibe de 
detergent neutre : 

• boTtier systeme 

• couvre original. 

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les surfaces suivantes : 

• ecran tactile 

• vitre d'exposition. 



ATTENTION 

Un nettoyage avec des produits inadequats risque d'endommager le 
systeme 

-* Utilisez seulement un chiffon doux et sec pour nettoyer le panneau de 
commande. 



A 
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Nettoyer le couvre original et la vitre d'exposition 

A 

ATTENTION 

Endommagement du systeme suite a une utilisation non conforme ! 

Les surfaces du systeme sont sensibles aux dissolvants. 

-» N'utilisez pas de detergents contenants des solvants pour nettoyer le 
systeme. 



Nettoyez le couvre original et la vitre d'exposition afin que la poussiere ne 
nuise pas a la qualite copie. 



Relevez le RADF. 

Nettoyez le couvre original a I'aide 
d'un chiffon doux imbibe d'un 
detergent neutre. 
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9.2 Caracteristiques techniques 

Systeme hp 9085mfp 



Caracteristiques techniques 


Type 


Appareil sur pieds 


Systeme photocopieur 


Procede electrostatique indirect 


Vitre d'exposition 


Fixe 


Photoconducteur 


OPC 


Source de lumiere 


Lampe a xenon 


Procede de developpe- 
ment 


A sec, procede a deux composants avec cylindre 
magnetique 


Procede de fixation 


Paire de rouleaux chauffes par lampe 


Reglages de contraste 


Automatique et manuel (9 niveaux) 


Taux de restitution 


• 1:1 ±1,0% 

• Taux de restitution fixes pour agrandissement : 
1/1,15 (115%), 1/1,22 (122%), 

1/1,41 (141%), 1/2,00 (200%) 

• Taux de restitution fixes pour reduction : 
1/0,86 (86%), 1/0,82 (82%), 1/0,71 (71%), 1/0,50 
(50%) 

• Taux de restitution individuels 
de 1/0,25 (25%) a 1/4,00 (400%) 
par increments de 1% 

• 3 taux de restitution programmables 


Papier 


• Papier normal 50 a 200 g/m 2 

(papier recommande 200 g/m 2 : ColorCopy de Neu- 
siedler) 

• Papier dedie : 

Transparents, autocollants, papier a onglet, papier 
avec perforation 3 points 
voir specifications des cassettes papier page 9-1 1 . 


Vitesse de copie 


jusqu'a 85 copies/minute (A4), 
jusqu'a 66 copies/minute (A4R), 
jusqu'a 50 copies/minute (A3), 
jusqu'a 85 copies/minute (B5), 
jusqu'a 74 copies/minute (B5R), 
jusqu'a 56 copies/minute (B4) 


Copies multiples 


1 a 9.999 copies 


Types d'originaux 


Feuilles uniques, livres 


Format d'original 


max. A3 
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Caracteristiques techniques 



Capacite de reception 
bac systeme 

Formats de papier 



Alimentation de papier 



Temps de prechauf- 
fage 



max. 100 feuilles (80g/m 2 ) 
A3 a A6R 

(Zone de perte d'image : au niveau du bord d'introduc- 
tion et bord oppose 2 mm ± 2 mm, en haut et en bas 
1,5 mm ± 1,5 mm) 

Formats transversaux max. : 314x459 mm 

• Bac d'alimentation papier 1 , 2 (variable) : 
max. 500 feuilles (80g/m 2 ) 

• Bac d'alimentation papier 3 (variable) : 
max. 1.000 feuilles (80g/m 2 ) 

• Magasin papier 4 HCI (pre-regle) : 

max. 4.000 feuilles (80g/m z ) - Q3637A (en option) 

• Magasin papier 4 HCI (pre-regle) : 

max. 4.000 feuilles (80g/m 2 ) - Q3638A (en option) 

• Passe-copie : 

max. 150 feuilles (80g/m 2 ) 

env. 6 minutes 



1ere copie 



env. 3,3 secondes (Letter/A4) 



Alimentation electrique 

Puissance consom- 
mee 

Emission sonore 
Poids 



230V/50Hz 

max. 3,45 kW (avec options) 

max. 78 dB (avec options) 

env. 280 kg (unite principale + RADF) 



Dimensions 



Systeme de base + RADF : 

• Largeur : 887 mm 

• Profondeur : 775 mm 

• Hauteur : 1 160 mm 

Systeme de base + RADF + Q3219A + Q3637A : 

• Largeur : 1816 mm 

• Profondeur : 775 mm 

• Hauteur : 1 160 mm 

Systeme de base + RADF + Q3220A + Q3224A + 
Q3638A : 

• Largeur : 3177 mm 

• Profondeur : 775 mm 

• Hauteur : 1 160 mm 

Systeme de base + RADF + Q3220A + Q3222A/Q5684A/ 
Q3223A/Q5685A + Q3224A + Q3638A : 

• Largeur : 3351 mm 

• Profondeur : 775 mm 

• Hauteur : 1 160 mm 
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\~*\ i r"r"i anpiAUP 
Ull llcl lblUI lb 


oysieme ae Dase + nftur . 


(avec le passe-copie 


• Largeur : 131 1 mm 


ouvert) 


• Profondeur : 865 mm 




Systeme de base + RADF + Q3220A + Q3637A : 




• Largeur : 2177 mm 




• Profondeur : 865 mm 
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Introducteur de documents Q5682A (RADF) 



Annexe 



Caracteristiques techniques 


Type d'original 


Papier ordinaire (50 a 200 g/m 2 ) 


Formats d'originaux 


A3, B4, F4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 11"x17", 
8,5"x11" 


Capacite de charge 


max. 100 feuilles (80 g/m 2 ) 


Direction original 


Introducteur automatique 


Dimensions 


• Largeur : 650 mm 

• Profondeur: 570 mm 

• Hauteur : 170 mm 


Poids 


env. 21,5 kg 


Alimentation electrique 


du systeme 



Module de finition Q3219A (en option), module de finition Q3220A 
(en option) 



Caracteristiques techniques 



Systeme de tri 


Tri par decalage (30 mm + 2 mm) 


Formats de papier 


A3, B4, F4, A4R, A4, B5R, B5, A5, B6, 11"x17", 
8,5"x14", 8,5x11", 8,5"x11"R, 5,5"x8,5" 


Capacite d'agrafage 


Q3219A : 

max. 100 feuilles (80 g/m 2 ) ou 
pile de papier max. 1 0 mm 
Q3220A : 

max. 50 feuilles (80 g/m 2 ) ou pile de papier max. 5 mm 


Reserve d'agrafes 


5.000 agrafes 


Dimensions 


• Largeur : 544 mm 

• Profondeur : 656 mm 

• Hauteur : 1095 mm 


Poids 


Q321 9A : env. 65 kg, Q3220A : env. 80 kg 


Alimentation electrique 


du systeme 
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Unite d'insertion Q3221 A (en option pour module de finition Q3219A/ 
Q3220A) 



Caracteristiques techniques 



Type de papier 


• Papier normal : 60 a 90 g/m 2 

• Papier dedie : Transparents, papier fin/epais 
(50 a 59 g/m 2 , 91 a 200 g/m 2 ) 


Formats de papier 


A3, B4, F4, A4, A4R, B5, A5 


Capacite de charge 


max. 200 feuilles ou pile de papier max. 40 mm 
(200 g/m 2 papier) ou moins 


Dimensions 


• Largeur : 330 mm 

• Profondeur : 456 mm 

• Hauteur: 120 mm 


Poids 


env. 5 kg 


Alimentation electrique 


du module de finition 


Unite de massicotage Q3224A (en option pour module de finition 
Q3220A) 


Caracteristiques techniques 


Papier copie 


60-90 g/m 2 papier (80 g/m 2 sont recommandes) 
feuille de couverture simple (91 a 200 g/m 2 ) 


Formats standard 


A3, B4, A4R, 8,5"x11"R 


Capacite de rognage 


• max. 3 feuilles en mode phage 

• max. 1 6 feuilles (80g/m 2 ) en mode agrafage/pliage 

• max. 1 5 feuilles en mode agrafage/pliage avec une 
page de couverture 


Largeur de rognage 


max. 10 mm 


Capacite de reception 
du bac 


max. 512 feuilles 

• max. 100 livrets avec 2 a 5 jeux plies 

• max. 50 livrets avec 6 a 1 0 jeux plies 

• max. 32 livrets avec 1 1 a 16 jeux plies 


Dimensions 


• Largeur : 1117 mm 

• Profondeur : 604 mm 

• Hauteur : 562 mm 


Poids 


env. 68 kg 


Alimentation electrique 


via prise secteur (cable d'alimentation additional) 
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Unite de perforation Q3222A/Q5684A (en option) 



Annexe 



Caracteristiques techniques 



Nombre de trous 


Perforation 4 points (peut se regler sur perforation 2 
points). Perforation 3 points (reglable a 2). 


Diametre du trou 


6,5 mm ± 0,5 mm 


Intervalle des trous 


80 mm ± 0,5 mm 


Formats de papier 


A3, B4, A4, B5 


Type de papier 


Papier ordinaire 50 a 170 g/m 2 


Dimensions 


• Largeur : 169 mm 

• Profondeur : 660 mm 

• Hauteur : 930 mm 


Poids 


env. 30 kg 


Alimentation electrique 


via prise secteur (cable d'alimentation additional) 


Unite de perforation/pliage en Z Q3223A/Q5685A (en option) 




Nombre de trous 


Perforation 4 points (peut se regler sur perforation 2 
points). Perforation 3 points (reglable a 2). 


Diametre du trou 


6,5 mm + 0,5 mm 


Intervalle des trous 


80 mm ± 0,5 mm 


Formats de papier 


Mode de perforation : A3, B4, A4, B5 
Phage en Z : A3, B4 


Type de papier 


• Mode de perforation : Papier normal (50 a 170 g/m 2 ) 

• Phage en Z : papier normal (60 a 90 g/m 2 ) 


Largeur de phage 


max. 209 mm pour A3 
max. 181 mm pour B4 


Dimensions 


• Largeur : 169 mm 

• Profondeur : 660 mm 

• Hauteur : 930 mm 


Poids 


env. 38 kg 


Alimentation electrique 


via prise secteur (cable d'alimentation additional) 
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Bac grande capacite Q3637A (en option) 



Caracteristiques techniques 


Capacite de charge 


max. 4.000 feuilles (80g/m 2 ) 


Formats de papier 


A4, B5, 8,5"x1 1", formats transversaux 


Type de papier 


• Papier ordinaire/recycle : 60 a 90 g/m 2 

• Papier epais (91 a 200 g/m 2 ) 


Dimensions 


• Largeur : 430 mm 

• Profondeur : 639 mm 

• Hauteur : 690 mm 


Poids 


env. 30 kg 


Alimentation electrique 


du systeme 



Bac grande capacite Q3638A (en option) 



Caracteristiques techniques 



Capacite de charge 


max. 4.000 feuilles (80 g/m 2 ) 


Type de papier 


• Papier ordinaire/recycle : 60 a 90 g/m 2 

• Papier epais (91 a 200 g/m 2 ) 


Formats de papier 


A3, B4, F4, A4, A4R, 11"x17", 8,5"x14", 8,5"x11", 
8,5"x1 1"Ft, formats transversaux 


Dimensions 


• Largeur : 

• Profondeur : 

• Hauteur : 


670 mm 
639 mm 
695 mm 


Poids 


env. 42 kg 


Alimentation electrique 


du systeme 
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9.3 Consommables 



Annexe 



Le tableau contient une liste des consommables. Veuillez-vous adresser 
si necessaire a votre partenaire hp sur place. 







Toner 


60.000 (A4 pour 6% de noir) 


Revelateur 


500.000 


Photoconducteur 


500.000 


Agrafes 


5000 agrafes 



Entretien Preventif: Chaque 500.000 copies. 
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9.4 Ces papiers peuvent etre utilises 

. . . avec les bacs d'alimentation de papier 1 , 2 et 3 





Formats standard 


A3, B4, F4, A4, A4R, B5, B5R,A5R, 1 1"x17"; 8,5"x14"; 
8,5"x1 1" (programmable par I'operateur) 


Formats standard 
(Special) 


8,5"x1 1 "R au lieu de A4R ou F4 
5,5"x8,5" au lieu de A5 


Formats non standard 


210mmx 140mm min. 
314 mm x 459 mm max. 


Formats + 


I\ AIM |-| JlAf f — (III A ill I A ill I 1— | 1—* 1— llf A rUI J J IT J -ill! 1 I 

A3W, B4W, F4W, A4W, A4WR, B5W, A5W, 11x1 7 W; 
8,5"x11"W;5,5"x8,5"W 


Epaisseurs de papier 


• Standard : 60-90 g/m 2 

• Epais 1 : 91 ~1 70 g/m 2 

• Epais 2: 171 -200 g/m 2 

• Epais 3 : 171 -200 g/m 2 (transfert ameliore) 

• Fin : 50-59 g/m 2 

• Onglet : 91 -170 g/m 2 


Capacite de charge 


Bac 1 et 2 : chacun max. 500 feuilles (80 g/m 2 ) 
Bac 3 : max. 1 .000 feuilles (80 g/m 2 ) 


Capacite papier totale 


max. 2.150 feuilles (80 g/m 2 ), 

y compris max. 150 feuilles (80 g/m 2 ) de I'introduction 

manuelle 



Determiner les formats speciaux et les epaisseurs speciales ! 

Vous pouvez parameter les reglages pour les formats standard 
(speciaux), les formats non standard, les formats + et les epaisseurs 
de papier dans le mode utilisateur. Pour des informations plus 
detaillees, voir page 7-28. 



Recommandation pour papier 200 g/m 2 

ColorCopy de Neusiedler 



hp 9085mfp 



9-11 



Annexe 



, avec les bacs grande capacite HCI (en option) 



Formats standard 


A4, B5, 8,5"x 1 1 " (a regler par le technicien d'entretien) 


Formats non standard 


257mm x 182mm min. 
314 mm x 223 mm max. 


Formats + 


A4W, B5W, 8,5"x11"W 


Epaisseurs de papier 


• Standard : 60-90 g/m 2 

• Epais 1 : 91 -170 g/m 2 

• Epais 2: 171 -200 g/m 2 

• Epais 3 : 171 -200 g/m 2 (transfert ameliore) 

• Fin : 50-59 g/m 2 

• Onglet : 91 -170 g/m 2 


Capacite de charge 


4.000 feuilles max. (80 g/m 2 ) 


Capacite papier totale 


max. 6.150 feuilles (80 g/m 2 ), 

y compris les trois bac d'alimentation papier standard et 

max. 150 feuilles (80 g/m 2 ) de I'introduction manuelle 



Bac grande capacite Q3638A 


Formats standard 


A3, B4, F4, A4, A4R, 11"x17", 8,5"x14", 8,5"x11", 
8,5"x 1 1 "R (a regler par le technicien d'entretien) 


Formats non standard 


210mm x 257mm min. 
314 mm x 459 mm max. 


Formats + 


A3W, B4W, F4W A4W, A4WR, 11"x17"W, 8,5"x11"W, 
8,5"x11"WR, 8,5"x14"W 


Epaisseurs de papier 


• Standard : 60-90 g/m 2 

• Epais 1 : 91 -170 g/m 2 

• Epais: 171 -200 g/m 2 

• Epais 3 : 171 -200 g/m 2 (transfert ameliore) 

• Fin : 50-59 g/m 2 

• Onglet : 91 -170 g/m 2 


Capacite de charge 


4.000 feuilles max. (80 g/m 2 ) 


Capacite papier totale 


max. 6.150 feuilles (80 g/m 2 ), 

y compris les trois bac d'alimentation papier standard et 

max. 150 feuilles (80g/m 2 ) de I'introduction manuelle 
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Determiner les formats speciaux et les epaisseurs speciales ! 

Vous pouvez parameter les reglages pour les formats non standard, 
les formats + et les epaisseurs de papier dans le mode utilisateur. 
Pour des informations plus detaillees, voir page 7-28. 




Recommandation pour papier 200 g/m 2 

ColorCopy de Neusiedler 
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. avec I'introduction manuelle 



Annexe 



Avec I'introduction manuelle, vous pouvez utiliser des formats de papier 
qui ne vont pas ni dans les bacs d'alimentation de papier ni dans le bac 
grande capacite. 





Formats standard 


A3, B4, F4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, A6R, 1 1 "x1 7", 
8,5"x11" 


Formats standard 
(special) 


8,5"x1 1 "R ou F4 au lieu de A4R, 
o,o xo,o au neu oe ao ou aoh 


Formats non standard 


100mm x 148mm min. 
314 mm x 459 mm max. 


Formats + 


A3W, B4W, F4W, A4W, A4WR, B5W, B5WR, A5W, 
A5WR, 11"x17"W, 8,5"x11"W, 8,5"x11"WR, 
5,5"x8,5"W, 5,5"x8,5"WR 


Epaisseurs de papier 


• Standard : 60-90 g/m 2 

• Epais : 91 -200 g/m 2 

• Epais 3 : 171 -200 g/m 2 (transfert ameliore) 

• Fin : 50-59 g/m 2 

• Onglet : 91 -170 g/m 2 


Capacite de charge 


max. 1 50 feuilles 80 g/m 2 , max. 1 feuille de papier dedie 



Determiner les formats speciaux et les epaisseurs speciales ! 

Format et type de papier doivent etre determines avec le cycle de 
copie pour I'empileur. Pour des informations plus detaillees, voir 
page 4-62. 




Recommandation pour papier 200 g/m 2 

ColorCopy de Neusiedler 
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. avec I'Unite recto-verso automatique 



N'utilisez que du papier recommande par hp. Un travail de copie sans 
probleme et une qualite de copie optimale sont ainsi assures. 







Formats standard 


min. A5R a A3 


Formats + 


A3W a A5WR 


Epaisseurs de papier 


60-200 g/m 2 




Formats +, formats non standard et A5 

Les formats transversaux peuvent etre utilises dans I'unite recto-verso 
automatique. Les formats non standard ne peuvent pas etre traites. 
En format A5, le papier ne peut etre traite qu'au format longitudinal. 



. . . avec I'unite d'insertion Q3221 A (en option) 



Unite d'insertion A 


Formats de papier 


min. A5 

314 mm x 459 mm max. 


Epaisseur de papier 
pour enveloppes 


Papier 50-200 g/m 2 


Capacite de charge 


200 feuilles (200 g/m 2 ) 
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. avec les modules de finition (en option) 



Annexe 



Les indications se referent a du papier a 80 g/m 2 . Si vous utilisez du papier 
plus epais, la capacite de charge du module de finition est reduite en 
consequence. 





Bac principal 


max. 500 feuilles (80g/m 2 ) 


A5, A5R, B6R 


max. 3.000 feuilles (80g/m 2 ) 


A4, A4R, B5R, 

8,5"x11", 

8,5"x11"R 


max. 1 .500 feuilles (80g/m 2 ) 


A3, F4, B4 


Bac auxiliaire 


max. 200 feuilles (80g/m 2 ) 


Epaisseur 


Papier 50-200 g/m 2 



Capacite d'agrafage/capacite de sortie 



Nombre de copies 


A3, A3W, 

11"x17", 

11"x17"W 


A5, A5W, 
5,5"x8,5" 


A3, B4, B4R, F4, 
A4, A4W, A4R, 
A4WR, B5, B5W, 
8,5"x14", 
8,5"x11", 
8,5"x11"W, 
8,5"x11"R, 
8,5"x11"WR 


2 a 9 copies 


50 jeux 


50 jeux 


100 jeux 


10 a 20 copies 


50 jeux 


50 jeux 


50 jeux 


21 a 30 copies 


30 jeux 


30 jeux 


30 jeux 


31 a 40 copies 


25 jeux 


25 jeux 


25 jeux 


41 a 50 copies 


20 jeux 


20 jeux 


20 jeux 


51 a 60 copies 




15 jeux 


15 jeux 


61 a 100 copies 




10 jeux 


10 jeux 
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Bac principal 


max. 500 feuilles (80g/m 2 ) 


A5, A5R, B6R 


max. 3.000 feuilles (80g/m 2 ) 


A4, A4R, B5R, 
8,5"x11", 8,5"x11"R 


max. 1 .500 feuilles (80g/m 2 ) 


A3, F4, B4 


Bac auxiliaire 


max. 200 feuilles (80g/m 2 ) 



Sortie livrets 



Epaisseur 


Papier 50-200 g/m 2 


avec agrafage, 


A3, B4 (11"x17"; 8,5"x14") 


agrafage & phage 






max. 100 feuilles (80 g/m 2 ) 




• Phage : 33 livrets avec 3 jeux plies 




(33 x 3 = 99 feuilles = 396 pages) 




• Agrafage & pliage : 20 livrets a 5 jeux plies 




(20 x 5 = 1 00 feuilles = 400 pages) 



Capacite d'agrafage/capacite de sortie 



Nombre de copies 


A3, A3W, 

11"x17", 

11"x17"W 


A5, A5W, 
5,5"x8,5" 


A3, B4, B4R, F4, 
A4, A4W, A4R, 
A4WR, B5, B5W, 
8,5"x14", 8,5"x11", 
8,5"x11"W, 
8,5"x11"R, 
8,5"x11"WR 


2 a 9 copies 


50 jeux 


50 jeux 


100 jeux 


10 a 20 copies 


50 jeux 


50 jeux 


50 jeux 


21 a 30 copies 


30 jeux 


30 jeux 


30 jeux 


31 a 40 copies 


25 jeux 


25 jeux 


25 jeux 


41 a 50 copies 


20 jeux 


20 jeux 


20 jeux 
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. . . avec I'unite de perforation et de perforation/pliage en Z (options) 



Q3222A/Q5684A 




Formats standard 


A3, B4, F4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 11"x17", 
8,5"x11" 


Epaisseurs de papier 


50-170 g/m 2 


Capacite de charge 


illimitee 






Formats standard 


• Mode perforation : 

A3, B4, F4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 11"x17", 
8,5"x11" 

• Pliage en Z : 

A3, 11"x17" (uniquement pliage en Z) 

B4, 8,5"x14" (uniquement pliage double) 

tous les autres papiers sont sortis avec un pliage en 

Z ou un pliage double 


Epaisseurs de papier 


• 50-170 g/m 2 

• 60-90 g/m 2 (pour pliage en Z) 


Capacite de charge 


illimitee, pour pliage en Z max. 1 feuille 



Capacite pour les formats universels avec pliage en Z et agrafage 



Capacite par jeu agrafe 


Capacite de reception bac 


Feuillesavec pliage en 
Z 


Feuilles sans pliage en Z 


principal 


1 feuille 


1-40 feuilles 


20 jeux agrafes 


2 feuilles 


0-30 feuilles 


10 jeux agrafes 


3 feuilles 


0-20 feuilles 


4 jeux agrafes 


4 feuilles 


0-10 feuilles 


3 jeux agrafes 


5 feuilles 


0 


2 jeux agrafes 


6 feuilles et plus 


Impossible de combiner le pliage en Z avec I'agrafage 
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. . . avec I'unite de massicotage Q3224A (en option pour le module de 
finition Q3220A) 





Formats standard 


A3, B4, A4R, 8,5"x11"Ret leurs formats transversaux 


Epaisseur 


Papier de 60-90 g/m 2 (80 g/m 2 recommandes) 
feuille de couverture simple (91 a 200 g/m 2 ) 


Capacite de rognage 


• max. 3 feuilles en mode pliage 

• max. 16 feuilles (80g/m 2 ) en mode pliage/agrafage 

• max. 15 feuilles en mode pliage/agrafage avec une 
feuille de couverture 


Largeur de rognage 


max. 10 mm 


Capacite de reception 
du bac 


max. 512 feuilles 

• max. 100 livrets avec 2 a 5 jeux plies 

• max. 50 livrets avec 6 a 1 0 jeux plies 

• max. 32 livrets avec 1 1 a 1 6 jeux plies 
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9.5 Label CE (declaration de conformite) 



Annexe 



Ce systeme est conforme aux directives europeennes 89/336/CEE et 
73/23/CEE. Cette declaration n'est valable qu'au sein de I'Union 
Europeenne (UE). 

A 

AVERTISSEMENT 

Influence defavorable sur les radiocommunications due a des types 
de cable non adequats 

Cet appareil doit exclusivement etre utilise avec un cable d'interface 
blinde. En cas d'utilisation d'un autre type de cable, il peut y avoir une 
influence defavorable sur les radiocommunications. Ceci est interdit 
conformement aux directives CE. 

-* Utilisez exclusivement des cables d'interface blindes. 



9.6 Garantie 

La garantie de cet appareil correspond aux prescriptions legales. 

L'alimentation en consommables et en pieces detachees est garantie 
pendant au moins 5 ans apres reglage de la production de ce modele. 

Les piles et accumulateurs utilises sont exempts de cadmium, de plomb 
et de mercure. 
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9.7 Index 

A 

Accessoires 2-4 

Accessoires speciaux 2-4 

Adresse IP 7-8 

AE 4-48 

Affichage de I'appel service 8-6 

Affichages, ecran tactile 2-33 

Agrafage 4-6, 4-28 

Agrandissement 4-52 

Ajouter du toner 2-46 

Ajustage lentille 7-55 

Ajuster 

ecran tactile 7-44 

lentille 7-55 

Ajuster champ de commande 7-44 

Allumer, systeme 2-29 

AMS 4-53, 4-79 

Applications 4-66, 5-1 

APS 4-59, 4-79 

Arret, automatique 3-3 

Arreter, cycle 3-2 

Assistance telephonique 1-1 

ATS 4-61, 7-45 

Auto (originaux speciaux) 4-77 

Autres finitions 4-1 

Avertissements de danger 1-6, 2-15 

B 

Bac a dechets (unite de massicotage) 8-14 

Bac a dechets (unite de perforation) 8-12 

Bac auxiliaire, module de finition 4-1 1 

Bac d'alimentation de papier 4-58, 4-61, 7-45, 9-11 
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Bac grande capacite Q3637A (en option) 2-9, 9-12 

Bac grande capacite Q3638A (en option) 2-9, 9-12 

Bac principal 4-4, 4-6, 4-9 

Bacs d'alimentation de papier 

mettre en place les papiers a onglet ! ...2-39, 2-41 , 2-43, 2-45, 3-45 

remplissage 2-37 

Bloquer, ermplacement de memoire travail 7-26 

Bourrage 3-28 

Branchement, systeme 2-28 

c 

Cadrage original 5-30, 5-40, 7-65 

Capacite d'agrafage 9-16 

Capacite de charge 9-16, 9-18, 9-19 

Capacite memoire 8-8 

Capacite, memoire 8-8 

Caracteristiques techniques 9-3 

Centrage 7-66 

Centrage auto 5-43, 7-68 

Changementde bac d'alimentation de papier 4-61, 7-45 

Chapitre 5-6 

Code de mise sous tension forcee 7-43 

Codes d'enregistrement image 7-58 

Commande, ecran tactile 2-36 

Compteur cle electronique 7-23 

Compteur copies 3-39 

Compteur electronique 

programmer 7-24 

Compteur imprimante 3-39 

Compteur totalisateur 3-39 

Conditions ambiantes 2-26 

Configuration pardefaut 3-2, 7-5, 7-9 

Consignes de securite 2-15,2-58 

Consommables 9-10 

Consommables, reprise et recyclage 1-2 
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Contraste 4-47, 4-49 

augmenter 4-77 

ecran tactile 7-33 

Contraste + 4-50 

Contraste ecran 7-33 

Controle 3-15 

Controler nom d'utilisateur 3-25 

Controleur d'impression EFI (en option) 2-14 

Coordonnees responsable 7-30 

Copie 1-8 

Copie intermediate 3-30 

Copie negative 5-33 

Copie recto-verso 4-42 

Copie sur les deux cotes 4-42, 4-44 

Copie test 3-18 

Copies recto/verso 4-42, 4-44 

Couvertures 4-19, 5-2 

Cpt 7-16 

Cycle 

arreter 3-2 

lancement 3-2 

D 

Date 7-5 

DD 6-14, 7-58, 7-63 

Decalage contraste (Texte) 4-50 

Declaration de conformite 9-20 

Declaration de conformite CE 9-20 

Deformation 4-57 

Depannage 8-1 

Depart copie 4-64,7-31 

Depassement memoire 8-8 

Derangements 8-1 

D iff ere 3-4 

Dimensions, systeme 2-27 

Direction original 4-75 

RADF 3-10 

vitre d'exposition 3-8 
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Disque dur 6-1, 6-14 

Dos 4-19 

Du systeme 

branchement 2-28 

liberer 3-3 

transport 2-26 

verifier les reglages 3-15 

Dysfonctionnement 8-3 

E 

Ecran 2-36, 7-44 

Ecran a capteur 2-36 

Ecran d'etat 3-21 

Ecran tactile 

affichage 2-33 

ajuster 7-44 

commande 2-36 

contraste 7-33 

Effacement du pliage 5-40 

Effacer travail 7-60 

E-mail 7-63 

Emplacement de memoire travail 7-26 

Encombrement 2-27 

Enregistrement, reglages systeme 3-34 

Entree du nombre de copies 3-1 

Entretien 9-1 

Entretien du systeme 9-1 

Eteindre, systeme 2-30 

Etiquette de securite 2-23 

Exposition 4-47, 4-49 

F 

Facteurde zoom 7-15 

Filigrane 5-51 

Fonction economie d'energie 3-41, 7-46 

Fonctions 4-66 

automatiques 1-15 

fonctions de finition 1-16 
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generales 1-10 

mises en place par le technicien de maintenance 1-17 

Fonctions de base 4-1 

Fonctions serveur 6-1 

Fonctions specifiques 7-47 

Format + 4-64, 5-45, 7-28, 7-31 

Format de bac 7-45 

Format de copie 4-58 

Format non standard 4-87, 7-28 

Format standard, onglet, format + 4-87 

Format superieur 5-45 

Formats de papier 4-58, 4-62, 7-29, 9-11 

Formats differents 3-13, 4-79 

FTP 7-63 

G 

Garantie 9-20 

Gestion disque dur 7-58 

Groupe 4-9 

H 

HCI (en option) 9-12 

mettre en place les papiers a onglet ! 2-41, 2-43 

rajouter du papier 2-40, 2-42 

Heure 7-5 

Heures de Marche/Arret 7-37 

| 

Implanter 

systeme 2-26 

Impression pleine page 5-45 

Imprimer, travail 6-1 1 

Insertion d'image 5-20 

Insertion de documents 3-10 

Intercalates 5-2 

Interface video (en option) 2-14 
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Interlocuteur 7-34 

Interruption 3-30 

Introducteur de documents 3-10 

Introduction manuelle 3-12, 3-44, 4-83 

L 

L'inversion de polarite 5-33 

Lancement du cycle 3-2 

Langue 7-7 

Liberer, systeme 3-3 

Lieu d'implantation, systeme 2-26 

Liste 

codes d'enregistrement image 7-58 

listes de donnees photocopieur 7-53 

mode operateur 7-3 

positions des compteurs 3-39 

Liste codes 7-58 

Liste des travaux incomplets 3-27 

Liste des travaux precedents 3-26 

Listes de donnees photocopieur 7-53 

Livret 4-19, 5-13 

Luminosite 4-47, 4-49 

M 

Maintenance 

affichage de I'echeance d'entretien 2-55 

Marge 5-47 

Massicot 2-10 

Massicotage 4-14 

Massicotage, rogner 4-28 

Melange de formats 3-13, 4-79 

Memoire 4-66, 4-67, 4-69, 6-1, 6-3, 6-11 

Memoire d'originaux 4-67, 4-69 

Memoire de superposition d'images 5-51 

Mettre en place les papiers a onglet ! 2-45 

Mettre hors service, systeme 2-57 
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Mettre systeme 

hors service 2-57 

Mise en page 5-9 

Mise en place du magasin d'agrafes 2-49 

Mise en veille automatique 3-3, 3-41, 3-43, 7-46 

Mode aide 3-46 

Mode controle 3-15 

Mode de copie 4-41 

Mode economie d'energie 3-3, 3-42, 7-46 

Mode operateur 7-1 

appeler 7-2 

vue d'ensemble 7-3 

Mode param utilisateur 7-1 1 

Mode photo 4-77 

Mode RD 7-55 

Mode rotation 4-71 

Mode Tandem 4-35 

Mode texte 4-77 

Module de finition 7-56 

bac auxiliaire 4-1 1 

bac principal 4-4, 4-6, 4-9 

sans module de finition 4-31 

Module de finition Q321 9A (en option) 2-4, 9-16 

Module de finition Q3220A (en option) 2-4, 9-16 

N 

Nettoyage 9-1 

Nettoyage, vitre d'exposition 9-1 

Non tri 4-3 

Numero de serie 2-25 

o 

Optimiser le Timing 7-66 

Original 1-8, 4-87 

Original special 4-50, 4-66, 4-75 
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P 

Page par page 5-23 

Panneau de controle, touches 2-31 

Papier recycle 1-3 

Papiers a onglet 2-39 

Papiers registre 2-41, 2-43, 3-45 

Parametrage compteurs 7-3,7-17 

Parametrages initiaux copieur 7-9 

Parametres initiaux du systeme 7-5, 7-9 

Passe-copies 4-62,4-64,9-14 

mettre en place les papiers a onglet ! 3-45 

remplissage 2-44 

Pause dejeuner 7-42 

Perforation 4-22, 4-28 

Pliage 4-14, 4-25, 4-28 

PliageenZ 3-14, 4-25, 9-18 

Pliage en Z (originaux speciaux) 4-81 

Pliage et agrafage 4-14 

Position de I'image 4-64, 7-31 

Positions des compteurs 3-39 

Priorite des travaux 3-23 

Progr. clair 2 7-13 

Progr. fonce 1 7-1 1 

Programmable 

utilisateur 1 7-1 1 

utilisateur 2 7-13 

taux de restitution (agr./red.) 4-55, 4-57 

Programmateur hebdomadaire 7-35, 7-43 

interruption 3-4 

Programme 3-34, 3-37 

Programmer 7-16 

entrer le code 3-6 

Programmer compteurs 7-24 
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R 

RADF 3-10 

Rappel Pre-Travail 3-33 

RAZ compteurs 7-23 

Recherche des defauts 8-1 

Recto 4-42 

Recto vers le bas 4-31 

Recto vers le haut 4-31 

Recto/Verso 4-42, 4-44 

Reduction 4-52 

Reglages systeme 

enregistrer 3-34 

supprimer 7-27 

Regler les jours de travail/jours de conge 7-40 

Regler, ecran tactile 7-44 

Reinitialiser les reglages de fonction 3-2 

Reinitialises systeme 3-2 

Remplissage disque dur 7-62 

Remplissage, agrafes 2-49 

Remplissage, bacs d'alimentation de papier 2-37 

Repetition d'images 5-35 

Reprise et recyclage 1-2 

Rogner 4-14 

Rotation 4-66, 4-71 

Rotation groupe 4-31 

Rotation laterale 4-71 

Rotation tri 4-31 

s 

SDF 3-12, 4-83 

Securite laser 2-21 

Sens de defilement du papier 1-8 

Sens longitudinal 1-8 

Sens transversal 1-8 

Serrage papier 3-28, 8-1 1 

Signet 3-49 
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Stockage 

consommables 2-28 

du systeme 2-57 

Stockage des consommables 2-28 

Superposition d'image 5-51 

Supprimer 

reglages systeme 7-27 

travail de copie 7-60 

un travail 6-8 

Systeme 

allumer 2-29 

copie test 3-18 

dysfonctionnement 8-3 

encombrement (dimensions) 2-27 

eteindre 2-30 

reinitialiser 3-2 

T 

Tampon 5-51 

Taux de restitution 4-52 

taux de restitution fixes 7-1 5 

Taux de restitution (agr./red.) 

selection manuelle 4-55 

taux de restitution fixes 4-55 

taux de restitution individuel 4-56 

vertical, horizontal different 4-57 

Taux de restitution verso 7-55 

Taux/contraste programmables 7-13 

Telecharger, travail 6-14 

Tolerances de frequence 2-28 

Tolerances de tension 2-28 

Touches, panneau de controle 2-31 

Traitement en mode manuel 4-28 

Transfert de donnees au PC 7-63 

Transfert E-mail 7-8 

Transfert numerise 7-63 

Transparents 5-17 

Transparents pour retroprojecteur 5-17 

Transport, systeme 2-26 
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Travail en reserve 3-19 

Tri 4-4 

Types de papier 4-58, 4-62, 7-28, 9-11 



u 



Un travail 

appeler 6-14 

enregistrer 6-3, 6-1 1 

imprimer 6-1 1 

interruption 3-30 

programmer 5-27 

supprimer 3-24, 6-8 

Unite d'insertion Q3221 A (en option) 2-8, 4-19, 9-15 

Unite de massicotage Q3224A (en option) 2-10, 8-14, 9-19 

Unite de perforation Q3222A/Q5684A 2-12, 4-22, 9-18 

Unite de perforation/pliage en Z Q3223A/Q5685A (en 

option) 2-13, 4-22, 9-18 

Unite esclave 4-35 

Unite maTtre 4-35 

Unite recto-verso 9-15 

Utilisation conforme 2-59 

V 

Volume 7-33 

Vue d'ensemble du systeme 2-1 

Vue d'ensemble, mode operateur 7-3 

Vue d'ensemble, fonctions 1-10 

z 

Zoom 4-52, 4-56, 4-57 



hp 9085mfp 



9-31 



Annexe 



9-32 hp 9085mfp 




invent 



imprime sur papier recycle 



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 



imprime au Mexique 



www.hp.com 




